Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul.Lakowa NR 764573 w Rozdrazewie - dlugo$¢ 530mb.

Inwestor Gmina Rozdrazew
Wykonawca

Rekomendacja JakoSci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul.k.akowa NR 764573
w Rozdrazewie - d1.530mb.

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia
robot na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdéw i drog tymczasowych

SZt.

1,00

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

1,00

2. ZAKRES DROGI GRUNTOWEJ

2.1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

po prostej: (0,001 x 530) = 0,5300km

km

0,5300

2.2 Roboty ziemne

KNR 2-01w 0203/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km (koryto zbierane
2-warstwowo)

objetos¢ robdt ziemnych:  ((0,10 + 0,15 + 0,10 + 0,05) x (4,5
x 530)) = 954,0m3

tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) x (0,10 + 0,15 +
0,10 + 0,05) = 40,2m3

m3

994,2

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetniajace do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(wywo6z 50% urobku - pozostata czes$¢ do wykorzystania na
miejscu )

(doptata 8x)

wywozka 50% ma x z urobku:

objetos¢ robdt ziemnych:  ((0,10 + 0,15 + 0,10 + 0,05) x (4,5
x 530)) x 0,5 =477,0m3

tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) x (0,10 + 0,15 +
0,10 +0,05) x 0,5 =20,1m3

m3

497,1

2.3 Podbudowa

2.3.1 Profilowanie koryta

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV

prosta: (4,5 x 530) =2.385,0m2

tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) = 100,5m2

m2

2.485,5

2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o
grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=5MPa)

m2

2.485,48
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prosta: (4,5 x 530) =2.385,00m2
tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) =100,48m?2

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

(potracenie 2x)

m2

-2.485.,48

2.3.3 Podbudowa z kruszywa lamanego

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm ( kruszywo
granitowe 0-63 )

prosta: (4,5 x 530) =2.385,00m2
tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) =100,48m?2

m2

2.485,48

10

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)

prosta: (4,5 x 530) =2.385,00m2
tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) =100,48m?2

m2

2.485,48

11

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo z
odzysku obsyp poboczy)

objetos¢ 50% urobku do zagospodarowania na miejscu w
poboczach: (509,5/0,08) = 6.368,75m2

m2

6.368,75

2.4 Nawierzchnia

12

KNR AT-03 0101/02 Roboty remontowe - cigcie pita
nawierzchni bitumicznych na gleboko$é 6-10cm

(4+4+8+8)=240m

24,0

13

KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa

Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S
dla KR3/4)

prosta: (4,25 x 530) =2.252,5m2
tuki R = 8 od strony Chwatek: (50,24 x 2) = 100,5m2

m2

2.353,0

14

KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci
po zageszczeniu

(doptata 2x)

m2

2.353,00

15

KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur
stalowych o $rednicy 70mm

szt

16

KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m?2 -
typ $redni

A-7: 1=1szt

szt

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr |Opis robot Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul.L.akowa NR 764573 w Rozdrazewie -
dL.530mb.

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA
2.[ZAKRES DROGI GRUNTOWEJ
2.1/Roboty przygotowawcze

2.2|Roboty ziemne

2.3/Podbudowa
2.3.1|Profilowanie koryta
2.3.2|Stabilizacja kruszywa cementem

2.3.3|Podbudowa z kruszywa famanego

2.4/Nawierzchnia

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,05
2 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,24
3 |[Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 421,79
4 |Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-63 mm t 790,88
5 |Mial kamienny t 35,54
6 |Mieszanka betonowa Rm = 5,0 MPa (chudy beton) m3 353,19
7 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC t 294,13
1S
Stupki drewniane d=70mm m3 0,06
Stupki z rur stalowych kg 19,63
10 |Tablice znakow drogowych szt 1,00
11 |Woda m3 145,40

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 74,96

2 |Pila spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z | m-g 2,76

tarcza)

3 |Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g 22,12

4 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 28.84

5 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 3,98

6 |Samochdd samowyladowezy St m-g 200,43

7 |Samochdd samowytadowezy 10-15t m-g 25,85

8 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 9,69

9 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 181,94

10 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 22,12

11 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 127,51

Razem

700,20




