Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ULICY w msc.. GREBOW - odcinek I o dtugosci 283[mb]

Inwestor Gmina Rozdrazew
Wykonawca

Rekomendacja JakoSci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Strona 2/9

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

1. PRZEBUDOWA ULICY W M. GREBOW - CIAG I ---
283mb

2. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz
zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia, wraz z
wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdéw i1 drog
tymczasowych

SZt.

1,00

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

1,00

3. ZAKRES DROGOWY

3.0.1. Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,28000

3.0.2. Roboty rozbiorkowe

KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod
krawezniki
(30 x 0,0675) =2,03m3

m3

2,03

KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

30,00

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie reczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm (na
wlaczeniu)

m2

50,00

KNR 2-31 0803/02 Rozebranie reczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
kazdy dalszy 1cm

(doptata 5x)

m2

50,00

KNNR 5 0721/01 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Sem (na wlaczeniu)

20,00

3.0.3. Roboty ziemne

KNR 2-01w 0203/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

objetos¢ robdt ziemnych:

- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,6 x 0,46) =
105,80m3

- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 x 0,46)
=6,32m3

- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.5: (4,35 x 0,46)
=2,00m3

- odcinek prosty bez kraweznika: ((283 - 50) x 4,4 x 0,46)
=471,59m3

m3

585,71

10

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetniajace do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11

(doptata 8x)

m3

585,71
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY Strona 3/9
Nr |Podstawa, opis robot Jm Mos¢ Cena Wartosé
3.0.4. Podbudowa
11 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie m2 | 1.273,28
mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,6 ) =230,00m2
- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 )=
13,73m2
- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.,5: (4,35) =
4,35m2
- odcinek prosty bez kraweznika: (233 x 4.4) =
1.025,20m2
12 |KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o m2 | 1.243.28
grubosci warstwy po zageszczeniu 12c¢m (mieszanka
betonowa 0 Rm=5MPa)
- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,0) =200,00m2
- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 )=
13,73m2
- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.,5: (4,35) =
4,35m2
- odcinek prosty bez kraweznika: (233 x 4.4) =
1.025,20m2
13 |KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za | m2 | 1.243,28
kazdy dalszy lem
(potracenie 2x)
14 |[KNR 2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa | m2 | 1.243,28
tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)
- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,0) =200,00m2
- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 )=
13,73m2
- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.,5: (4,35) =
4,35m2
- odcinek prosty bez kraweznika: (233 x 4.4) =
1.025,20m2
15 |[KNR 2-310114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa | m2 | 1.243,28
tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy
Icm
(doptata 5x)
16 |[KNR 2-310114/07 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa | m2 | 1.313,18
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-31,5mm)
- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,0) =200,00m2
- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 )=
13,73m2
- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.,5: (4,35) =
4,35m2
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢
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- odcinek prosty bez kraweznika: (233 x 4,4) =
1.025,20m2

- uzupetnienie w krawedziach x (wspoétczynnik 0,75 do
6ecm):  ((233x0,2)x2)x 0,75 =69,90m2

17

KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
Icm

(doptata 2x)

m2

1.243,28

3.0.5. Nawierzchnia

18

KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm (frakcja
0/11,2mm dla KR 3-4)

- odcinek prosty w krawezniku: (50 x 4,0) =200,00m2

- luki na wejsciu w droge powiatowag R =8: (13,73 )=
13,73m2

- luki na wejsciu w droge powiatowa R =4.,5: (4,35) =
4,35m2

- odcinek prosty bez kraweznika: (233 x 4,0) = 932,00m2

m2

1.150,08

19

KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za
kazdy dalszy 1cm

(doptata 3x)

m2

1.150,08

3.0.6. Krawezniki

20

KNR 2-31 0402/04 *I.awa betonowa z oporem pod
krawezniki z betonu B-15 (zuzycie 0,0675m3/mb)

beton B - 15:  (0,0675 x 109) = 7,36m3

m3

7,36

21

KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
(uwzgledni¢ tukowe)

odcinki proste wraz z wlaczeniem 109 = 109,00m

109,00

22

KNR 2-31 0403/07 Krawezniki betonowe - dodatek za
ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m

tuki na wejsciu R =4,5:  (10,2) =10,20m
tuki na wejsciu R =8: (7,5)=7,50m

17,70

3.1. ZAKRES ODWODNIENIA

3.1.1. Roboty ziemne

23

KNR 2-01w 0203/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

przykanaliki fi200: 18 x (0,6 x 0,7) = 7,56m3

m3

7,95
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wpusty deszczowe dokop na korycie 50cm: (0,196 x (1,5 -
0,50)) x 2 =0,39m3

24

KNR 2-01w 0210/03 Naktady uzupetniajace do tablic
0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11

(doptata 8x)

m3

7,95

3.1.2. Ulozenie przykanalikow z rur PVC oraz wpusty
deszczowe

25

KNR 2-18 0501/02 Podloza pod kanaly z materialéw
sypkich o grubosci 15¢m - podsypka piaskowo- zwirowa

kanat £fi200: (0,6 x 18) = 10,80m2
wpusty 0,196 x 2 =0,39m?2

m2

11,19

26

KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna
prefabrykowana betonowa o srednicy 5S00mm z osadnikiem
bez syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm

(2) = 2,00szt

szt

2,00

27

KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW laczone na wcisk, o
$rednicy zewnetrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki

przytacza od wpustow: (18) =18,00m

18,00

28

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w pozycji
piasek na zasypanie)

(7,95 - ((18 x 0,031) + (0,196 x 2 x 1) + (0,15 x (18 x 0,6))))
=5,38m3

m3

5,38

3.1.3. Studnie rewizyjne zelbetowe

29

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
- kanat sanitarny (wymiana wtazow)

kanat sanitarny: (2) = 2,00szt

szt

2,00

30

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworow wodociggowych

szt

10,00

3.1.4. Profilowanie rowu oraz wymiana przepustow

31

KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustow z rur
betonowych o $rednicy 40cm

42,00

32

KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki
samochodem cig¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego

przeputy z ementéw betonowych (6) = 6,00m3

m3

6,00

33

KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci
sredniej 30cm z wyprofilowaniem skarp

200,00

34

KNR 2-31 0605/02 Lawy fundamentowe betonowe
przepustow rurowych pod zjazdami

tawa pod przepust rurowy (0,6 x 0,2 x 42) = 5,04m3

m3

5,04

35

KNR 2-31 0605/03 Scianki czotowe dla rur o $rednicy
40cm przepustow rurowych pod zjazdami

Sciank
a

12,00
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36

KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o $rednicy 40cm
przepustow rurowych pod zjazdami

(6+6+6+6+6+12)=42,00m

42,00

3.2. OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME

37

KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur
stalowych o $rednicy 70mm

szt

1,00

38

KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu,
nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m2 - typ Sredni

A-7: 1=1,00szt

szt

1,00

3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

39

KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu
rodzimego kategorii I-II1

(283 x 2 x 1) = 566,00m2

m2

566,00

3.4. PRZEBUDOWA TELETECHNICZNA

40

KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur
kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej,
1-rura w warstwie (rura typu arot)

przewody telekomunikacyjne: (11 +7)=18,00m

18,00

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Strona 7/9

Nr

Opis robét

Wartosé

.PRZEBUDOWA ULICY W M. GREBOW - CIAG I --- 283mb

. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

.ZAKRES DROGOWY

3.0.1.

Roboty przygotowawcze

3.0.2.

Roboty rozbiorkowe

3.0.3.

Roboty ziemne

3.04.

Podbudowa

3.0.5.

Nawierzchnia

3.0.6.

Krawezniki

3.1.

ZAKRES ODWODNIENIA

3.1.1.

Roboty ziemne

3.1.2.

Utozenie przykanalikow z rur PVC oraz wpusty deszczowe

3.1.3.

Studnie rewizyjne zelbetowe

3.14.

Profilowanie rowu oraz wymiana przepustow

3.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE 1 POZIOME

3.3.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.4.

PRZEBUDOWA TELETECHNICZNA

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow Strona 8/9
Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 8,58
2 |Beton zwykty B-20 m3 5,72
3 Beton zwykty B-30 m3 4,44
4 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 14,00
5 |Cement portlandzki 35 t 0,50
6 |Deski iglaste obrzynane kI.III 25mm m3 0,90
7 |Drewno opalowe kg 134,06
8 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,05
9 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,83
10 |Krawedziaki iglaste kI.II m3 0,62
11 |Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 93,13
12 |Kraweznik betonowy tukowy 78x30x15cm m 18,05
13 |Kruszywo granitowe, kamien famany sort. uziarn. 0-31,5mm t 275,57
14 |Kruszywo granitowe, kamien famany sort. uziarn. 0-63mm t 527,40
15 |Lepik asfaltowy na goraco kg 170,35
16 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 18,78
17 |Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do war.Scier. (frakcja 0/11,2mm | t 172,52
dla KR 3-4)
18 |Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 126,19
19 |Nadstawka zelbetowa $ciekowa 50cm,h=100cm szt 2,00
20 |Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=50 cm,zelb szt 2,00
21 |Piasek do betondéw m3 0,04
22 |piasek zwyktly m3 8,88
23 |Pospdtka - uziarnienie 0-31,5mm m3 2,05
24 |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 22,34
25 |Rury betonowe ze stopka C na zakltad 400mm m 43,26
26 Rury kablowe dwudzielne Arot 120-PS m 18,36
27 Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 18,36
d=200/5,9mm (klasy S, SN8, SDR34)
28 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,03
29 |Stupki z rur stalowych kg 19,63
30 |Tablice znakéw drogowych szt 1,00
31 'Woda m3 62,52
32 |Wpust uliczny $ciek.koin. WUK-D k1.D-400 kN szt 2,00
33 |Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm k1.D (40 t) szt 2,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 9/9

Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,78

2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 44,16

3 |Pila spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW (1) m-g 1,26

4 |Rozklad.mas bitum.4.5m (2) m-g 13,00

5 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 8,38

6 [Samochdd dostawcezy do 0,9t m-g 2,48

7 |Samochdd samowytadowezy St m-g 121,43

8 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 30,87

9 |Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 2,51

10 [Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,13

11 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 2,40

12 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 4,97

13 |Ubijak spalinowy 50kg m-g 1,67

14 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 106,04

15 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 13,00

16 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 47,01

17 |Zuraw samochodowy 4t m-g 5,46

Razem

405,55




