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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN /CPV/

Rozporzadzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 T

SEKCJA'F - BUDOWNICTWQO

45 232 410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowej
1 deszczowej

45 000 000-7 - roboty budowlane
45110 000-1 - roboty ziemne
45200 000-9 -roboty w zakresie inzynierii ladowej
45230 000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbw
45231 113-0 - poziomowanie rurociggdw
45232 000-2 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw 1 kabli
45 232 420-2 - roboty w zakresic kanalizacji deszczowej
45232 440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
do odprowadzenia Scickéw




OPIS I ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

- Tytul /nazwa/ zadania inwestycyjnego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZDRAZEW - OSIEDLE
UL. WITOSA
. Inwestor:
GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3
63- 708 ROZDRAZEW

. Autor opracowania:

ANDRZEJ CICHORADZKI

UL. WANKOWICZA 92/9

63-400 OSTROW WIELKOPOSKI

. Data opracowania:
12.03.2015 r

. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004 r w Sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkejonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 ~poz./

2072

- Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych — Warszawa
2005 r _

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatowe/

- Przedmiar robdt

. Zawartosé¢ opracowania:

- Strona tytutowa

- Opis i zatozenia do kosztorysu inwestorskiego
- Formularze cenowe

- Tabele przedmiaru robét

- Kosztorys szczegotowy




- Zestawienia

6. ZAKRES RZECZOWY

6.1. KANALIZACJA SANITARNA

ZESTAWIENIE KANALOW SANITARNYCH

Nr Kanalu Rura PVC ¢ 200/5,% Studnie kanalizacyjne
fmb/ o 425 BS1000
KS-6 122 3 I /ul. Witosa/

RAZEM Kanaly sanitarne PVC-U 8 200/59 mm L =122 mb
Studnia inspekcyjna PE 6 425 mm  szt. =3
Studnia rewizyjne zelbet 1000 mm  szt. = 1

ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYKANALIKOW

1. Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC-U ¢ 160/4,7mm L =36 mb
2. Trojnik kanalizacyjny PVC o 200/160 mm szt.- 5

3. Studnie kanalizacyjne o 315 mm szt. — 7

6.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

ZESTAWIENIE KANAEOW DESZCZOWYCH

Nr Kanale Dhigos¢  Rury kanalizacyjne PVC-U Studnie.kanalizacyjne
315/9,2 o 425 BS1000

KD -6 122 3 1

Ul. Witosa




RAZEM Kanalizacja deszczowa L= 122 mb

Studnie kanalizacyjne PE ¢ 425 mm szt. = 3
Studnia rewizyjne zelbet 1000 mm szt. =1

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PRZYKANALIKOW

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC-U ¢ 160/4,7mm L =36 mb
Trojnik kanalizacyjny PVC @ 315/160 mm szt. — 5
Studnie kanalizacyjne PE & 315 mm szt. - 7

7. Katalogi i normatywy
- KNR-y, kalkulacja wlasna
8. Kalkulacja kosztow

- formularze cenowe
- kosztorysy




KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZDRAZEW - OSIEDLE

UL. WITOSA
Wartosé /netto/ ¢ 71
stownie:
Podatek VAT 23%: 7l
slownie;
OGOLEM: 7k

slownie;

INWESTOR: GMINA ROZDRAZEW
RYNEK 3
63 — 708 ROZDRAZEW

‘OFERENT:

Data, podpis i pieczgé osoby upowaznionej
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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJ :©  Budowa kanalizacji saniarnej i kanalizacji deszozowe] w miejscowosci Rozdrazew - Osiedle ul. Wi-
tosa

ADRES INWESTYCJI 63 - 708 Rozdrazew - Osiedle ul, Witosa

INWESTOR : GMINA ROZDRAZEW

ADRES INWESTORA  :  63-708 ROZDRAZEW UL. RYNEK 3

BRANZA > sanitama - kanalizacja sanitarna i deszczowa z przykanalikami

Stawka roboczogoedziny

NARZUTY
Narzut podstawowy [KP] ..o % R, S
ZYSK[Z] oot % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 2t
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA, INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia




budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w migjscowosci FRBUREEBW - osiedle ul. Witosa

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE.J | DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZDRAZEW - OSIEDLE UL. WITOSA
1] ROBQOTY ZIEMNE | DROGOWE
1IKNR 2-01  [Robaty pemiarawe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03 122+122 = 244m
45+45=80m
0.334 km 0.334
RAZEM 0.334
2|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.1({0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku sarnochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
km
122x1,0x2,2=2684 QX 1,0X16=144
122%x1,0x1.9=2198
832 m3 632.000
RAZEM 632.000
3/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.1(0214-02 mochodami samowyladowezymi po terenie fub drogach gruntowych ziemi
kat.HI-Iv
632 x 4 = 2528
2528 m? 2528.000
RAZEM 2528.000
4/KNR 2-01 | Dowdz piasku na wymiane gruniu m3
d.1|0206-02
632 md 832.000
RAZEM 632.000
5/KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1,0214-04 mochodarmi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV
632 x 20 = 12640
12640 m3 12640.000
RAZEM 12640.00¢
6/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|ma
d.1]0230-01 10 m w gruncie kat. [l
632 m3 §32.000
RAZEM 632.000
7IKNR 2-01  {Zageszczenie piasku oraz podbudowy ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.1(0236-01 sypkie kat. Il
632 m3 632.000
RAZEM 632.000
8|KNR 2-01  [Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gleb.do 3m sza- |m2
d.110324-02 lunkiem skrzyniowym w gruntach nawodnionych kat.IlIl-1V wraz z rozbiérkg
67x2,3=154
78x1.8=141 48X 2X1,5=144
439 m2 439.000
|RAZEM 435.000
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE .
S|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiafow sypkich o grub.15 cm m?2
d.2{0501-02 145 X 1,00 = 145
48 x 0,8 =384
183.4 m2 183.400
RAZEM 183.400
10/KNR-W 2- Kanaly z rur PVC-U litych faczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
d.2/18 0408-03
122 m 122.000
RAZEM 122.000
T11KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC-U iitych Taczonych na weisk o &r. zewn. 315 mm m
¢.2i18 0408-05
122 m 122.000
RAZEM 122.000
12|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC-U lite kanalizagji zewnetrzne] dwukielichowe faczone na szt
d.2(18 0422-03 |wcisk o r. zewn. 200 mm - trojnik 200/160
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2~ |Ksztattki PVC-L! lite kanalizagji zewnetrznej dwukielichowe taczone na szt
d.218 0422-05 |wcisk o §r. zewn. 315 mm - trojnik 315/160
: 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14lwycena Studnie zelbetowe typu BS1000 z wlazem Zeliwnym przejazdowym z goto- [szt
d.2|wfasna wa kinetg wys 2.0 m
kalk. wlasna :
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2- 1Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN' o sr 315.455 mm - za- szt
d.2/18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopows
§r. 315 9+9=18
8r.425 3+3=5

-2.

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawel Cichoradzkl




budowa kanafizacji sanitarnej | deszczowej w migjscowosci FRBUEERW - osiedle ul. Witosa

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 szf 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 51, zewn. 160 mm m
d.2{18 0408-02 |45+45=90
48 m 48.060
RAZEM 48.000
17|KNR-W 2~ |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o szt
d.2/18 042162 181 zewn. 160 mm - kolano &. 160 <45°-5x 2 = 10
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
18lwycena Inwentaryzacja geodezyjna km
d.2|wlasna
0.334 km 0.334
RAZEM 0.334
19|wycena Inspekcja kanatéw kamerg TV km
d.2\wlasna
: 0.244 km 0.244
RAZEM 0.244
20/KNR-W 2-  [Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odce. -1
d.2/18 0706-01 préb.
18 ode, -1 18.000
préb.
RAZEM 18.000
21/KNR-W 2-  [Prdba wodna szczelnosci kanalow rurowych o §r.nominalngj 200 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 préb.
2 edc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
22\KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow furowych o ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2(18 6705-04 préb.
2 odc. -1 2.600
préb.
RAZEM 2.000

-3

Norma PRO Warsja 4.35 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEQ-KOM Pawel Cichoradzki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{7 15)
1 2 3 4 5 & 7
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEL W MIEJSCOWOSC! ROZDRAZEW - OSIEDLE UL. WITOSA
1 [ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0.334
d.1/0120-03 122+122 = 244m
45+45=090 m
2|KNR 2-01 Robaty ziemne wykon koparkami podsigbiernymio  [m?2 532
d.1|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.ill z transp.urobku samo-
chod samowytadowczymi na odleglose do 1 km
122x1,0x2,2=2684 90X 1,0X16=144
122x1,0x1.9=2196
3IKNR 2-01 Naldady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 2528
d.1|0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.iNl-1V
632 x 4 = 2528
4[KNR 2-01 Dowéz piasku na wymiane grunty m3 832
d.110206-02
5|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m32 12640
d.110214-04 portu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po drogach wwardzonych ziemi kat HI-IV
632 x 20 = 12640
&6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- (m3 632
d.110230-01 niemt gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-H|
7KNR 2-01 Zageszczenie piasku oraz podbudowy ubijakami me- [m3 632
d.1{0236-01 chanigcznymi; grunty sypkie kat. I-ill
8|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow linio- | m2 439
d.1]0324-02 wych o gleb.do 3m szalunkiem skrzyniowym w grun-
tach nawodnionych kat.Hi-IV wraz z rozbidrka
67x 2,3 =154
78 x 1,8 =141 48X 2 X 1,56=144

4.

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20057 Usytkownik: P.C GEQO-KOM Pawet Cichoradzki




Lp. { Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zi zt
{7 15)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
9KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2 1834
d.2]0501-02 grub.15 cm
145 X 1,00 = 145
48 x 0,8 =38.4
10/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC-U litych taczonych na weisk o 8r. |m 122
d.2,0408-03 zewn. 200 mm
11|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC-U litych taczonych na weisk o &r. m 122
d.2/0408-05 zewn. 315 mm
12 KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC-U lite kanalizacji zewnetrznej dwukiefi- |szt 4
d.2{0422-03 chowe {gczone na weisk o r. zewn. 200 mm - tréjnik
200/160
13/KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC-U lite kanalizacji zewnetrznej dwukieli- |szt 4
d.2]0422-05 chowe laczone na weisk o Sr. zewn. 315 mm - tréjnik
315/160
14|wycena whasna [Studnie zeibetowe typu BS1000 z wiazem zeliwnym [szt 2
d.2 kalk, wiasna __|przejazdowym z gotowa kineta wys 2.0m
15 KNR-W 2-18  (Studzienki kanafizacyjne systemowe "VAWIN" o §r szt 24
d.2|0517-02 315-425 mm - zamkniecie rura teleskopowsg
ér. 315 9+9=18
§r.425 3+3=6
16/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 |m 48
d.2|0408-02 mm
45+45=90
17;KNR-W 2-18  [Ksztaltki PVC kanafizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 10
d.2|0421-02 we tgczone na weisk o &r. zewn. 160 mm - kolano &r,
160 <45"-5x2=10
18 wycena wiasnha |Inwentaryzacja geodezyjna km 0.334
d.2
18 wycena wiasna |Inspekcja kanatow karmerg TV km 0.244
d.2
20{KNR-W 2-18  {Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.no- |odc. -1 préb. 18
d.2|0706-01 minalnej do 150 mm
21/KNR-W 2-18  [Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.no- Jodc. -1 prob. 2
4.2|0706-02 minalnej 200 mm
22|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnode] kanafow rurowych o ér.no- [odc. -1 prob. 2
d.2/0706-04 minalnej 300 mm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

-5.
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budowa kanalizagji sanitarne] i deszczowaj w Aoty BT IRB ATTERANS OALOMYIT HVitosa

Lp. Nazwa Robocizna |  Materiaty Sprzet

ROBOTY ZIEMNE | DROGO-
WE

—_

ROBOTY INSTALACYJNO -
MONTAZOWE

¢ ]

RAZEM

Stownie:

-6-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEQ-KOM Pawe! Cichoradzki




budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe] w mic] EERDANWRENIEROBOMREN ul. Witosa

Lp. Nazwa Jm | llosé | Cena jedn. Wartost
1..robocizna r-g 757.1595|
2, [robocizna km 0.2440|
| __3.Irobocizna' [km 0.3340]
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersfa 4.35 Nr seryjny: 20957 Uzythownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki

-7.




budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe] w micEESTAMN B e i RARGR/ U] Witosa

L Nazwa Jm | llos¢ | Hinw. | wyk. | Ce- | War- |Grupa| Do- | Ce- | Ra- | Ra
p. na tos¢ staw-| na bat | bat
jedn. ca do- za-
sfaw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1./Studnia zelbetowa typu BS1000z  |szi | 2.0000 2.0000
whazem zeliwno-batonowym, gotowa ’ '
kineta
2. kineta studzienki z PE sr. 425 szt [ 6.0000 6.0000 f | | i
3. |trzon studzienki rura karbowana ér. |szt | 18.0000 18.0000 f [ ’
315
4.|pokrywa Zeliwna ér. 315 szt | 18.0000 18.0000 i |
5.|rura teleskopowz &r. 315 szt | 18.0000 18.0000 |
6. |szafunek skrzyniowy t 1.1853 | 1.1853 | |
7.ipiasek m3 [1632.000 632.000 l r
0 0
8. |pospdika - kruszywo nienormewane |m3 | 33.5622 33.5622] | |
9. |pospoitka - kruszywo nienormowane |m? | 4.8000] 4.8000] [ i ‘]
10.|deski iglaste obrzynane 2845 mm |m3 | 0.5400 0.5400 ’
kil
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Jm2 | 0.0800 0.0800 [
kLI
12.|deski iglaste obrzynane 28-45mm |m3 | 0.08600 0.0600 ’ ’ J
kLA™
13.|woda z rurociagu [m3 | 7.7400 | 7.7400 ] ! |
14.|woda z rurociggy’ Im? | 7.7800 | 7.7800 | I | |
15.lwoda z rurociggu® m3 | 3.4600 [ 3.4600 | | |
16. | drewne na stemple budowlane m3 1.0800 1.0800 f
$r.12-14em
17.|drewno na stemple budowlane mé | 0.1600 0.1600 '
ér.12-14cm'
18.|drewno na stemple budowlane m3 | 0.1200 0.1200
$r.12-14cm"” J
19.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0534 0.0534 |
20. |rury stalowe gwintowane ocynkowa- [m | 27.0000 27.0000 ’ l J
ne sr.50mm
21.jrury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 3.0000 3.0000 J ’
ne $r.50mmy’ L
22.{rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 3.0000 3.0000 ’ ’
ne ér.50mm" ]
23.|rury PVC kanalizagji zewnetrzngj m | 48.8600 48.8600
kielichowe z uszczelkg klasy S o §r. I
zewn. 160 mm
24, frury PVC-U litych kanalizacji ze- m [124.440 124.440
wnetrznej Kielichowe z uszczelkg 0 0
klagy S o §r. zewn. 200 mm
25.jrury PVC-U lite kanalizacji zewnetrz-im 124,440 124.440
nej kielichowe z uszczelka klasy S o g 0 ‘
§r. zewn. 315 mm
26, ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-|szt | 10.0000 10.0000
we PVC z uszczelkg o §r. zewn. 160
mm - kolano ér. 160 <45°
27. [ksztattki kanalizacyjne dwukielicho- |szt | 4.0000 4.0000
we PVC-U fite z uszczelkg o 4r.
zewn. 200 mm - tréjnik 200/160
28.|ksztattki kanalizacyjne dwukielicho- |szt | 4.0000 4.,0000
we PVC-U lite z uszczelkg o $r.
zewn, 315 mm - tréjnik 315/160
29.1zawory przelotowe z zeliwa ciagliwe-|szt. | 1.8000 1.8000 ICB_
g0 z zaworem spustowym SRED
NIE
30.\zawory przelotowe z zeliwa ciagiiwe-[szt. | 0.2000 0.2000 ICB_
go z zaworem spustowym’ SRED
NIE
31.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwe- [szt. | 0.2000 0.2000 ICB_
go z zaworem spustowym" SRED
NIE
32.|pokrywa Zeliwna §r. 425 szt | 6.0000 6.0000 I
33.Jtrzon studzienki rura karbowana ér, |m 6.0000 6.0000
425
34. |kineta studzienki z PE &r. 315 szt | 18.0000 18.0000
35. rura tefeskopowa &r. 425 szt | 6.0000 6.0000 i
36.luszczelka szt | 48.0000] 48.0000 | L]

-8-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20857 Uzytkownik: P.C GEO-KOM Pawet Cichoradzki




budowa kanalizacji sanitarnej | deszczowe] w mieBEGTAS RS HE IATERIAEGA/LI Witosa

L Nazwa Jm o flogé | IHinw. twyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na toéé staw-| na | bat | bat
jedn, Ga do- za-

staw- | ma | sto-

cy |[Ksy-| so-

ma | wa-

Iny

1

37.|uszezelki gumowe plaskie |szt. .
38.|uszozalki gumowe plaskie' [szt. .

39. |uszczelki gumowe plaskie” szt. | 2,0000
40.materiaty pomocnicze

Slownie:
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 20957 Uzytkownik: P.C GEQ-KOM Pawel Cichoradzki




budowa kanalizacji sanifarngj i deszczowsj w miejsﬁ@?ﬂWkENtEZSﬂle’éme ul. Witosa

Lp. | Nazwa | dm ] logé | Cenajedn, | Wartoss
1. |dZwig 5t
2. [koparka g asienicowa 0.4 m3
(_3.!spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM}
4. |ubiiak spalinowy 200 kg
5.|samochéd dostawcz 0.9t
8.|samochdd skrzynio 5t _
7.|samochod skrz nigy
8.|samoched skrz nio .
S [samochdd skrz hig .
0.]samochod skrzyniowy” - Im-g—_ | 6,3200
11.samochéd samowyladowczy 5 img | 254.8224
12. [samochéd samo tadowczy 5-10 t m-g 179.2352
RAZEM]
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20857 Usytkownik: P.C GEC-KOM Pawel Cichoradzki



