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Podstawa opracowania
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Przedmiof opracowania

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe kanalizacji sanitarnej, kanalizacii

deszczowej 1 sieci wodociagowej w miejscowosct Rozdrazew —~ Osiedle.

Materialy wykorzystane do opracowania

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia
zaktualizowane podktady mapowe w skali 1:500
uzgodnienia z uzytkownikami / mieszkancami posesji /.

badania warunkow gruntowo — wodnych.

-- Wwizja w terenie

Zakres inwestycji

zakres prac obejmuje nastepujace branze

czesé technologiczna
czgse konstrukeyina

kosztorysy i przedmiary
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DANE SZCZEGOLOWE

1. Stan istniejacy — Ulosci sciekdw sanitarnvch

Rozdrazew — Osiedle posiada czgsciowo sieci kanalizacji ogolnosptawnej oraz w czescei
osiedla sie¢ wodociagows. . Obecnie zostala zaprojektowana sieé¢ wodociagowa na terenie
catego osiedla z przylqczami doprowadzajacymi wode do wszystkich posesji.

Ponadto zostala zaprojektowana kanalizacja sanitarna z przykanalikami oraz kanalizacja
deszczowa z przykanalikami we wszystkich ulicach osiedla 2 mozliwoscig podiaczenia

wszystkich budynkéw mieszkalnych .

liosci Sciekéw  sanitamych  ktére beda odprowadzane do oczyszezalni $cieckdw w

Rozdrazewie .
Qdob.sr . = 4590 m*/d
Qdob.max = 39,60 m*/d
Q max.h = 3,10m%h

2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Trasa kanatow

Szezegotowy przebieg trasy kanatu sanitarnego wraz z podiaczeniem przykanalikéw do
posesji przedstawiaja plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 .

Precyzyjne wyznaczenie kanatow, studni i przykanalikéw vmozliwiaja podane domiary
oraz odlegtosci 1 katy migdzy nimi. Réwniez miejsca skrzyzowan kanaléw sanitarnych wraz
z innymi istniejagcymi sieciami sg $ciSle okreslone poprzez podanie ich domiaréw na
profilach podtuznych kanatdw.

Kanal sanitarny zlokalizowany jest w drodze o nawierzchni gruntowej / jedynie ulica
Sikorskiego , Parkowa oraz czgsé ulicy Polnej posiada nawierzchnie asfaltowa / .Taka

lokalizacja kanahu umozliwia dokonywanie prac konserwacyjnych na kanatach sanitarnych i

deszczowych.
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2.2, Zestawienie dhugosci kanatow sanitarnych.

ZESTAWIENIE KANALOW SANITARNYCH

Nr Kanalu Rura PVC s 260/5,9 Studnie kanalizacyjne
Imb/ a425 B&1000
KS~6 122 3 1 /ul. Witosa/

RAZEM Kanaly sanitarne PVC-U200/5,9 mm L =122 mb
Studnia inspekeyjna PE 0 425 mm szt =3
Studnia rewiiyjne zetbet 1000 om szt =1

ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYKANALIKOW

1. Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC-U & 160/4,7mm L =36 mb
2. Trojnik kanalizacyjny PVC o 200/160 mm szt.- 5
3. Studnie kanalizacyjne 2315 mm szt.— 7

2.3. Material, zaglebienice i spadki

Kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowano z rur PVC-U litych typu cigzkiego kielichowych
klasy S Iaczonych na uszczelke o $rednicach & 200 mm (szereg SDR 34 lite & 200/5,9mm).
Zaglebienie kanaléw zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed
obcigzeniem dynamicznym. Minimalne zaglebienie kanali  wynosi 2.00 m ppt. a
maksymalne 2.00 m ppt.

Minimalne spadki kanatu dla tej $rednicy wynosza ; 4 %e. .

2.4. Studzienki kanatowe _
Studzienki kanatowe zgodnie z zaleceniami inwestora zaprojektowano:
- polaczeniowe i przelotowe rewizyjne o Srednicy 1000mm jako studnie PE
TEGRA szczelne z dnem prefabrykowanym i wykonang kineta z tworzywa
- polgczeniowe i przelotowe (inspekcyjne) z PE @ 425 mm
Konstrukcje studzienek, wymiary, rzedne Wylotéw i wlotéw oraz typ studzienek pokazano

na profilach podtuznych kanaléw sanitarnych.




Wiazy kanalowe do wszystkich studzienck Zeliwne klasy D400 z wentylacjg i witadkg
gumowa 1 dwoma ryglami produkcji Staporkéw — Meier lub rownowazne.
Zejscie do studzienek rewizyjnych po stopniach ztazowych z zeliwa szarego

zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie.

2.5. Kanaty boczne - przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Do posesji zaprojektowano przykanaliki sanitarne z rur PVC-U litych kielichowych
taczonych na uszerelke litych klasy S (szereg SDR 34) ©160/4,7mm w odcinkach 2000,
3000 lub 6000mm zakoriczone studzienks inspekeyjng @315 mm z gotows kineta z PE wraz
z uszczelky. Studzienki przykryte wlazem zeliwnym typu ciezkiego do 40T,

Wiaczenie przykanalikow do kanatu glownego poprzez studzienki rewizyjne PE 1000,
studzienki inspekeyjne PE ¢ 425mm lub bezposrednio do kanatu poprzez tréjnik kielichowy
PVC klasy S (szereg SDR 34) typ 200/160 x 45°. Spos6b wiaczenia przykanalika pokazano

na proiilach podhuznych kanatu sanitarnego.

3. Kanalizacia deszczowa.

Wody deszezowe 7 pasa drogowego / docelowo po utwardzeniu drogi / oraz 7 terenu
posesji do niego przyieglyéh odprowadzane beda do projektowanego kanatu-deszezowego o
srednicy 250 mm , 315 mm , 400 mm oraz 500 mm zlokalizowanego w ulicach osiedla .
Catos¢ kanatu zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy S 8250/7,3 mm , #315/9.2 mm , o
400/11,7 mm oraz @ 500/14,6 mm. Bezposrednio do kanatu jak réwniez do studzienek
wprowadzono przykanaliki z rur PVC-U litych ¢ 160/4,7 mm oraz odprowadzenie
wpustow ulicznych ktore zostanie wykonane podezas robét drogowych. Sposéb wszystkich
wiaczen pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilach podluznych kanatéw
deszczowych. Studnie bgda przykryte whazem zeliwnym typu ciezkiego

Projektowana Srednica kanatu KD-6 & 315 mm , zapewni przeptyw wod deszczowych
przy natgzeniu deszezu miaredajnego gm = 77 Vs/ha
Q=513ls>13061s

3.1. Zestawienie dlugodci kanalizacji deszezowe;.

ZESTAWIENIE KANALOW DESZCZOWYCHl

Nr Kanalu Dluge§é  Rury kanalizacyjne PVC-U Studnie kanalizacyjne




315/9,2 g 425 BS51000

KD-6 122 3 1
Ul. Witosa
RAZEM Kanalizacja deszczowa L= 122 mb

Studnie kanzalizacyjne  PE g 425 mm szt.= 3
Studnia rewizyjne zetbet 1000 mm szt. =1

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PRZYKANALIKOW

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC-U @ 160/4,7mm L =236 mb
Tromik kanalizacyjny PVC g 315/160 mm szt. ~ 5
Studnie kanalizacyjne PE @ 315 mm szt, - 7

3.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanatowe zgodnie z zaleceniami inwestora zaprojektowano:

polaczeniowe i przelotowe rewizyjne o $rednicy 1000mm jako studnie betonowe

szezelne z dnem prefabrykowanym i wykonang kineta z tworzywa
- polaczeniowe i przelotowe (inspekcyjne) z PE @ 425 mm

Konstrukcje studzienek, wymiary, rzedne wylotéw i wlotéw oraz typ studzienck pokazano

na profilach podfuznych kanatéw sanitarnych.
Wiazy kanatowe do wszystkich studzienek zeliwne klasy D400 z wentylacja 1 wkiadka

gumowa i dwoma ryglami produkcji Staporkéw — Meier Tub réwnowazne.
ZejScie  do  studzienek rewizyjnych po stopniach zlazowych z zeliwa szarego

zabezpieczonych lakierem asfalfowym osadzonych fabrycznie.

4. Roboty ziemne

4.1. Trasowanie i niwelacja

Trasa projektowanych kanatéw grawitacyjnych oraz przyiaczy sanitarnych i deszezowych
powinny by¢ wytyczone przez shuzbe geodezyjna lub uprawnionego geodete. Na planach

sytuacyjno-wysokosciowych trase projektowanych kanaléw sanitarnego i deszczowego oraz




rurociagu sieci wodociagowej zwymiarowano do punktéw statych w terenie z podaniem
odleglosci w metrach. Budowa kanalow z zachowaniem wiasciwych rzednych ich dna ma
decydujace znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania catej inwestycji. Trasowanie i

niwelacj¢ dna kanatéw prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

4.2.Wykopy, szalowanie i zasypka wykopow

Roboty ziemne, szalowanie wykop6w i jego rozbidrke, montaz kanaléw oraz zasypywanie
wykopdw prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02

Kanaty sanitarny i deszczowy ukladaé¢ w jednym wykopie pionowym wykonywanym
mechanicznie zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos¢ wykopdw w zaleznosei od srednicy ukladanych rur i jest podana w opisie do
kosztorysu.

Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd
w rejonie prowadzenia robot.

Rury uktada¢ na podsypce wykonanej z gruntu ptaszezystego lub zwirowego o ziarnach
mniejszych od 2,0 mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem kanahu.
Material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni. Minimalna grubo$é
podsypki'15 cm dla rur o §rednicy do 0,3 m oraz 20 ¢m dla rur o Srednicy 0,4 — 0,6m.
Ukladanie i faczenie rur wykonywaé zgodnie z instrukeja wykonaweza dostawey rur i siudni.
Roboty przy uktadaniu rur na dtugoéei co najmniej 20 m przy czym odcinki robocze przy
uldadaniu kanatu musza odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku
nie mozna w sposéb prawidlowy wykonaé utozenia jak i zasypki rur. Do zasypywania
wykopéw musza by¢ stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie reczne z doktadnym
ubijaniem warstw co 20cm do wysokosei 0,5 m nad wierzch rury. Pozostala czesé wykopu
do poziomu 50 cm ponizej projektowanej niwelety drogi mozna zasypywaé mechanicznie, -
Do zageszezania obsypki zaleca si¢ stosowanie [ekkich wibratoréw plaszezyznowych.

Zageszezanie zasypki do wskaznika podanego przez whasciciela drogi.

4.3. Odwodnienie wykopdéw

Przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne tj. o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowa. Umocnienie scian z pali szalunkowych typu K5-3,25 a jako belki rozporowe

grodzice GZ-4. Rozpory zaprojektowane z rur stalowych. Dopuszeza sie zastosowanie innej




obudowy wykopdéw /szalunki skrzyniowe/ z elementéw posiadanych przez wykonawce
zgodnie z normg BN-62/6636-02. Zabezpieczenie $cian wykopu wyciagane w trakeie
wypelniania wykopu gruntem z jednoczesnym warstwowym zageszezaniem na mokro.
Obudowa wykopdw oraz prace zwigzane z montazem rur zgodnie z BN-83/8836-02 —
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a takze
zgodnie z normg PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w terenie na trasie proj ektowanych kanatéw nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej na glebokosei do1,95m ppt. Przy prowadzeniu
robét na wigkszych giebokodciach moga wystepowad wody gruntowé na tym odcinku nalezy
odwodni¢ wykop poprzez zamontowanie / wphikiwanie bezposrednio w grunt / igtofiltrow
oraz odpompowanie wod gruntowych,

Na pozostalym odeinku kanatu wody gruntowe nie wystepuja.

4.4.Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

W oparciu o informacje uiyskane od wykonawcow realizujgcych istniejace juz uzbrojenie
przyjeto warstwy o nastgpujgcej miazszosei:

Warstwa I to pospétka z dodatkiem zwiru i gruntéw nasypowych o migzszosei do 0,5 m 1
stanem $rednio zageszczonym.

Warstwa II to glina piaszezysta o srednim stopniu plastycznosci.

W latach realizacji inwestycji w okresie letnim wody gruntowe wystepowaty poniz'ej dna
prowadzonych wykepéw. Z uwagi na bardzo mokra zime / duzo opadow / wody gruntowe
moga wysigpowaé powyze] dna prowadzonych wykopéw i dlatego nalezy przewidzieé
odwodnienie dna wykopéw poprzez wphikiwanie iglofiltréw i odpompowanie wéd

gruntowych..
5. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ nalezy opracowaé na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastroktury z dnia
27.08.20021/Dz. U. Nr 151 poz. 1256 pkt 3 /.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét na podmiotowej budowie — kanalizacii
sanitarne] z przykanalikami , kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz rurociggu

wodociggowego — wystepowaé beda nastepujace rodzaje robét budowlanych w art.21a ust.2




Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ,4j. stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

- prace stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemia podczas prowadzenia wykopdw o
giebokosdei ponad 1,5 m o dcianach pionowych , nalezy przewidzie¢ umocnienie scian
szalunkiem azurowym lub pelnym . W przypadku niemoznodci szalowania nalezy
wykona¢ wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp.

- w czasie wykonywania rob6t przy drogach stalym ruchu nalezy opracowaé ,, projekt
organizacji ruchu ,, oraz odpowiednio zabezpieczyé brzegi wykopow ,

- roboty zwiazane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw pod drogami metoda przecisku — prace
te stwarzajg mozliwos¢ upadku z wysokodci i dlatego nalezy uwzgledni¢ wykonanie
odpowiednich zabezpieczen przed wpadnigciem do glebokich wykopéw.

- w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwigu — teren wokdt tych robdt odpowiednio
zabezpieczy¢ .

- przy pracach montazowych moga byé zatrudnieni pracownicy posiadaj acy kwalifikacje do
wykonywania tych robdot.

- kazdy pracownik musi posiadaé swiadectwo lekarskie uprawniajace do pracy , badz do
pracy na wysokosciach. '

- przy montazu kanatéw sanitarnych i deszczowych wraz z przykanalikami oraz rurociggow
siect wodociagowe] nalezy postugiwaé sie wylacznie sprzetem bezpiecznym i

wyprébowanym posiadajacym wazne atesty i zezwolenia.

6. Uwagi koncowe

Przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami oraz rurociggow sieci
wodociggowej zachowac nalezy warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych.

Warunki robét ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Roboty kanalizacyjne wykonywaé z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy ukfadaniu
rur z PCV nalezy stosowat sie do zaleceh zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy
rur 1 studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.

— wszystkie czynnodci takie jak: wlaczenie projektowanych kanatow sanitarnych i

kanatéw deszczowych do istniejacych studzienek oraz wiaczenia rurociggow sieci




wodociggowe] do istniejace] sieci wodociagowe] nalezy wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika sieci

rowniez wszystkie przelaczenia przylaczy sanitarnych i deszczowych nalezy
bezwzglednie dokona¢ w trakcie ukladania kanaléw sanitarnych i deszezowych pod
nadzorem wiasciciela badz uzytkownika sieci.

bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszezenia odtworzyé

zwroeié uwage na przestrzeganie przepiséw BHP 1 pod tym katem przeszkoli¢ zatoge

w migjscach prowadzenia robét wykonaé oznakowanic terenu zgodnie z wytycznynmi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu

uzgodni¢ z wiascicielem terenu termin 1 warunki prowadzenia robét

wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczyé  inwestorowi dokumentacje
powykonawcezg zgodnie z Prawem Budowlanym

wykonawca powinien si¢ liczyé z mozliwoscia dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych - elementéw

uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

OPRACOWAL,
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