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Kraweznik belonowy 15%30 cm

na podsypce cementowo-piaskowef grubosci 2 cm

T fawie belonowe) z betony G125

Grunt nasypowy Z piasky srednipziamisiege zageszczany warshwami

Nawierzchnia jezdnl z kostki befonows] grubosci 8 am

ra pedsypee piaskowss gruboscl 3 om
Podbudowa zasadpicza 2z chudego betonu cementowego grubosci 20 cm

FPodbudows pomocnicza 7 gruniy siabifzowanegpo cemeniem w beloniaree o Rm = 5 MPa grubosci 21 cm

Warstwa wzmacriajgea 2 grunde stabiiizowanego cemenfem w befonirce 0 Rm=1,5 MPa  grubosoi 16 cm

Sciek 2 kosiki betonowe] grubosci Bem

na podsypee piaskowe] grubasci 2 om Kotk el 1530 o

Warstwa odcinajaca - mrozoochronna z prasku srednioziamistego grubosal 10 cm

na podsypee cementowo-piaskows] grubosal 2 om
i fawig befonowe 2 befonu C127145
| Grumt nasypowy = plasku Srednioziamistego 2ageszcza|
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Przedsigewzigcie: .
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH, WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA

Stadium dokumentacji:

Projekt budowlany

ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA GM. ROZDRAZEW

Nrrys.:

Tytuf rysunku: 7
PRZEKROJ NORMALNY B-B D-03
Funkcja Tmig 7 nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpis Skala: |
1:100
Projektowat tech Hieronim Krzysztofiak drogowa 191/87/PW
Data:

grudzien

2015r.




