Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI NR 764582 w WYKACH GMINA ROZDRAZEW NA DEUGOSCI 500mb
(od KM 0+330m do KM 0+830m )

Inwestor Gmina Rozdrazew
Wykonawca

proj. uktad konstrukcji to :10cm kruszywa 0/63mm + Scm kruszywa 0/31mm + S5cm BA typu AC11S
obsyp poboczy obustronnie na szer. 0,6m i gr.5cm

Rekomendacja JakoSci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 7.0.9.2 [7881]

Przedmiar roboét Strona 2/9
Nr |Podstawa|Opis robot Jm Ilos¢
PRZEBUDOWA DROGI NR 764582 w WYKACH GMINA
ROZDRAZEW NA DLUGOSCI 500mb ( od KM 0+330m do KM
0+830m )
1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robdt na czas
ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdéw i drog tymczasowych
szt. 1,00
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
szt. 1,00
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze
3 KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
2-01 |terenie rOwninnym
0119/03
km 0,500
4 KNR |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na glebokosé
AT-03 |6-10cm
0101/02
m 3.3
5 KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
2-31  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
0103/04
wykonanie profilu na istn. podbudowie z kruszywa za pomoca rowniarki: | m2 2.000,0
(500 x 4)
razem | m2 2.000,0
2.2 Wyrownanie dolne 10cm
6 KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
0114/05
dolna warstwa wyrownawcza: 500 x 3,6 m2 1.800,0
razem | m2 1.800,0
7 KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(potracenie 5x)
m2 1.800,0
2.3 Wyrownanie gorne Scm
8 KNR |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0114/07
gbérna warstwa wyrownawcza: 500 x 3,6 m?2 1.800,0
obsyp pobocza na bokach po masie: ((2 x 0,6) x 500) m?2 600,0
razem | m2 2.400,0




Rodos 7.0.9.2 [7881]

Przedmiar roboét Strona 3/9
Nr |Podstawa|Opis roboét Jm Mos¢
9 KNR |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(potracenie 3x)
m?2 2.400,0
2.4 Nawierzchnia $cierlana -- AC11S gr Scm dla ruchu KR 3-4
10 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
2-31 |warstwa Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm (frakcja
0311/05 |0/11,2mm - dla ruchu KR 3-4)
powierzchnia jezdni: 500 x 3,0 m?2 1.500,0
razem | m2 1.500,0
11 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
2-31 |warstwa Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy
0311/06 |dalszy 1cm
(doptata 2x)
m2 1.500,0
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Strona 4/9

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI NR 764582 w WYKACH GMINA
ROZDRAZEW NA DLUGOSCI 500mb ( od KM 0+330m
do KM 0+830m )

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia
rob6t na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdéw i drog tymczasowych

Szt.

1,00

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

1,00

2. ZAKRES DROGOWY

2.1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

km

0,500

KNR AT-03 0101/02 Roboty remontowe - ciecie pitg
nawierzchni bitumicznych na glgbokosé 6-10cm

3.3

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

m2

2.000,0

2.2 Wyrownanie dolne 10cm

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)

m2

1.800,0

KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
lem

(potracenie 5x)

m2

1.800,0

2.3 Wyrownanie gorne Scm

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-31,5mm)

m2

2.400,0

KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem

(potracenie 3x)

m2

2.400,0

2.4 Nawierzchnia $cierlana -- AC11S gr Scm dla ruchu KR
3-4

10

KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa

Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm (frakcja
0/11,2mm - dla ruchu KR 3-4)

m2

1.500,0

11

KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa, o grubos$ci po zageszczeniu 3cm - za kazdy
dalszy lcm

(doptata 2x)

m2

1.500,0

Razem

Podatek VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Strona 5/9

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéow

Strona 6/9

Nr

Opis robot

Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI NR 764582 w WYKACH GMINA ROZDRAZEW NA
DELUGOSCI 500mb ( od KM 0+330m do KM 0+830m )

| WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

|ZAKRES DROGOWY

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

Wyréwnanie dolne 10cm

23

Wyréwnanie gorne Scm

2.4

Nawierzchnia $cierlana -- AC11S gr Scm dla ruchu KR 3-4

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 7/9
Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Bituminiarze gr.III r-g 7,50
2 |Bituminiarze gr.Il r-g 54,30
3 |Robotnicy gr.Il r-g 35,91
4 |Robotnicy gr.I r-g 151,29
5 |Robotnicy r-g 0,38

Razem

249,38
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Zestawienie materialow Strona 8/9

Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé

1 |Kruszywo granitowe, kamien famany sort. uziarn. 0-31,5mm t 254,64

2 |Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-63mm t 381,96

3 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 34,32

4 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC t 187,50

1S
5 |Shupki drewniane d=70mm m3 0,05
6 |Woda m3 40,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




Rodos 7.0.9.2 [7881]

Zestawienie sprzetu Strona 9/9
Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Pila spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z | m-g 0,38
tarcza)

2 |Rozklad.mas bitum.4.5m (2) m-g 14,10

3 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 7,62

4 |Samochod dostawcezy do 0,9t m-g 3,75

5 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 7,80

6 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 124,14

7 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 14,10

8 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 8,60

Razem

180,49




