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Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NA ULICY PARKOWEJ W ROZDRAŻEWIE - etap II.

Inwestor Gmina Rozdrażew

Wykonawca :

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

REMONT NA ULICY PARKOWEJ W ROZDRAŻEWIE.

1.  WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ

1  Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas
ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych 
objazdów i dróg tymczasowych

szt. 1

2  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

szt. 1

2.  ZAKRES DROGOWY

2.1  Roboty przygotowawcze

3 KNR
2-01

0119/03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

km 0,1340

4 KNR
2-31

0811/02 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem (trylinka istniejące wjazdy)

wjazd do mechanika:    (9 x 2) + (10 x 2) m2 38,00

razem m2 38,00

5 KNR
2-31

0813/03 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

długość krawężnika strona prawa:    134 m 134

razem m 134

6 KNR
2-31

0812/03 

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

134 x 0,0675 m3 9,05

razem m3 9,05

2.2  Roboty ziemne

7 KNR
2-01w

0203/06 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

wjazd na hurtownię:    (25 x 2) x 0,0 m3 0,0

wjazd do mechanika:    ((9 x 2) + (10 x 2)) x (0,37 - 0,15) m3 8,4

wjazd do garaży:    (5 x 2) x 0,37 m3 3,7

po długości krawężnika dokop:    134 x (0,3 x 0,2) m3 8,0

razem m3 20,1

8 KNR
2-01w

0210/03 

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II

(dopłata 8x)

roboty ziemne:    20,1 m3 20,1

gruz:    9,05 + (134 x 0,15 x 0,3) m3 15,1

razem m3 35,2
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2.3  Krawężniki

9 KNR
AT-03

0101/02 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 
6-10cm ( wzdłuż rozbiórki)

po dł. krawężnika:    (134) m 134,0

wjazd od hurtowni:    25 x 2 m 50,0

razem m 184,0

10 KNR
2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu B-15 (zużycie 
0,0675m3/mb)

zużycie B - 15 -  -  - 0,0675m3 / mb    (0,0675 x 134) m3 9,0

razem m3 9,0

11 KNR
2-31

0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej

długość krawężnika strona prawa:    134 m 134,0

razem m 134,0

12 KNR
2-01

0505/01 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

(134 - 5 - 25 - 9 - 10) x 2 m2 170,00

razem m2 170,00

13 KNR
2-31

1406/02 

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych

szt 2,00

2.4  Wjazdy

14 KNR
2-31

0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

wjazd do mechanika:    (9 x 2) + (10 x 2) m2 38,0

wjazd do garaży:    (5 x 2) m2 10,0

razem m2 48,0

15 KNR
2-31

0407/04 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wjazdy do mechanika:    (2 + 2) + ( 2 + 2) m 8,00

wjazd na garaże:    (2 + 5 + 2) m 9,00

razem m 17,00

16 KNR
2-31

0402/03 

Ława betonowa zwykła pod obrzeża o wymiarach 0,25x0,20 z betonu B-10

17 x (0,25 x 0,20) m3 0,85

razem m3 0,85
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17 KNR
2-31

0109/03 

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 
12cm - Rm=5MPa

wjazd do mechanika:    (9 x 2) + (10 x 2) m2 38,0

wjazd do garaży:    (5 x 2) m2 10,0

razem m2 48,0

18 KNR
2-31

0109/04 

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm

(potrącenie 2x)

m2 -48,0

19 KNR
2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa granitowego 0-31,5mm łamanego o
grubości po zagęszczeniu 15cm

wjazd do garaży:    (5 x 2) m2 10,0

razem m2 10,0

20 KNR
0-11

0317/01 

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego typ kość, 
grubość 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubości
4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wjazd do garaży:    (5 x 2) m2 10,0

razem m2 10,0

21 KNR
2-31

0309/02 

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 
15cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z odzysku 70% + zakup 
30% nowego)

wjazdy do mechanika:    (9 x 2) + (10 x 2) m2 38,00

razem m2 38,00

3.  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (pomiędzy przejściami dla 
pieszych)

22 KNR
SEK-06-

01
0104/04.

1 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy 
użyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na 
place składowe (obszar wcinki w styku z powiatówką - wjazdy w 
Parkową)

wjazd w Parkową:    74 m2 74,00

wyjazd z Parkowej:    (5,4 x 12) m2 64,80

początek trasy - wcinka (od Osiedla):    (6 x 2) m2 12,00

pozostały obszar jezdni od dr. powiatowej:    (198) m2 198,00

razem m2 348,80

23 KNR
2-31

1004/06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

zasadniczy ciąg od wyspy do przejscia:    (131 - 12 ) x ((6,4 + 6,0) / 2) m2 737,80

zabezpieczenie obszaru płyt drogowych i wylewek za krawężnikiem - 
zjazd do hurtowni:    (25 x 2)

m2 50,00

wyjazd na powiatówkę - strona prawa:    (5,4 x 12) m2 64,80
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wjazd w Parkową:    (74) m2 74,00

pozostały obszar jezdni od dr. powiatowej:    (198) m2 198,00

razem m2 1.124,60

24 KNR
2-31

1004/07 

Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2

m2 1.124,60

25 KNR
2-31

0311/01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

powierzchnia masy ze współczynnikiem przeliczającym na grubość:    

zabezpieczenie masą obszaru płyt drogowych i wylewek za krawężnikiem 
- zjazd do hurtowni - średnio 10cm:    (25 x 2) x 2,5

m2 125,00

zaniżenia po stronie od chodnika:    

a) średnio 4cm:    (4,5 x 3) x 1,0 m2 13,50

b) średnio 6cm:    (17 x 3) x 1,5 m2 76,50

razem m2 215,00

26 KNR
2-31

0311/05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC 11S dla 
KR 3-4)

zasadniczy ciąg od wyspy do przejscia:    (131 - 12 ) x ((6,4 + 6,0) / 2) m2 737,80

wyjazd na powiatówkę - strona prawa:    (5,4 x 12) m2 64,80

wjazd w Parkową:    (74) m2 74,00

pozostały obszar jezdni od dr. powiatowej:    (198) m2 198,00

razem m2 1.074,60

27 KNR
2-31

0311/06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu

(dopłata 2x)

m2 1.074,60

28 KNR
2-31

1301/06 

Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii jezdni na skrzyżowaniach 
i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową ( przejścia )

(18 x (4 x 0,5)) m2 36,00

razem m2 36,00
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REMONT NA ULICY PARKOWEJ W ROZDRAŻEWIE.

1.  WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ

1    Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia 
robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem 
oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych

szt. 1

2    Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1

2.  ZAKRES DROGOWY

2.1  Roboty przygotowawcze

3 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,1340

4 KNR 2-31 0811/02   Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
(trylinka istniejące wjazdy)

m2 38,00

5 KNR 2-31 0813/03   Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 134

6 KNR 2-31 0812/03   Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3 9,05

2.2  Roboty ziemne

7 KNR 2-01w 0203/06   Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 20,1

8 KNR 2-01w 0210/03   Nakłady uzupełniające do tablic 
0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II

m3 35,2

(dopłata 8x)

2.3  Krawężniki

9 KNR AT-03 0101/02   Roboty remontowe - cięcie piłą 
nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm ( wzdłuż 
rozbiórki)

m 184,0

10 KNR 2-31 0402/04   Ława betonowa z oporem pod krawężniki 
z betonu B-15 (zużycie 0,0675m3/mb)

m3 9,0

11 KNR 2-31 0403/03   Krawężniki betonowe o wymiarach 
15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 134,0

12 KNR 2-01 0505/01   Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

m2 170,00

13 KNR 2-31 1406/02   Regulacja pionowa kratek ściekowych 
ulicznych

szt 2,00

2.4  Wjazdy

14 KNR 2-31 0103/04   Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 48,0

15 KNR 2-31 0407/04   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm 
na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 17,00
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16 KNR 2-31 0402/03   Ława betonowa zwykła pod obrzeża o 
wymiarach 0,25x0,20 z betonu B-10

m3 0,85

17 KNR 2-31 0109/03   Podbudowy betonowe bez dylatacji o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - Rm=5MPa

m2 48,0

18 KNR 2-31 0109/04   Podbudowy betonowe bez dylatacji - za 
każdy dalszy 1cm

m2 -48,0

(potrącenie 2x)

19 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
granitowego 0-31,5mm łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm

m2 10,0

20 KNR 0-11 0317/01   Nawierzchnie z kostki betonowej 
brukowej koloru czerwonego typ kość, grubość 80mm na 
podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubości 4cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 10,0

21 KNR 2-31 0309/02   Nawierzchnie z płyt drogowych 
betonowych sześciokątnych o grubości 15cm, z wypełnieniem 
spoin piaskiem (materiał z odzysku 70% + zakup 30% nowego)

m2 38,00

3.  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (pomiędzy 
przejściami dla pieszych)

22 KNR SEK-06-01 0104/04.1   Frezowanie nawierzchni 
asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki 
WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe (obszar wcinki w styku z powiatówką - wjazdy w 
Parkową)

m2 348,80

23 KNR 2-31 1004/06   Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu

m2 1.124,60

24 KNR 2-31 1004/07   Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 
kg/m2

m2 1.124,60

25 KNR 2-31 0311/01   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą 
wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 215,00

26 KNR 2-31 0311/05   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą 
ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC 11S 
dla KR 3-4)

m2 1.074,60

27 KNR 2-31 0311/06   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą 
ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości 
po zagęszczeniu

m2 1.074,60

(dopłata 2x)

28 KNR 2-31 1301/06   Odnawianie przez malowanie 
mechaniczne linii jezdni na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych farbą chlorokauczukową ( przejścia )

m2 36,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.III r-g 8,88

2 Betoniarze gr.II r-g 51,23

3 Bituminiarze gr.III r-g 5,93

4 Bituminiarze gr.II r-g 44,68

5 Brukarze gr.III r-g 20,21

6 Brukarze gr.II r-g 27,64

7 Cieśle gr.II r-g 0,38

8 Operatorzy r-g 6,86

9 Robotnicy gr.II r-g 177,98

10 Robotnicy gr.I r-g 50,88

11 Robotnicy r-g 29,70

Razem 424,37
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1 Asfalt drogowy D200 kg 573,55

2 Beton zwykły B-10 m3 0,88

3 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 9,64

4 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze t 0,54

5 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,39

6 Farba chlorokauczukowa dm3 14,36

7 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,17

8 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm,
kolorowa

m2 10,25

9 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,02

10 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 136,68

11 Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 3,18

12 Mieszanka betonowa Rm = 5,0 MPa (chudy beton) m3 7,27

13 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16
W

t 20,94

14 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 
11 S (dla KR 3-4 )

t 134,32

15 Obrzeża betonowe  30x8cm m 17,34

16 Olej napędowy kg 20,24

17 Piasek naturalny kopany m3 6,92

18 Płyty drogowe betonowe sześciokątne gr.15cm szt 105,22

19 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 4,54

20 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,01

21 Woda m3 16,19

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 15,63

2 Frezarka drogowa WIRTGEN W 500C m-g 6,70

3 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 1,52

4 Malowarka do znakowania dróg m-g 1,11

5 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z 
tarczą)

m-g 21,41

6 Rozkładarka mas bitumicznych 4,5 m (2) m-g 11,56

7 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,03

8 Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,12

9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,05

10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 13,27

11 Skrapiarka do bitumu samochodowa samojezdna 5000 dm3 
(2)

m-g 13,72

12 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 10,68

13 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,19

14 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-g 1,91

15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 11,95

16 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 11,56

17 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 2,47

18 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,53

Razem 130,41


