
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej 764581P w msc. Budy.

Inwestor Gmina Rozdrażew

Wykonawca :

długość drogi 418[m], szerokość jezdni 4[m]
dokop poszerzenia drogi na 663[m2]
obustronne obsypanie poboczy kruszywem o szerokości 0,5[m]

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 7.0.9.2 [7881]

Przedmiar robót Strona 2/10

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przebudowa drogi gminnej 764581P w m. Budy

1.  Zakres drogowy

1.1  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .

1 KNR
2-01

0119/03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

km 0,418

2 KNR
AT-03

0101/01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do
5cm

na połączeniu z drogą powiatową    15 m 15,00

na końcu proj. trasy    3,5 m 3,50

razem m 18,50

3 KNR
AT-03

0102/01 

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - wg tabeli

km 0 + 000 - 0 + 030 cała szerokość    30 x 3,0 m2 90,00

km 0 + 150 - 0 + 210 strona prawa    60 x 1,0 m2 60,00

km 0 + 380 - 0 + 418 cała szerokość    38 x 3,0 m2 114,00

razem m2 264,00

1.2  Roboty ziemne

4 KNR
2-01w

0203/06 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

dokop pod poszerzenie    663,4 x 0,4 m3 265,4

razem m3 265,4

5 KNR
2-01w

0210/03 

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II

(dopłata 8x)

m3 265,40

1.3  Podbudowa na poszerzeniu

6 KNR
2-31

0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 663,4

7 KNR
2-31

0109/03 

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 
12cm (mieszanka betonowa o Rm=2,5MPa)

m2 663,4

8 KNR
2-31

0109/04 

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 3x)
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m2 663,4

9 KNR
2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)

m2 663,4

10 KNR
2-31

0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)

m2 663,4

11 KNR
2-31

0114/08 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

(potrącenie 3x)

m2 663,4

12 KNR
2-31

1004/06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2 1.185,0

13 KNR
2-31

1004/07 

Skropienie podbudowy i starej nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg/m2

m2 1.848,5

1.4  Nawierzchnia w. wyrównawcza i w. ścieralna

14 KNR
2-31

0311/01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm (AC16W)

dolna warstwa    1681,25 + 83,60 m2 1.764,85

razem m2 1.764,85

15 KNR
2-31

0311/02 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy 
dalszy 1cm

m2 1.764,85

16 KNR
2-31

0311/05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm  (AC11S dla 
ruchu KR 3-4)

m2 1.681,25

17 KNR
2-31

0311/06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy 
dalszy 1cm

m2 1.681,25

2.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

18 KNR
2-31

0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) - obsypanie 
poboczy

pobocze prawe:    (418 x 0,5) x 2 m2 418,00

razem m2 418,00
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19 KNR
2-31

0702/02 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 3

20 KNR
2-31

0703/01 

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
o powierzchni do 0,3m2

szt 3
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY Strona 5/10

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Przebudowa drogi gminnej 764581P w m. Budy

1.  Zakres drogowy

1.1  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .

1 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,418

2 KNR AT-03 0101/01   Roboty remontowe - cięcie piłą 
nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm

m 18,50

3 KNR AT-03 0102/01   Roboty remontowe z wywozem 
materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - wg tabeli

m2 264,00

1.2  Roboty ziemne

4 KNR 2-01w 0203/06   Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 265,4

5 KNR 2-01w 0210/03   Nakłady uzupełniające do tablic 
0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II

m3 265,40

(dopłata 8x)

1.3  Podbudowa na poszerzeniu

6 KNR 2-31 0103/04   Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 663,4

7 KNR 2-31 0109/03   Podbudowy betonowe bez dylatacji o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (mieszanka betonowa 
o Rm=2,5MPa)

m2 663,4

8 KNR 2-31 0109/04   Podbudowy betonowe bez dylatacji - za 
każdy dalszy 1cm

m2 663,4

(dopłata 3x)

9 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (kruszywo 
granitowe frakcja 0-63mm)

m2 663,4

10 KNR 2-31 0114/07   Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo 
granitowe frakcja 0-31,5mm)

m2 663,4

11 KNR 2-31 0114/08   Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm

m2 663,4

(potrącenie 3x)

12 KNR 2-31 1004/06   Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu

m2 1.185,0

13 KNR 2-31 1004/07   Skropienie podbudowy i starej 
nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg/m2

m2 1.848,5

1.4  Nawierzchnia w. wyrównawcza i w. ścieralna
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14 KNR 2-31 0311/01   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -  warstwa 
wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm (AC16W)

m2 1.764,85

15 KNR 2-31 0311/02   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą 
wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy 
dalszy 1cm

m2 1.764,85

16 KNR 2-31 0311/05   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm  (AC11S 
dla ruchu KR 3-4)

m2 1.681,25

17 KNR 2-31 0311/06   Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy
dalszy 1cm

m2 1.681,25

2.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

18 KNR 2-31 0114/07   Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo 
granitowe frakcja 0-31,5mm) - obsypanie poboczy

m2 418,00

19 KNR 2-31 0702/02   Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o średnicy 70mm

szt 3

20 KNR 2-31 0703/01   Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 3

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 7/10

Nr Opis robót Wartość

Przebudowa drogi gminnej 764581P w m. Budy

1. Zakres drogowy

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .

1.2 Roboty ziemne

1.3 Podbudowa na poszerzeniu

1.4 Nawierzchnia w. wyrównawcza i w. ścieralna

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 8/10

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.III r-g 66,80

2 Bituminiarze gr.III r-g 12,19

3 Bituminiarze gr.II r-g 108,01

4 Cieśle gr.II r-g 5,31

5 Operatorzy r-g 10,41

6 Robotnicy gr.II r-g 148,85

7 Robotnicy gr.I r-g 105,54

8 Robotnicy r-g 66,05

Razem 523,16
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Zestawienie materiałów Strona 9/10

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Asfalt drogowy D200 kg 942,74

2 Gruz z betonu żwirowego m3 0,14

3 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,33

4 Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 141,32

5 Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-63mm t 211,09

6 Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 15,47

7 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy beton) m3 80,80

8 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16
W

t 214,96

9 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 
11 S

t 168,12

10 Olej napędowy do silników luzem kg 33,27

11 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,04

12 Słupki z rur stalowych kg 58,89

13 Tablice znaków drogowych szt 3,00

14 Woda m3 36,06

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 10/10

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 24,56

2 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 3,17

3 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 20,01

4 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z 
tarczą)

m-g 1,61

5 Rozkładarka mas bitumicznych 3,5 m (2) m-g 27,60

6 Równiarka samojezdna 100KM m-g 4,10

7 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 3,14

8 Samochód samowyładowczy   5t m-g 53,50

9 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 23,04

10 Skrapiarka do bitumu samochodowa 5000dm3 m-g 22,55

11 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 2,59

12 Szczotka mechaniczna m-g 2,01

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 78,36

14 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 27,60

15 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 36,29

Razem 330,13


