Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764554 WOLENICE - DEBOWIEC
NA DLUGOSCI 940mb

Inwestor GMINA ROZDRAZEW
Wykonawca

Obecna szerokos¢ jezdni wynosi 3,1[m], wyrownanie $rednio o gr.5[cm]
warstwa Scieralna 4[cm], pobocza obustronne obsypane kruszywem na szer.0,5[m]
poszerzenie na tukach i wymiana przepustu fi500

Rekomendacja JakoSci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar roboét Strona 2/12
Nr |Podstawa|Opis roboét Jm Mos¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764554 WOLENICE -
DEBOWIEC NA DLUGOSCI 940mb
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
2-01 [terenie rOwWninnym
0119/03
km 0,940
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPUST fi 500 i POSZERZENIE
LUKI
2 KNR |Mechaniczne ciecie szczelin na glebokos¢ Sem w nawierzchniach z mas
SEK-06- |mineralno-bitumicznych
01
0106/03
zacigcia na poczatku i koncu trasy: (18 +4) m 22,0
zaciecie pod wymiane przepustu: (2 x 7,5) m 15,0
razem| m 37.0
3 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami
2-01 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0205/04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km
poszerzenie w tukach: (29,3 x 0,47) m3 13.8
przepust: 14 x (1,2x2) m3 33,6
razem | m3 474
4 KNR |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
2-01 |0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV
(doptata 8x)
m3 47,4
2.2 PRZEPUST fi 500
5 KNR |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
2-18
0501/02
odcinek 14m: (14 x 1,2) m?2 16,8
razem | m2 16.8
6 KNR |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod
2-31 |zjazdami ($cianka prefabrykat wg schematu h=880mm,
0605/04 |a/b=760/1180mm - dopuszcza si¢ analogiczne produkty o podobnych
rozmiarach )
Scianka 2
7 | KNR-W |Kanatly z rur korugowanych PP SN8 o srednicy zewnetrznej S00mm
2-18 |laczone na wcisk
0408/07
(14) m 14,0
razem| m 14,0
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Przedmiar roboét Strona 3/12
Nr |Podstawa|Opis roboét Jm Mos¢
8 KNR |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
2-01 ]0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
0320/01 |pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 33,6 m3 33,6
pomniejszenie o rur¢ 14m: - (14 x 0,196) m3 -2,7
pomniejszenie o podbudowe: - (1,2 x (0,15 + 0,20+ 0,08 + 0,04) x 14)| m3 -7.9
razem| m3 23,0
9 KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
2-31 |12cm ( stabilizacja Rm=5MPa)
0109/03
powierzchnia przekopu: (14 x 1,2) m?2 16,8
razem | m2 16.8
10 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
2-31
0109/04
(doptata 3x)
m2 16,8
11 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm ( kruszywo granitowe 0-63 )
0114/05
m?2 16,8
12 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 5x)
m?2 16,8
13 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm)
0114/07
m?2 16,8
14 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa wigzacg asfaltowg o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
m?2 16,8
2.3 POSZERZENIE JEZDNI NA LUKACH (obszar drogi
krajowej)
15 | KNR |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2-31 |nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
poszerzenie liczone dla r6znicy pomiedzy R=9maR=6m 2x (17,41 m2 19.3
-7,74)
dodatek: 10 m2 10,0
razem | m2 29.3
16 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu
2-31 |12cm ( stabilizacja Rm=5MPa)
0109/03
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Przedmiar roboét Strona 4/12
Nr |Podstawa|Opis roboét Jm Mos¢
m2 29.3
17 | KNR |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
2-31
0109/04
(doptata 3x)
m2 29.3
18 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm ( kruszywo granitowe 0-63 )
0114/05
m?2 29.3
19 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 5x)
m?2 29.3
20 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
2-31 |zageszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm)
0114/07
poszerzenie na tukach: 29,3 m?2 29.3
obsyp obustronny pobocza: (940 x 0,5) x 2 m?2 940,0
razem | m2 969.3
21 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa wigzacg asfaltowg o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
m?2 29.3
3. JEZDNIA NAKLADKA (Scm + 4cm )
22 | KNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31
1004/06
jezdnia: (940 x 3.1) m?2 2.914.,0
hukiistn. 2x R=6m: (2x 7,74) m?2 15,5
razem | m2 2.929.5
23 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5kg/m2
2-31
1004/07
jezdnia: (940 x 3.1) m2 2.914.,0
huki proj. 2x R=8m: (2x 13,76) m?2 27,5
razem | m2 2.941.5
24 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa wigzacg asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm - AC16W
0311/01
m2 2.941.,5
25 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa wigzacg asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci
0311/02 |po zageszczeniu
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Przedmiar roboét Strona 5/12
Nr |Podstawa|Opis roboét Jm Mos¢
m2 2.941,50
26 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem 0,3kg/m2
2-31
1004/07
jezdnia: (940 x 3.1) m2 2.914.,0
huki proj. 2x R=8m: (2 x 13,76) m?2 27,5
razem | m2 2.941.5
27 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm - AC11S
0311/05 |dla ruchu KR 3-4
jezdnia: (940 x 3,0) m?2 2.820,0
huki proj. 2x R=8m: (2x 13,76) m?2 27,5
razem | m2 2.847.5
28 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
2-31 |z warstwa Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0311/06 |grubosci po zageszczeniu
m2 2.847.5
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Strona 6/12

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764554
WOLENICE - DEBOWIEC NA DLUGOSCI 940mb

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

km

0,940

2. ZAKRES DROGOWY

2.1 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPUST fi 500 i
POSZERZENIE LUKI

KNR SEK-06-01 0106/03 Mechaniczne cigcie szczelin na
glebokos¢ Sem w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych

37,0

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II
wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

m3

47,4

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na

odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV

(doptata 8x)

m3

47,4

2.2 PRZEPUST fi 500

KNR 2-18 0501/02 Podloza pod kanaly z materiatlow
sypkich o grubosci 15¢cm

m2

16,8

KNR 2-31 0605/04 Scianki czotowe dla rur o $rednicy
50cm przepustéw rurowych pod zjazdami (Scianka
prefabrykat wg schematu h=880mm, a/b=760/1180mm -
dopuszcza sie analogiczne produkty o podobnych rozmiarach

)

Sciank
a

KNR-W 2-18 0408/07 Kanaly z rur korugowanych PP SN8
o $rednicy zewnetrznej S00mm taczone na weisk

14,0

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w pozycji piasek
na zasypanie)

m3

23,0

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o
grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=5MPa)

m2

16,8

10

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

(doptata 3x)

m2

16,8

11

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm ( kruszywo
granitowe 0-63 )

m2

16,8

12

KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
lem

m2

16,8
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Strona 7/12

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

(doptata 5x)

13

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)

m2

16,8

14

KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm

m2

16,8

2.3 POSZERZENIE JEZDNI NA LUKACH (obszar
drogi krajowej)

15

KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zageszczanie reczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii III-IV

m2

29.3

16

KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o
grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=5MPa)

m2

29.3

17

KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za
kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

(doptata 3x)

m2

29.3

18

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm ( kruszywo
granitowe 0-63 )

m2

29.3

19

KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
lem

(doptata 5x)

m2

29.3

20

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)

m2

969.,3

21

KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwag
wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm

m2

29.3

3. JEZDNIA NAKLADKA (Scm + 4cm )

22

KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
ulepszonej z bitumu

m2

2.929,5

23

KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
0,5kg/m2

m2

2.941,5

24

KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwag
wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm - AC16W

m2

2.941,5

25

KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
wigzaca asfaltows - za kazdy dalszy 1ecm ponad 4cm grubosci
po zageszczeniu

m2

2.941,50

26

KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
0,3kg/m2

m2

2.941,5




Rodos 7.0.9.2 [7881]

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY Strona 8/12
Nr [Podstawa, opis robot Jm Mos¢ Cena Wartosé
27 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek m2 | 2.847.,5

mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm - AC11S
dla ruchu KR 3-4

28 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek m2 | 2.847.,5
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
grubosci po zageszczeniu

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéow Strona 9/12

Nr |Opis robot Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764554 WOLENICE - DEBOWIEC NA
DLUGOSCI 940mb

1., ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.|ZAKRES DROGOWY

2.1JROBOTY ZIEMNE - PRZEPUST fi 500 i POSZERZENIE LUKI

2.2|PRZEPUST fi 500

2.3|POSZERZENIE JEZDNI NA LUKACH (obszar drogi krajowej)

3.JEZDNIA NAKLADKA ( 5cm + 4cm )

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 10/12

Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Betoniarze gr.Ill r-g 4,64

2 |Betoniarze gr.Il r-g 28,02

3 |Bituminiarze gr.III r-g 20,62

4 |Bituminiarze gr.Il r-g 182,59

5 |Ciesle gr.Il r-g 0,36

6 |Operatorzy r-g 32,05

7 |Robotnicy gr.Il r-g 43,23

8 |Robotnicy gr.I r-g 222,55

9 |Robotnicy r-g 16,24

Razem

550,30
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Zestawienie materialow

Strona 11/12

b=1180mm

Lp [Nazwa Jm JIGNG Cena Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg | 2.412,04
2 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,02
3 |[Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 167,34
4 |Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-63 mm t 19.56
5 |Mial kamienny t 14,10
6 |Mieszanka betonowa Rm = 5,0 MPa (chudy beton) m3 7,02
7 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych - AC 16| t 362,76
W

8 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC t 284,75
1S

9 |Olej napedowy kg 105,90

10 |Piasek naturalny kopany m3 26,07
11 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 500mm m 14,28

(SDR 34, SN-8, lite)

12 |Stupki drewniane 7cm m3 0,10
13 |Woda m3 33,39
14 |Scianka czotowa prefabrykay h=880mm, a=760mm, szt 2,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Strona 12/12

Lp [Nazwa Jm Mos¢ Cena Wartosé
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 76,76
2 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 4,66
3 |Pila spalinowa do ciecia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 2,44
4 |Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g 46,67
5 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,64
6 [Samochdd dostawczy 0,9t m-g 7,41
7 |Samochdd samowytadowezy St m-g 10,82
8 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 4,06
9 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,83
10 |Skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 71,78

250-500dm3

11 |Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 4,98
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 73,99
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 46,67
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 2,33
15 |Zuraw samochodowy 4t m-g 7,27

Razem

363,31




