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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych prac

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania na drodze, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych prac:
- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane z czesciowym wylaczeniem
ruchu na istniejagcym obszarze ulicy
- roboty przygotowawcze : rozbidrka elementow drogi, wywoz gruzu
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdt
- wykonanie robdt ziemnych na poszerzeniu drogi
- wykonanie elementéw odwodnienia ulicy: studnie i wpusty deszczowe
- wykonanie konstrukcji podbudowy i nowej nawierzchni jezdni
- wykonanie odcinkowo chodnika, wjazdéw do posesji i parkingu
- odnowienie oznakowania pionowego
- prace wykonczeniowe: profilowanie poboczy, odmulenie rowow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Teren budowy zostat zlokalizowany w liniach rozgraniczajacych ulicy.
W obszarze budowy znajduje si¢:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sieé energetyczna napowietrzna i podziemna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ kanalizacji deszczowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania drogi, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- caly obszar przebudowywanej ulicy w zakresie ruchu samochodowego
- elementy infrastruktury podziemnej podczas wykonywania prac ziemnych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgc skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

- wykonywanie rob6t pod ruchem w krawedzi drogi gminne;j

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedacym zrédlem drgan i hatasu
przekraczajacych 100 dB w poblizu budynkéw socjalnych i uzytecznosci
publicznej

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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S.

6.

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

-zagospodarowanie terenu budowy:

strefy niebezpieczne

miejsca postojowe na terenie budowy

sktadowiska materiatow

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
ochrong przeciwpozarowa

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

YVVVYYY

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen

Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

I. . ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY.

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

b) jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor.

c) szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 [m], a dwukierunkowego — 1,2 [m],

d) strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,
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e) skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych wykonuje sie
w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig, lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen,

f) materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokos¢ nie wigkszej niz 2 [m],
dostosowane do rodzaju i wytrzymatos¢ tych materiatow,

g) podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.

II. WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE

a) na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia umywalni i jadalni,

b) dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
jako miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza,

c) w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych

W niniejszym rozdziale, stosuje sie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy,

d) woda do celow higieniczno-sanitarnych bedzie dostarczana w pojemnikach
plastikowych,

e) na budowie znajduja si¢ barakowozy przeznaczone jako biuro,
pomieszczenia gospodarcze,

f) apteczka znajduje si¢ w biurze kierownika budowy,
g) punkt p.poz. znajduje si¢ w pomieszczeniu gospodarczym,
h) ubikacje przewozne w ilosci sztuk 1 znajduja sie na terenie budowy.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRACY USYTUOWANYCH

NA BUDOWIE.

a) strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,
b) odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,
c) przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przbiegu

medidw i zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane,
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Iv.

d)

g)

teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow 1 sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych 1 chemicznych wlasciwosci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0sob,

ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych,

osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatania
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych pracownicy sa
obowigzani uzywa¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak; gogle lub
przyltbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skora oraz obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

a)

b)

roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

v 3 [m] —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
v" 30 [m] — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

V. MASZYNY I INNE URZADZENIA TECHNICZNE.

a) maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci,
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VI

a)

b)

d)

b) operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

c) w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié¢ i odlaczyc
doplyw energii,

d) dokonywanie napraw i czynnosci  konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione,

e) stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku,
w  szczegOlnosci  pierscieni,  ogniw,  petli,  ktorych  wymiary
uniemozliwiajacych swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli haka,
jest zabronione,

f) uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione,
g) wszelkie samowolne przerobki narzgdzi sg zabronione,

h) narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec;
v’ uszkodzonych zakonczen roboczych,
v’ peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
v’ rekojesci krétszych niz 0,15

ROBOTY ZIEMNE.

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasigegu
prowadzonych robot,

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci,
1 sposobu wykonywania tych robot,

bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt. b, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic,

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejcsa niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiescié napisy ostrzegawcze,




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ-U DLA
Przebudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich w Rozdrazewie

e) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie,

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

g) porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1[m] nad terenem

i w odleglosci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu,

h) jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1[m] od poziomu terenu, nalezy

)

wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu,

zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1[m] wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana,

wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1[m] wgruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réownej glebokosci
wykopu,

OPRACOWAL




