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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich w Rozdrazewie

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na

dhugosci 249,1[m] w miejscowosci Rozdrazew, gmina Rozdrazew. Ulica ta zostanie poszerzona
do szerokosci 5[m] na poziomie jezdni, lokalnie uzyska chodnik o szerokosci 1,5-2[m], wzdluz
ktérego pobudowane zostang zjazdy do posesji. Na wysokosci hali sportowe] po przeciwnej
stronie drogi zorientowany zostanie parking dla pojazdéw. Ulica uzyska nowa kanalizacje
deszczowa uporzadkowujaca odptyw wod z pasa drogowego.

2.Podstawa opracowania

>
>
>

YV VYV

Umowa z Gming Rozdrazew

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 2 kwietnia 2015 .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

» poszerzenie, oraz budowe nowej nawierzchni jezdni w formie naktadki bitumicznej dla ulicy
Powstancéw Wielkopolskich.

» budowe chodnikow, wjazdow do posesji i parkingu

» budowe elementéw odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, wpusty
deszczowe, studnie rewizyjne i przykanaliki

» likwidacje loklanie rowdw przydroznych petnigcych funkcje rowow chtonnych

W sktad opracowania wchodza: projekt budowlano wykonawczy, przedmiar robét,

kosztorys inwestorski, oraz SST.
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4.0Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana ulica jest =zlokalizowana w obszarze zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowe] we wsi Rozdrazew. Droga ta stanowi dojazd do posesji, gospodarstw rolnych, pdl
uprawnych. Pelni ona funkcje typowo lokalng i1 lezy bezposrednio przy Zespole Szkoét
w Rozdrazewie. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ma szerokos¢ okoto 4,0-4,5[m], jest w stanie
dobrym, lecz wymaga stalych napraw remontowych w okresie po zimowym. Odwodnienie jest
realizowane poprzez sptyw powierzchniowy na tereny przylegle, do réwow przydroznych,
czesto pelnigeych juz tylko funkcje rowoéw chlonnych. W ulicy Powstancow Wilekopolskich
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa ktdra powstata na przestrzeni minionych lat.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje znaczaca poprawe warunkéw poruszania sie
w pasie drogowym w zakresie zapewnienia dostatecznej szerokosci jezdni do mijania si¢ W niej
pojazdow, poprawi si¢ bezpieczenstwo dojscia dzieci do szkoty..

Przedmiotowa ulica gminna jest potaczona skrzyzowaniami trdjwlotowymi, poczatek
inwestycji rozpoczyna si¢ w skrzyzowaniu z ulicag Szkolng ( ulica jednokierunkowa), koniec za$
w skrzyzowaniu z ulica Przemystowa.

Droga przebiega po gruntach ktérych wiascicielem jest Gmina Rozdrazew (dziatka 196/8, 146/2,
144/2, 141/14, 134), oraz na wlaczeniu w ulice Przemystowa po gruntach podlegajacych

przeksztatceniu wlasnosciowym, lub komunalizacji (dziatka nr 138/2, 138/3 ). Inwestor uzyskat

zgode obu wilascicieli dziatlek na dysponowanie gruntem w trakcie majacej by¢ prowadzonej

inwestycji.

Rozpatrywana ulica posiada obecnie szeroko$s¢ w liniach rozgraniczajacych (pas drogowy)
wynoszaca okoto 10[m]-11,0[m].

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nast¢pujace media:
e sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Obszar oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego ( przebudowa drogi ) obejmie
swoim zakresem glownie dziatki Inwestora wchodzace w sktad pasa drogowego (dziatka
nr 196/8, 146/2, 144/2, 141/14, 134), oraz dzialki prywatne: dziatka zajeta pod droge obecnie
wzgledem ktorej toczy si¢ postepowanie komunalizacyjne dziatka nr 138/2, oraz prywatna
dzialka podlegajaca podziatlowi gruntu - dzialka nr 138/3. Posrednio obszar inwestycji bedzie tez
oddziatywaé na wszystkie dziatki budowlane zlokalizowane przy tej drodze. Oddzialywanie to
bedzie miato charakter catkowicie pozytywny, gdyz nastapi poprawa warunkéw jazdy,
zakurzenia posesji, oraz wyciszenia hatasu dobiegajacego z ulicy. Wzrosnie bezpieczenstwo
poruszania si¢ pieszych, oraz mijajacych sie pojazéw na szerszej jezdni. Parkowanie przy
budynku hali sportowej zostanie uporzadkowane w miejscach wyznaczonych.
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5.Rozwigzania projektowe
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla
projektowanej ulicy:

» funkcja drogi kl.D ( dojazdowa )

» predkos¢ projektowa 30 [km/h]

» szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 2,5[m] (jezdnia dwupasowa)
» spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 Kkategorii
geotechnicznej. Przebudowywana droga posiada¢ bedzie kategori¢ obcigzenia ruchem KR-2.

6.Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia
Istniejaca konstrukcje drogi wykorzystuje sie jako konstrukcje podbudowy.
Jednoczesnie na calym projektowanym odcinku drogi dokonuje sie poszerzenia podbudowy
drogi do 5.0[m]. Poszerzenie zaprojektowano obustronnie dostosowujac si¢ tym samym do
panujacych warunkéw szerokosci pobocza gruntowego. Poszerzenia przewiduje si¢ sklinowaé
BA o grubosci 3[cm] tym samym réwnajac podbudowe z kruszywa do istniejacej krawedzi
jezdni asfaltowe;.

Na tak wykonanym poszerzeniu, oraz istniejace] jezdni zostanie kolejno ulozona
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego wg wskazan profilu podluznego o szerokosci
5,0[m]. Profil poprzeczny jezdni zostanie skorygowany do spadku daszkowego o wartosci 2%.
Na tak wyréwnany profil zostanie potozona warstwa Scieralna z BA o szerokosci 5,0[m].

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania
wzajemnych korelacji pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podluznym.
Uwzgledniono warunki terenowe, w celu jak najmniejszych odchylen od istniejacej nawierzchni
asfaltowej, dowigzania ulicy do wjazdéw do posesji we wsi Rozdrazew.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

— Sem warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej — typ AC11S
(mieszanka zwirowo-grysowa 0-11,2 mm) wg PN-EN 13108-1

— 0,3[kg/m2] skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci

— warstwa wyréwnawcza z masy mineralno — bitumicznej — typ AC16W
(mieszanka zwirowo-grysowa 0-16,0 mm) wg PN-EN 13108-1 o s$redniej

grubosci 4[cm]
— skropienie starej jezdni i poszerzenia emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5[kg/m2]

dodatkowo na poszerzeniu:
v 3[em] warstwa klinujaca kruszywo z masy mineralno — bitumicznej

typ AC16W (mieszanka zwirowo-grysowa 0-16,0 mm) wg PN-EN 13108-1
v" 8cm podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm wg PN-S-96102
v" 15¢m podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-63,0 mm wg PN-S-96102
v" 10cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5[MPa]

Szczegot konstrukeji nawierzchni jezdni przedstawia rys. nr 3
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Dla powyiszych warunkow sprawdza si¢ mrozoodpornosé podloza zgodnie 7 obliczeniami:

dla G2 i KR-2

Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podloza zgodnie z obliczeniami.
glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepeza z tabeli = 0,45 stad h,=0,80[m] x 0,45 = 0,36[m]
grubos¢ proj. konstrukcji
Hpror. =10+ 15+ 8 +3 +4 + 5=45[cm]

Zatem: Hproy. = 45[cm] > h,= 0,36]m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Warstwe Scieralna nalezy wykonaé z mieszanki AC11S dla ruchu KR-1/2

6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z prostolinijnos$ci prowadzenia trasy.

W planie sytuacyjnym zastosowano jeden tuk kotowy oraz zalamania trasy w wyniku
wystepowania nieznacznych katéw zwrotu, oraz koniecznosci zachowania zarysu istniejacej
jezdni:

ulica Powstancow Wielkopolskich

km 0+000,00[m]
Y=6465653.2579
X=5737987.8060

zalamanie trasy
km 0+027,8[m]
Y=6465645.0100
X=5737961.2873

zalamanie trasy
km 0+041,9[m]
Y=6465640.1577
X=5737947.9984

zalamanie trasy
km 0+058,0[m]
Y=6465634.6729
X=5737932.9048
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zalamanie trasy
km 0+086,9[m]
Y=6465624.4209
X=5737905.9695

zalamanie trasy
km 0+108,0[m]
Y=6465616.2919
X=5737886.4383

zalamanie trasy
km 0+115,7[m]
Y=6465613.0621
X=5737879.5295

zalamanie trasy
km 0+124,7[m]
Y=6465609.0380
X=5737871.5088

W-2: wierzcholek tuku kolowego
Y=6465602.9001
X=5737861.7114

PLK 0+127.8[m]

KLK 0+144,7[m]

R=102,5[m], L=16,9|m], T=8,46[m], z=0,35[m]
kat zwrotu 9,4331*[stopnia]

zalamanie trasy
km 0+154,7[m]
Y=6465590.6868
X=5737847.9067

zalamanie trasy
km 0+209,9[m]
Y=6465555.2921
X=5737805.5208

km 0+249,1[m]
Y=6465529.0635
X=5737776.4538

Skrzyzowanie z droga gminng zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem promieni na
wyokragleniach: R=6[m] poprawiajac obecne panujace warunki w terenie.

Plan sytuacyjny projektowanej ulicy przedstawia rys. nr 1
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6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zalozenia:
a) nawigzanie do poziomu drogi gminnej ulica Przemystowa i wyniesionego
przejscia dla pieszych w ulicy Powstancow Wlkp.
b) dostosowanie projektowanych poziomdw jezdni do przylegtego terenu
¢) zminimalizowanie ilos$ci zuzytej masy bitumicznej na wyrownanie
d) zachowanie normatywnych tukéw pionowych i spadkéw podtuznych jezdni

Profil projektowanej osi ulicy przedstawia rys. nr 2
W obszarze projektowanej drogi gminnej zastosowano tuki pionowe o parametrach:

ulica Powstancow Wlkp.

tuk wypuktly
PLP km 0+045,21 [m] 7 =0.032[m]
KEP  km 0+067,79 [m] L =22,58[m]
ST=11,29[m] R =2000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.01128902[rad]

tuk wypuktly
PLP km 0+076,07 [m] 7 =0.016[m]
KEP  km 0+095,93 [m] L =19,86[m]
ST =9,93[m] R =3000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.00661997[rad]

tuk wklesty
PLP  km 0+104,2 [m] 7 =0.024[m]
KEP  km 0+123,8 [m] L =19,60[m]
ST =9,80[m] R =2000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.00979990[rad]

tuk wypuktly
PLP km 0+183,03 [m] 7 =0.004[m]
KEP  km 0+195,97 [m] L =12,95[m]
ST =6,47[m] R =5000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.00258993[rad]

tuk wypuktly
PLP km 0+222,39 [m] 7 =0.016[m]
KLP km 0+233,61 [m] L=11,22[m]
ST =5.,61[m] R =1000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.01121983[rad]
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Lokalnie przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania frezowania w celu optymilazacji objetosci masy
bitumicznej koniecznej do wyrdéwnania nierownosci ulicy wzdluznej i poprzecznej (obszar
frezowan ujeto w przedmiarach).

6.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektuje si¢ odprowadzi¢ do projektowanych wpustow
ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej, ponadto doprojektowuje si¢ studnie
rewizyjne i nowe odcinki kanalizacji desczowej na obszarze likwidowanych rowow
przydroznych ( patrz tabelki spadkéw i dhugoscei).

Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykatow betonowych o srednicy @500 o Iacznej
wysokosci 1,5[m] z osadnikiem 0,5[m] bez syfonu. Wyposazono je we wpust uliczny typu
cigzkiego klasy D-400, o wymiarach 650x450[mm].

Przykanaliki dla wpustow deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S,
SDR 34, SN-8, o jednorodnym przekroju $cianki i grubosci scianki @200[mm] - 5,9[mm].

Podlaczenie przykanalikow ktore beda wpiete do kanalu deszczowego projektuje sie poprzez
wprowadzenie ich bezposrednio do studni rewizyjno-kontrolnych.

Spadek podtuzny na przytaczach z wpustéw deszczowych do studni rewizyjnej, ustala
sic¢ na poziomie min.2%. Projektowane odwodnienie posadowione zostanie na poditozu z
podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 10[cm]. Laczenie rur ma si¢ odbywac z zachowaniem
prawidtowej technologii ( wykorzystanie uszczelek gumowych na taczach ).

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z rys. nr 7

e dennica studni ze wzgledu na jej plytkosé posadowienia mozliwa do wymurowania z
bloczkéw betonowych

e clementy pionowe z krggdw betonowych d=1000[mm] i h=0,5[m]

e przykrycie w postaci ptyty nastudziennej o ©@1200/150 lub zwezki betonowe]

e wlaz typu ciezkiego D-400, na obszarze chodnika wlazy D-250

Na planach sytuacyjnych jak i profilach podtuznych opisano rzedne dna kanalu deszczowego,
dhugosci kanatow, ich $rednice, spadki podtuzne. Kazda ze studni posiada wspdirzedne
umiejscowienia na mapie. Rowy kolidujace z projektowanym chodnikiem ulegaja likwidacji
zgodnie z uzyskanem pozwoleniem wodno-prawnym.
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Tab. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I STUDNI REWIZYJNYCH

ulica Powstancéw Wielkopolskich

Odcinek Typ studni / element Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
sieci ijej dlugos¢[mb] i spad podtuzny kinety
dno kinety gora

wilazu

D1 betonowa 31000 146,81 148,11
kanal 9400 , L=51m 0,5%

D2 betonowa 1000 147,06 148,61
kanal 04005 , L=58m 0,5%

D3 betonowa 1000 147,35 148,78
kanal @315, L=58m 0,5%

D4 betonowa 31000 147,58 149,03

Rurociagi zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S, SDR 34, SN-8, o jednorodnym
przekroju $cianki i grubos$ci Scianki dla:

v @315[mm] - 9,2[mm)]
v 0400[mm] - 11,7[mm]

6.4.1 Technologia wykonania odwodnienia

Konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw prawdopodobna, zwlaszcza wobec robdt ziemnych
prowadzonych na glebokosci 1,5[m] w obszarze nadbudowywanych studni rewizyjnych. Wykop
mechaniczny nalezy prowadzi¢ do glebokosci niwelety istniejacego rurociggu. Pozostala
glebokos$¢ wykonac recznie wyréwnujac podtoze.

Na przykanalikach od wpustéw po potaczeniu rur, wykonaé¢ obsypke ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zageszczenie materialu w strefie bocznej do wysokosci 30[cm] nad o$
rury.

Dla zageszczenia gruntu mozna uzywaé zageszczarek ciezkich 0,5-1,0 KN i stop
wibracyjnych. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami, co 30[cm]. Calo$¢ prac zwigzanych z
budowa nowych kanaléw i przykanalikéw deszczowych wiaze si¢ z koniecznoscia catkowitej
wymiany gruntu.

-10-
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Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami na suchym,
ustabilizowanym podlozu piaskowo-zwirowym.

Montaz rur odbywac si¢ powinien przy zachowaniu:
V' czystosci kielicha i koncowki weiskanej rury
v’ $cistosci przylegania pierscienia uszczelniajacego do wglebienia
v odpowiedniej gtebokosci weisku koncowki rury do kielicha

W trakcie montazu przestrzega¢ warunkéw PN 92-B/10735 oraz zalecen producenta rur.

6.5 Krawezniki

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem typu lekkiego
15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (zuzycie 0,0735[m3/mb]). Kraweznik
zorientowano wzdhuz projektowanych wzdluznie chodnikéw zapewniajac tym samym
bezpieczenstwo pieszego. Odcinek ulicy pozbawiony chodnika posiada krawedZz jezdni
zakonczong utozonym kraweznikiem na plask, oraz utwardzonym poboczem na szerokosci
0.5[m].

Swiatto kraweznika wynosi 12[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni, na zjazdach 4[cm], na
przejsciach dla pieszych 2[cm].

Zejscia kraweznika przeprowadzaé na dlugosci 2[m] w obszarze wjazdow do posesji i przejsc.
Szczegot kraweznika i lawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 4.

W projekcie zastosowano krawezniki lukowe na wyokragleniach w skrzyzowaniach.

6.6 Chodnik

Dla chodnika ( funkcja pieszo-rowerowa ) ustala si¢ nawierzchni¢ z kostki
betonowe] brukowej o gr.6[cm] - kolor szary typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na
podsypce cementowo-piaskowe] o Rn=5[MPa] grubosci 3[cm] i warstwie odsaczajacej z piasku
$rednioziarnistego gr.20[cm]. Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm]
i zabezpieczony tawa betonowa z betonu B-10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Przekrdj normalny chodnika na rysunku nr 6.

6.7 Wjazdy do posesji i zatoka parkingowa

Dla wjazdow do posesji i parkingu ustala sie nawierzchnie z kostki betonowej
brukowej o gr.8[cm] koloru grafitowego typu ,holland, prostokat”. Nawierzchnia zostanie
utozona na podsypce cementowo-piaskowej] o Rm=5[MPa] grubosci 3[cm]. Wjazdy
zaopatrzono w_skosy 1[m]|x1|m] od strony jezdni w celu ulatwiania zadawania si¢
wjezdzajacym na nie pojazdom. Pasy rozdzialu miesc postojowych wykonaé kostka koloru
CZerwonego.

Przekrdj normalny wjazdu i parkingu na rysunku nr 5

-11-
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Konstrukcja wjazdow do posesji i parkingu:

v 8[cm] warstwa Scieralna z kostki bet. czerwonej/grafitowe;j

v 3[em] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v'15[cm] podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort granitowy - frakcja 0+63 ) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,.chudego betonu” o Rm=2.5[MPa]

Y 36[cm]

Przyjmuje si¢ regule projektowac tylko jeden wjazd o szerokosci nie wigkszej niz 5[m].
Obramowanie wjazdow do posesji stanowi obrzeze 8x30x100[cm] na tawie betonowe;j
20x15[cm] z betonu B-10.

7. Urzadzenia obce

W obszarze drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:

zewnetrzna sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna
sie¢ kanalizacji sanitarnej

siec kanalizacji deszczowe;j

siec telekomunikacyjna

YV YVYYVYYV

Prace w obszarze sieci podziemnej wykona¢ w porozumieniu z Zarzadcami tej infrastruktury
1 wydanymi odpowiednio uzgodnieniami branzowymi.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow.
Inwestor uzyskat odpowiednie uzgodnienie na prowadzenie prac od Konserwatora.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie¢ zachowac istniejaca statg organizacje ruchu
na wszystkich skrzyzowaniach. Zaprojektowane chodniki alternatywnie stuzace do poruszania
sie rdwniez rowerdw uzupetnione zostang o oznakowanie C13/C16. Nowe przejscia dla pieszych
wyposazone beda w znaki D-6, oraz linie P-10. Inwestor dokona odnowienia oznakowania
pionowego odpowiedzialnego za ustanowienie pierszenstwa przejazdu w skrzyzowaniu z
drogami powiatowymi. Usytuowany parking uzyska oznakowanie znakiem D-18 po obu jego
stronach.
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9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego do odnowienia.

Znaki _pionowe zastosowaé¢ do wymiany odmiany $redniej — z folig odblaskowa
typu 2 . Znaki powinny posiadac¢ atesty jakosci.

Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zatlgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé stupki z rur stalowych
ocynkowanych @70 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219. Stupki
zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach 20[cm] x 20[cm] x
40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe muszg mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,.B”) nadany przez
uprawniong jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych wg stalej organizacji ruchu (odrebne opracowanie).

10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.UNr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) Ogdlne specyfikacje techniczne D-05.03.05a. Nawierzchnie z betonu asfaltowego GDDP,
W-wa 2009r.

c¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10

d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykonac $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na sSrodowisko

Budowa nowej nawierzchni ulicy spowoduje poprawe warunkow jazdy, poprawe
bezpieczenstva na drodze dla pieszych, oraz uporzadkowanie stanu odwodnienia
powierzchniowego pasa drogowego.

W obrebie terenu budowy:
» nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow
» grunt oraz gruz powstaly podczas inwestycji drogi i zgodnie z ustaleniami
z inwestorem planuje si¢ zutylizowad

Przebudowywany odcinek ulicy ma dlugo$¢ 249,1[m], wobec czego nie uzyskiwano
decyzji sSrodowiskowe;j.
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12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach:
a) drogi gminne Rozdrazew

Dziatka 196,8 pow. 0.1051[ha], obreb Rozdrazew
Dziatka 146/2 pow. 0.0100[ha], obreb Rozdrazew
Dziatka 144/2 pow. 0,1000[ha], obreb Rozdrazew
Dziatka 141/14 pow. 0.1000[ha], obreb Rozdrazew
Dziatka 134  pow. 0.2600[ha], obreb Rozdrazew

b) droga gminna — Jarostaw Zwierz ( wszczgte postepowanie komunalizacyjne )

Dziatka 138/2 - o$wiadczenie o dysponowaniu gruntem

c¢) dzialka prywatna — Pawel Jakubek ( wszczete postgpowanie podziatu gruntu )

Dziatka 138/3 - oswiadczenie o dysponowaniu gruntem

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzgle¢dnie zwraca¢ uwage
na istniejace uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL
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