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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

INWESTOR: Gmina RozdraZew
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ADRES OBIEKTU: Nowa Wies, dziatka nr 87

obregb Nowa Wies, jedn. ewid.
Rozdrazew,

Kategoria obiektu: 1X

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

1. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na cele przedszkola. W czeSci budynku juz w chwili obecnej funkcjonuje przedszkole publiczne

jednooddziatowe.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki —zabudowana- na dzialce znajduje si¢ budynek przedszkola o raz

budynek handlowo-ustugowy, ktory podlega przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.

3. Przyjeto proste warunki gruntowe —wytrzymato$¢ gruntu 0,15 Mpa.

4. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

5. Zaopatrzenie w wode do celow p.poz. z hydrantow ulicznych.

6. Zaopatrzenie w wodg z istniejacego przytacza.

7. Odprowadzenie $ciekéw-do istniejgcego przytacza do sieci kanalizacyjnej.

8. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza.

9. Zaopatrzenie w energi¢ cieplng z indywidualnej kottowni opalanej paliwem statym.

10.Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochronng konserwatora zabytkow.

11.Przyjete rozwigzania w projekcie nie powodujg pogorszenia stanu sSrodowiska naturalnego w
rejonie inwestycji.

12.0dprowadzenie wod opadowych- na teren wtasnej dziatki - bez zmian .

13. Dostep do drogi publicznej- istniejacy zjazd z drogi gminnej dziatki nr 79.

14. Projektowany obiekt nie lezy na terenach gorniczych.



WARUNKI GEOTECHNICZNE

INWESTOR: Gmina RozdraZew

Ul. Rynek 3

63-708 Rozdrazew
ADRES OBIEKTU: Nowa Wies, dziatka nr 87

obreb Nowa Wies, jedn. ewid.
Rozdrazew,

Kategoria obiektu: 1X

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz.463)ustalono:

a)proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

-zwierciadlo wody ponizej posadowienia fundamentow,

-brak niekorzystnych warunkoéw geologicznych.

Ustalenia wykonano na podstawie probnego wykopu.

b)projektowana budowa jest budynkiem parterowym.
2.Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3.Na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt 0,15Mpa.

Uwaga:
Jesli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne niz zalozono

nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.
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Jarocin, 18.04.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ) oswiadczam, ze projekt budowlany :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NOWA WIES,
DZIALKA NR 87 OBREB NOWA WIES, JEDN. EWID. ROZDRAZEW,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

1.LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE OBIEKTU ORAZ CEL | ZAKRES
OPRACOWANIA.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
cele przedszkola. W chwili obecnej w czgsci parteru budynku funkcjonuje jeden oddziat przedszkolny.
Inwestor zamierza utworzy¢ dwa oddziaty przedszkolne i w zwiagzku z tym podjat decyzje o rozbudowie
istniejgcego budynku i zaadaptowanie czgsci pomieszczen po bytym obiekcie handlowym na cele
przedszkola publicznego.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

- rozbudowa i1 przebudowa obiektu handlowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

- wymiana podtog i wykonanie nowych posadzek,

- wykucia i zamurowania,

- demontaz sufitow i podwieszenie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych GKF,

- demontaz boazerii $ciennych,

- demontaz pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych i wykonanie nowego pokrycia z
blachodachéwki w kolorze ceglastym.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej w
rozbudowywanej czesci obiektu,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji wod. kan oraz C.O.,

- uzupetienie tynkéw, szpachlowanie , roboty malarskie i ptytkarskie,

-wykonanie podjazdu dla osob niepelnosprawnych

W/w inwestycja prowadzona jest na dzialce Nr 87 polozonej w Nowej Wsi.

Inwestor jest wlascicielem dzialki i posiada prawo do dysponowania nig na cele budowlane .

Projekt opracowano aby uzyska¢ pozwolenie na budowe.

W tym celu projekt nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Uzgodnienia z inwestorem
2.3.Wizja lokalna

2.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego .



3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanego budynku

3.1.1. Przyziemie

3.1.1.1. Zaplecze kuchni 8,90 m?
3.1.1.2. Zmywalnia 6,00 m?
3.1.1.3. Rozdzielnia positkow 7,50 m?
3.1.1.4. Komunikacja 8,06 m®
3.1.1.5. Szatnia 27,90 m?
3.1.1.6. Kotlownia 11,30 m?
3.1.1.7. Komunikacja 8,00 m?
3.1.1.8. Wc dzieci 8,60 m?
3.1.1.9. Wc personelu 3,44 m?
3.1.1.10. Pomieszczenie porzadkowe 1,20 m?
3.1.1.11. Pomieszczenie socjalne 8,27 m?
3.1.1.12. Gabinet dyrektora 15,66 m?
3.1.1.13. Komunikacja 11,02 m?
3.1.1.14. Sala przedszkolna 61,20 m?
3.1.1.15. Wc 0s6b niepelnosprawnych 4,47 m?
3.1.1.16. Komunikacja 3,90 m?®
3.1.1.17. Sala przedszkolna 57,84 m*

Razem pow. uzytkowa projektowanego budynku 253,25 m?
3.2.Powierzchnia zabudowy

- istniejaca - 353,98 m*?

- po rozbudowie - 396,89 m*
3.3.Kubatura

- budynek przedszkola- 2361,00 m?

- budynek przebudowywany- 1976,50 m®

Razem 4337,50 m3
3.4. Szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie 23,88 m
3.5. Wysokos$¢ do gzymsu

- budynek przedszkola 4,01m

- budynek przebudowywany 3,27m



3.6. Wysokos$¢ do kalenicy
- budynek przedszkola 9,33 m
- budynek przebudowywany 6,0 m

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowany.
Projektowany budynek nawigzuje wysokoscia i wygladem do otaczajacej go zabudowy.
Jest to budynek parterowy. Dach dwuspadowy pokryty bedzie blachodachéwka w kolorze ceglastym.

5.UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

5.1.Fundamenty- projektowane tawy fundamentowe wykonac¢ z betonu C16/20 zazbrojone pretami
stalowymi 4 @ 12 (stal A-Ill, A-0), strzemiona z pretéw @6 co 15 cm .Glebokos¢ posadowienia
fundamentow min. 80cm. Od strony istniejacych budynkéw poziom posadowienia dostosowaé do
istniejgcych fundamentow.
5.2.Sciany konstrukcyjne
-fundamentowe- wykona¢ z bloczkow betonowych M-4 i M-6 grubosci 25 i 38 cm na
zaprawie cementowo- wapiennej marki 50.
-zewnetrzne — wykonac z pustakéw ceramicznych grubos$ci 25cm na zaprawie
cementowo- wapiennej marki 50.Pod utozenie belek nadprozy i podciggow
$ciang przemurow¢ trzema warstwami cegly ceramicznej klasy 150.

5.3. Scianki dzialowe- wykona¢ z pustakow ceramicznych grub.12cm na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 50 lub z bloczkow z betonu komdrkowego na klej.

5.4. Kominy —wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 50 lub jako prefabrykowane z ksztaltek ceramicznych. Nad dachem obmurowac
cegla klinkierowa. Istniejace kanaly kominowe wykorzystane zostang dla zapewnienia
prawidlowej wentylacji.

5.5. Konstrukcja stopodachu —wykona¢ zgodnie z opisem na rysunku ,,przekroj A-A"

5.6. Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie blachodachowka.

Kolejne warstwy pod pokryciem wykona¢ jak opisano na ,,przekroju A-A ”
5.7. Posadzki- wykona¢ zgodnie z opisem na ,,przekroju A-A .
5.8. Nadproza i podciagi — prefabrykowane typu L-19 i stalowe dtugosci jak na rysunkach rzutow.
Oparcie belek na murze co najmniej 12cm.
5.9. Opierzenia —wykonac¢ z blachy ptaskiej lakierowane;j.

5.10. Rynny i rury spustowe- z PCV lub stalowe.
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5.11. Okna i drzwi —stolarka drzwiowa metalowa. Przed dokonaniem zakupu dokona¢ szczegotowych
pomiaréw na budowie. Stolarka okienna PCV.

5.12. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki zewn¢trzne akrylowe.

5.13. Strop — bez zmian

5.14.Wience —wykonac¢ jako zelbetowe zazbrojone pretami stalowymi 4 @ 12 (stal A-111'i A-0),
strzemiona z pretow @6 co 15 cm, beton C16/20

5.15. Izolacje
-termiczna §cian- styropian grubosci 81 15 cm.

5.16. Schody — nie dotyczy.

5.17. Balustrady — zewngtrzne wysokosci 1,1m wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo.

6. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

a Instalacja wodociggowa — wedtug odrgbnego opracowania

o Instalacja kanalizacyjna — wedtug odrgbnego opracowania.
0 Instalacja c. 0. — wedtug odrgbnego opracowania.
o Instalacja elektryczna — wedtug odrebnego opracowania.

O wentylacja — w pomieszczeniach sanitarnych przyjeto drzwi z kratka nawiewng w dolnej czgéci drzwi
0 sumarycznym przekroju otworu 0,022m? Wywiew: przewody wentylacyjne rurami ocieplanymi spiro z
montazem kratek wentylacyjnych w $cianach. W pomieszczeniu sanitarnym wentylatory mechaniczne
wlaczane automatycznie.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna wywiewna.

o wody opadowe — wody opadowe odprowadzone zostang na teren wlasnej dziatki - bez zmian.
7.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt nie ma wptywu na zmiany w otaczajacym srodowisku oraz na zdrowie ludzkie i
obiekty sasiednie, pod wzgledem:

Q zaopatrzenia w wode z sieci wodociggowej w ilosci 5,0m®/dobe¢ ( w przypadku uzytkowania obiektu
przez 50 oséb)

O emisji zanieczyszczen gazowych nie zachodzi

O wytwarzane odpady stale sktadowane sa w zamknictych kublach na zewnatrz budynku i okresowo
oprézniane przez odpowiednie stuzby zajmujgce si¢ oczyszczaniem

O wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen — nie zachodzi

Q wplywu obiektu na istn. drzewostan, powierzchnie¢ ziemie, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne .
Budynek ze wzgledu na swa wysokos$¢ nie powoduje wickszego zacienienia otoczenia, tym bardziej ze
jest budowany na szerokiej dzialce oraz sa zachowane wigksze odlegtosci od granicy z sasiadami, a
fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegdlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych tarasow, dojs¢ i dojazdéw do budynku. — nie
zachodzi

O zanieczyszczenia ciekle odprowadzane do sieci kanalizacyjnej w ilosci 4,8 m®/dobe (w przypadku
uzytkowania budynku przez 50 oséb).
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1. Wiasciwosci cieplne przegrod projektowanego budynku spetniajg podstawowe wymagania
normy cieplne;j:

Wriasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych) zgodnie z norma cieplna PN-ENISO 6946

1.Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego stale wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw
technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku:

2.
Moc szczytowa wedhug zapotrzebowania - 16KW

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- oS$wietlenie ogolne
- gniazda wedtug ustalen z inwestorem

3.W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze — wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze
przegrod przezroczystych i innych:

Wtasciwosci cieplne poszczegdlnych przegroéd z dokumentacji projektowe;:

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
l. Przegrody sciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] WS[\Ij\};vasz]Wt \sltzizrrl:ircl)il;
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,25 0,25 Tak
V. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m?K] WS[\IZ)/Umvsz]Wt ;/\F/):I:igil;
1 Dach D1 0,20 0,20 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] WS[\Ij\}}vazv}g]Wt ;Ar/):ir:igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30. 0,30 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] WS[\Ij\}}vazv}g]Wt ;Ar/):ir:igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
L Nazwa przearody | Symbol WSP. U | WSP.oszklenia | Udziat pow. | WSP.U wg Wt | Warunek
P- przegrody | sy [W/m2K] g oszklonej C [W/m?K] spetniony
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 1,70 0,75 0,80 1,80 Tak

Dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych zalozono temperature wewngtrzng +20, +24 °C
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4.Parametry sprawnoS$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu budowlanego:

Instalacja grzewcza projektowanej inwestycji zasilana bedzie z indywidualnej kotlowni . Kociot zasila grzejniki w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto w kotle przygotowywana jest ciepta woda uzytkowa na cele bytowo-
gospodarcze.

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach dostosowana bedzie do warunkéw pracy, zapewni odpowiednig krotno$§é
wymiany powietrza, a tym samym i odpowiednie warunki higieniczne.

5. Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane i
instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne (opisane powyzej) spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

9.WARUNKI OCHRONNY P.POZ.

Przeznaczenie obiektu budowlanego : budynek przedszkola

9.1.Powierzchnia:
a. wewnetrzna projektowanej czesci: 332,35 m?,

b. zabudowy projektowanej czesci: 376,92 m?

9.2.Kubatura:
a. projektowanego budynku: 4337,50 m®

9.3.Maksymalne wysokosci.:
Projektowany budynek:

9,33 m do kalenicy - budynek niski (N)

9.4.Liczna kondygnacji nadziemnych:

W czesci rozbudowywanej jedna kondygnacja, w czesci istniejacej dwie kondygnacje (na
poddaszu budynku znajduje si¢ mieszkanie trwale oddzielone od przedszkola mieszczacego si¢ na
parterze budynku)

9.5.Warunki usytuowania /Odlegtosc od obiektow sqsiednich/
Projektowany budynek przylega do istniejgcego budynku sali wiejskiej znajdujacego si¢ na tej
samej dzialce.

9.6.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Projektowany budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego

si¢ nie oblicza.

9.7.0cena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

Pod pojgciem zagrozenia wybuchem rozumie si¢ mozliwo$¢ tworzenia przez pyty i gazy palne w
roznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujacego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegaja
gwaltownemu spalaniu polagczonemu ze wzrostem cisnienia.

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskazaé jako zagrozone
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich 1 przestrzeniach zewngtrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.
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9.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla istniejacego budynku (budynek niski (N) o 11 2
(poddasze uzytkowe) kondygnacji nadziemnej i bez kondygnacji podziemnych, ze strefami
kwalifikujagcymi budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL II jest klasa C.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej
winna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)

odpornosc | gtowna » - :
. Sciana Sciana przekryci
i kon- konstruk- 1) 1 1)

. . | strop zewnetrzna® | wewnetrzna™ | €
pozarowe]j | strukcja | cja dachu ), , dachu®
budynku |no$na
1 2 3 4 5 6 7
C R 60 R 15 REI6G0 |EI130 El 15 El 15

Budynek spelnia wymienione wymagania.

9.9.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku /budynek niski,
wielokondygnacyjny/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 8000 m2. Cato$é
budynku stanowi jedng stref¢ pozarowa ZL. Wielko$¢ strefy projektowanej ponizej
dopuszczalne;j.

9.10.Warunki ewakuacji:

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana
dla $cian wewngtrznych nie mniej niz EI 15.
W projektowanej budynku drogi ewakuacyjne o szerokosci ok. 148 cm (w zaleznosci od wykonania
okladziny $ciennej), a dlugos$ci nie przekraczajace 40 metrow. Projektuje si¢ 3 wyjscia ewakuacyjne.

9.11.Urzgdzenia przeciwpozZarowe.
W  budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25 z wezem poOlsztywnym oraz
wyposazono obiekt w 3 gasnice 6kg z proszkiem ABC.

9.12.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewngtrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréw oraz ostony
obiektow zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy
pozarnej z wodociggdw, z punktdw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach 1
ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi co najmniej 20 dm®/s. Najblizszy hydrant DN 80 zewnetrzny znajduje sie przy
parkingu w odlegtosci 10m oraz przy ulicy w odlegltosci 80m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015r., poz.2117) projektowany obiekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Numer Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego Uwagi
ewidencyjny oddzialywaniem
dzialki
88,69/2, 71, 72, 79|Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) |oddziatywanie nie
zachodzi
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie |oddziatywanie nie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami |zachodzi
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnos$ci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6ézn. zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. |nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie [nie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
88,69/2, 71, 72, 79|Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami) nie dotyczy
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w nie dotyczy
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pdzn. zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  |oddziatywanie nie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. |zachodzi
Nr 43, poz. 430)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  |oddziatywanie nie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich zachodzi
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowy
ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkoéw [nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow nie dotyczy
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pozn.
zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tekst jedn. Dz. U. 2011 |nie dotyczy
nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)
88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie nie dotyczy

okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

oddziatywanie nie
zachodzi
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88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412 z p6ézn. zmianami)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow
wykluczajacych mozliwos$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego
oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

oddziatywanie nie
zachodzi

88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywanie nie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zachodzi

88,69/2, 71, 72, 79| Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie oddziatywanie nie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn. zachodzi
zmianami)

88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w nie dotyczy
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz
obrocie materialtow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z pdzn. zmianami)

88,69/2, 71, 72, 79|Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 oddziatywanie nie

zachodzi

88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy |oddziatywanie nie
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie |zachodzi
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 . w sprawie skladowisk odpadow |nie dotyczy
(Dz. U.z2013r., poz. 523)

88,69/2, 71, 72, 79|Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegblowych nie dotyczy

wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiazujaca do
dnia 23 stycznia 2013 r.

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

oddzialywanie nie
zachodzi

88,69/2, 71,72, 79

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719)

oddzialywanie nie
zachodzi

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn.
zm.)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 1227)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

nie dotyczy

88,69/2, 71,72, 79

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

oddziatywanie nie
zachodzi

88,69/2, 71, 72,79

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

nie dotyczy
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11. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEE ENERGII

Ze wzgledu na powierzchnie uzytkowa obiektu mniejsza niz 1000m? odstapiono od wykonania analizy
mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym
odnawialnych zrodet energii, takich jak energia geotermalna, energia promieniowania stlonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

12. OPIS TECHNOLOGICZNY

12.1. Przewidywany program ustug

W projektowanym obiekcie zorganizowane zostanie publiczne przedszkole dwu oddzialowe dla
maksymalnie 50 - cioro dzieci

-w obiekcie wydzielono cz¢$¢ handlowa,

-dla pracownikow zorganizowano pomieszczenia socjalno-sanitarne,

12.2.Poziom zatrudnienia

W obiekcie przewiduje si¢ zatrudnienie do 5 o0sob.

13.KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

W migjscu projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje.

14.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zapewniono dostep dla os6b niepetnosprawnych do obiektu od strony tylnej obiektu. Podjazd
wykonany zostanie poprzez uksztalttowanie utwardzenia terenu.

15.0CENA TECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i odkrywek stwierdzono, ze rozbudowywana czgs¢
istniejgcego budynku jest w dobrym stanie technicznym. Brak oznak nadmiernego osiadania budynku.
Sciany i fundament pozwalaja na rozbudowe i przebudowe budynku na przedszkole.

Projektowany budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Stan podtoza gruntowego
pozwala na posadowienie bezposrednie budynku na warstwie nosnej gruntu. Poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia budynku.

Opracowat:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USEUGOWEGO -
PROJEKT ZAMIENNY

Adres budowy: | OBREB NOWA WIES, DZIAEKA NR 87

Inwestor: GMINA ROZDRAZEW

Adres inwestora: | UL.RYNEK 3, 63-708 ROZDRAZEW

Obiekt:

Sklad grupy Imie i Nazwisko Podpis Data
autorskiej

Opracowat: Dr inz. arch. Jadwiga K. Pienczewska 04.2016 .

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U.24 POZ. 83)
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I ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

W ramach projektowanej inwestycji bedg prowadzone nastgpujgce roboty:
1. stan zerowy

\roboty ziemne:

- wykonywanie wykopow pod tawy i stopy fundamentowe.

\ roboty betonowe i zelbetowe:

- przygotowanie zbrojenia fundamentow,

- przygotowanie szalunkow dla stop fundamentowych,

- transport i betonowanie, zelbetowych elementow konstrukcyjnych, zageszczanie,

v roboty murowe:
- przygotowanie mieszanki — zapraw;
- murowanie scian fundamentowych

\ roboty izolacyjne:
- wykonanie bitumicznych hydroizolacji poziomych scian fundamentowych,
- wykonanie termomodernizacji poziomych scian fundamentowych.

\ roboty ziemne:
- transport i plantowanie wypetnianie(piasek) przestrzeni miedzy Scianami fundamentowymi,
utozenie pod posadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej.
\roboty betonowe i zelbetowe:
- transport i betonowanie podktadu podtogowego (plyta betonowa).
2. Sciany przyziemia
\roboty izolacyjne
- wykonywanie hydroizolacji poziomej scian zewnetrznych przyziemia.

\ roboty murowe
- przygotowanie mieszanki — zapraw,
- murowanie Scian przyziemia,
- montaz nadprozy prefabrykowanych.
3. konstrukcja dachowa
\roboty betonowe, zelbetowe i montazowe,
- montaz zbrojenia wiencow,
- transport i betonowanie wiericow, zageszczanie.

\ roboty izolacyjne
- wykonywanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych.
\ roboty ciesielskie, zelbetowe,

- uloZenie murtat na scianach,
- przymocowanie za pomocq kotew o 16 zakotwionych w wiencu,
- wykonanie konstrukcji dachowej.

\ roboty dekarskie
- ulozenie ftati kontriat,
- uloZenie pokrycia

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH:
Dziatka aktualnie jest zabudowana, uzbrojona.
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III. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI: - nie istniejq

Przed przystgpieniem do robot wltasciwych nalezy zagospodarowaé plac budowy. RozpOczg¢ nalezy
od uporzgdkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie. W nastepnej kolejnos¢
wykonuje si¢ dalsze roboty (w miarg mozliw0sci).

zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie przedmiotowego obiektu zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowe,

przygotowanie tymczasowych drog dojazdowych,

przygotowanie sktadowiska materiatow budowlanych oraz zasilanie placu budowy w energie
elektryczng oraz wode,

wykonaé nalezy wszystkie urzqdzenia tymczasowe, budynki tymczasowe, a w szczegolnosci
rusztowania zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP

teren — plac budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sob trzecich poprzez wykonanie
ogrodzenia tak by nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi (o wysokosci, co najmniej 1,50m),
alternatywnie dopuszcza sie¢ umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych —
ostrzegawczych o zakazie wejscia na teren budowy oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:

B. Powszechnie wystepujgce zagroZienia przy pracach budowlanych:
porazenie prqdem elektrycznym,

zagrozenie maszynami roboczymi
zagrozenie Srodkami transportu.
spadniecie z wysokosci,

zagrozenie przy robotach spawalniczych.

B. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych:

Wiasciwy stan bhp przy robotach ziemnych zapewnienia sig, gdy:

u]

operator maszyny jest wlasciwie przeszkolony, posiada odziez ochronng, jest zdrowy i nie
znajduje sie pod wplywem alkoholu,

maszyna znajduje sie w stanie sprawnosci technicznej,

roboty sq prowadzone zgodnie z obowigzujgcq technologiq,

zapewniona jest wilasciwa organizacja robot (dot. rozeznania przebiegu kabli podziemnych,
oznakowania i zabezpieczenia wykopow, organizacja ruchu srodkow transportu), itp.

C. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach montaZowych:

Szczegolowe zagrozenie wystepujgce przy prowadzeniu robot montazowych:

]

zagrozenie prgdem elektrycznym tj. od linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz
przewodow i urzgdzen elektrycznych wykorzystywanych podczas montazu,

przewrocenie si¢ zurawia (dzwigu) wraz ze znajdujgcym si¢ w kabinie operatorem,

wypadniecie z kabiny lub spadnigcie z kabiny Zurawia (dzwigu),

uszkodzenie lub ostabienie wzroku wskutek zapylenia powietrza oraz ztego oswietlenia terenu
robot lub kabiny,

uszkodzenie stuchu wskutek nadmiernego hatasu,

uszkodzenie ciata wskutek drgan maszyny o szkodliwej czestosci,

uszkodzenie ciata przez elementy Zurawia (dZwigu) — (np. przez kolo jezdne, obracajgcy sig
wysiegnik itd.),
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uderzenie spadajgcym elementem (np. wskutek nieprawidtowego zawieszenia na haku, zerwania
sig liny itd.)
zagrozenie od elementu, ktory zostal niewlasciwie tymczasowo zamocowany lub tez Zle
Zamocowany,
uderzenie przenoszonym (podwieszonym) montowanym elementem (przy ziym prowadzeniu go,
braku lin kKierujgcych, przy znacznym wietrze),
zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element (np. gdy rece znajdujg
sig na miejscu gdzie montowany element jest opuszczany),
uszkodzenie ciala przez pekajgcq line,
uderzenie elementami przewracajgcymi si¢ na stanowisku (np. gdy byly niedbale podparte),
spadnigcie z montowanej konstrukcji,
wpadnigcie w niezabezpieczone otwory w stropach montowanej konstrukcji.

Podczas montazu zapewnié nalezy witasciwe warunki bhp, przestrzega¢ zasad i normatywow a W
szczegolnosci:

]

a
a

prace montazowe powinni wykonywac i nadzorowac pracownicy i odpowiednich kwalifikacjach
i praktyce w tej dziedzinie, po prawidlowym przeszkoleniu bhp,

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng oraz w osobiste Srodki ochrony bhp,
montaz musi by¢ prowadzony zgodnie z ustaleniami poprawnego projektu technologii i
organizacji sporzqdzonego dla okreslonej odmiany konstrukcji i konkretnych warunkow
realizacyjnych,

prace powinny by¢ dobrze zorganizowane, ze szczegdlnym uwzglednieniem; oznakowan i
zabezpieczen ruchu maszyn, transportu, skladowisk elementow konstrukcyjnych,

Zurawie i dzwigi stosowane do montazu powinny by¢ w stanie petnej sprawnosci technicznej,
wszystkie liny i haki zastosowane w urzqdzeniach dzwigowych i pomocniczych urzgdzeniach
montazowych powinny miec atest producenta.

D. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach Zelbetowych:

Szczegolowe zagrozenia wystepujqce przy prowadzeniu robot zelbetowych to::

Q przygotowanie mieszanki w betoniarce przyobiektowej (porazenie prqgdem elektrycznym- nalezy
stosowacé uziom maszyny, niebezpieczenstwo wynikajgce z ruchomych czesci dziatajgcej
betoniarki tj. mieszalnika i kosza wsypowego; itp.)

o transport mieszanki betonowej i betonowanie,

Q roboty ciesielskie (wykonywanie deskowan, montaz i demontaz deskowan, stosowanie recznych i
mechanicznych narzedzi przy produkcji deskowan, impregnacja i odgrzybianie drewna),

Q roboty zbrojarskie (czyszczenie i prostowanie pretow, cigecie pretow, giecie pretow, montaz
zbrojenia, transport i montaz zbrojenia w deskowaniach),

Q zageszczanie i pielegnacja mieszanki betonowej.

Podczas robot zelbetowych nalezy zapobiegaé zagrozemiom przy tego rodzaju pracach, a w
szczegolnosci;

Q pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng oraz w osobiste srodki ochrony bhp,

Q nalezy stosowac zabezpieczenia przeciw porazeniu prgdem elektrycznym,

Q wlasciwa organizacja stanowiska pracy, eliminowanie kolizji robotnikow i ich miejsca pracy z
transportem sktadnikow mieszanek betonowych,

Q wurzqdzenia mechaniczne (betoniarki, Srodki transportu) muszq by¢ w stanie techmicznie
sprawnym,

Q nie lokalizowanie stanowisk pracy w strefach zagrozonych,
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przy robotach ciesielskich stosowacé podstawowe zabezpieczenia i przepisy bhp zwigzane ze
stosowanie mechanicznych i recznych narzedzi,
przy czyszczeniu, prostowaniu, cieciu i gieciu pretow oraz ich montazu nalezy w zaleznosci od
stosowanych metod odpowiednie zasady, normatywy i przepisy bhp;

E. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach murowych:

Szczegolowe zagrozenia wystepujgce przy prowadzeniu robot murowych to:

a
a

czynnosci pomocnicze zwigzane z transportem sktadnikow zapraw, materiatow murowych,
roboty na stanowisku murarza (zagrozenia typowe dla robot realizowanych recznie):
skaleczenie Ilub uszkodzenie rqk stosowanymi narzedziami, uderzenie lub otarcie ceglq,
zaproszenie oczu pylem lub zaprawq, spadnigcie z wysokosci itp.,

F. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach wykonczeniowych:

Szczegolowe zagrozenia wystepujqce przy prowadzeniu robot wykonczeniowych to:

]

]

roboty tynkowe: skaleczenie lub otarcie rgk narzedziami, zaproszenie lub zachlapanie zaprawg
oczu, spadniecie z rusztowania,

roboty mala rskie: wybuch par rozpuszczalnikow, zatrucie parami rozpuszczalnikow, zagrozenie
dla oczu,

roboty tapeciarskie: zagrozenie w wypadku stosowania klejow toksycznych, skaleczenie rgk
nozem do przecinania tapet, spadniecie z drabiny, porazenie prgdem elektrycznym,

roboty posadzkowe: zagrozenie od stosowanych maszyn, zagrozemnie pylem powstajgCym
podczas cyklinowania i szlifowania, zagrozenia pochodzqce od stosowanych klejow, skaleczenia
rgk przy cieciu arkuszy wyktadzin,

roboty dekarski: wykonywanie robot na znacznej wysokosci, niebezpieczne poruszanie sig
pracownikow po pochylych dachach, trudny transport podawanych na dach materiatow,
wykonywanie znacznej czesci robot na skraju dachow, stosowanie szkodliwych dla zdrowia
materiatow,

Podczas prac wykonczeniowych nalezy zapobiegac zagrozeniom i w szczegdlnosci zadbac:

u]

a
a
a

aby pracownicy byli zaopatrzeni w odziez ochronng oraz w osobiste srodki ochrony bhp,

zakaz prowadzenia prac z drabin przystawnych,

stosowanie indywidualnych srodkow zabezpieczajqcych przed upadkiem z wysokosci,

przy pracach dekarskich nalezy odgrodzié¢ i oznakowac strefe zagrozong wokol wykonywanego
obiektu,

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bezposrednio na placu budowy jednorazowo, omawiajgc caty

zakres prac z wyszczegolnieniem potencjalnych zagrozen, bqdz kazdorazowo przy zmianie zakresu

robot lub sktadu osobowego.

Poinformowaé pracownikow o zachowaniu ostroznosci przy niektorych pracach budowlanych.
Wykonywaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, normami i wydanym pozwoleniem na budowe.
W razie jakichkolwiek niejasnosci lub nieprawidtowosci oraz zagrozenmia nalezZy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym kierownika budowy.

Robotnicy zatrudnieni na budowie muszq spetniac nastepujgce warunki:

muszq by¢ przeszkoleni w zakresie bhp,
przy prowadzeniu robot technologicznych nalezy przestrzegac branzowe przepisy BHP
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- stosowac nalezy wymagane zabezpieczenia przy robotach realizowanych na wysokosciach tj.
balustrady lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczenstwa mozna uzywaé wowczas, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania Srodkow ochrony zbioroweyj.
- postugiwac nalezy si¢ narzedziami posiadajgcymi niezbedne badania i atesty dopuszczajgce do
uzytkowania,
- stosowac nalezy odziez ochronng dostosowang do wykonywanej pracy

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

' Prawidlowe oznakowanie rejonu prac budowlanych, tak aby oznaczenia byly widoczne w dzien i po
zmierzchu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa (tablice informacyjne,

prawidlowe oswietlenie rejonu prac i inne).

\ Zapewnienie bezpiecznego dojazdu / wyjazdu (drogi ewakuacji, dojazdu sprzetu ratunkowego,

p. pozarowego etc.) w rejonie prowadzonych prac na wypadek awarii, wypadku lub pozaru.

\/ Usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzqgdzenia i przedmioty mogqgce stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Opracowat:



