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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI  

 

 

 

INWESTOR:                 Gmina Rozdrażew 

Ul. Rynek 3 

       63-708 Rozdrażew  

ADRES OBIEKTU:                 Nowa Wieś, działka nr 87 

   obręb Nowa Wieś, jedn. ewid.  

Rozdrażew, 

Kategoria obiektu: IX 

 

 

 

 

OBIEKT:  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  

                  UŻYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

 

 

1. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na cele przedszkola. W części budynku już w chwili obecnej funkcjonuje przedszkole publiczne 

jednooddziałowe. 

2. Istniejące zagospodarowanie działki –zabudowana- na działce znajduje się budynek przedszkola o raz 

budynek handlowo-usługowy, który podlega przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. 

3. Przyjęto proste warunki gruntowe –wytrzymałość gruntu 0,15 Mpa. 

4. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 

5. Zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. z hydrantów ulicznych.  

6. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza. 

7. Odprowadzenie ścieków-do istniejącego przyłącza do sieci kanalizacyjnej.  

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza. 

9. Zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnej kotłowni opalanej paliwem stałym. 

10.Przedmiotowa działka nie jest objęta ochronną konserwatora zabytków. 

11.Przyjęte rozwiązania w projekcie nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego w     

     rejonie inwestycji. 

12.Odprowadzenie wód opadowych- na teren własnej działki - bez zmian . 

13. Dostęp do drogi publicznej- istniejący zjazd z drogi gminnej działki nr 79. 

14. Projektowany obiekt nie leży na terenach górniczych. 
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WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 

INWESTOR:                 Gmina Rozdrażew 

Ul. Rynek 3 

       63-708 Rozdrażew  

ADRES OBIEKTU:                 Nowa Wieś, działka nr 87 

   obręb Nowa Wieś, jedn. ewid.  

Rozdrażew, 

Kategoria obiektu: IX 

 

 

 

 

OBIEKT:  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  

                  UŻYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 

kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                   

(Dz. U. z 2012 , poz.463)ustalono: 

 a)proste warunki gruntowe 

 -jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni, 

 -zwierciadło wody poniżej posadowienia fundamentów, 

 -brak niekorzystnych warunków geologicznych. 

Ustalenia wykonano na podstawie próbnego wykopu. 

 b)projektowana budowa jest budynkiem parterowym. 

2.Na podstawie powyższych ustaleń projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii   

   geotechnicznej. 

3.Na głębokości posadowienia przyjęto do obliczeń dopuszczalny nacisk na grunt 0,15Mpa. 

 

Uwaga:  

Jeśli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne niż założono 

należy niezwłocznie powiadomić projektanta. 
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        Jarocin, 18.04.2016r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ) oświadczam, że projekt budowlany : 

 
          PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  

          UŻYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NOWA WIEŚ,                         

          DZIAŁKA NR 87 OBRĘB NOWA WIEŚ, JEDN. EWID. ROZDRAŻEW, 

 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 -  

 

O P I S  T E C H N I C Z N Y  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU                   

UŻYTKOWANIA NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

 

1.LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE OBIEKTU ORAZ CEL I ZAKRES  

    OPRACOWANIA. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

cele przedszkola.  W chwili obecnej w części parteru budynku funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. 

Inwestor zamierza utworzyć dwa oddziały przedszkolne i w związku z tym podjął decyzję o rozbudowie 

istniejącego budynku i zaadaptowanie części pomieszczeń po byłym obiekcie handlowym na cele 

przedszkola publicznego. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 

- rozbudowa i przebudowa obiektu handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

- wymiana podłóg i wykonanie nowych posadzek, 

- wykucia i zamurowania, 

- demontaż sufitów i podwieszenie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKF, 

- demontaż boazerii ściennych, 

- demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i wykonanie nowego pokrycia z 

blachodachówki w kolorze ceglastym. 

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej w 

rozbudowywanej części obiektu, 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji wod. kan oraz C.O., 

- uzupełnienie tynków, szpachlowanie , roboty malarskie i płytkarskie, 

-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

W/w inwestycja prowadzona jest na działce Nr 87 położonej w Nowej Wsi. 

Inwestor jest właścicielem działki i posiada prawo do dysponowania nią na cele budowlane .  

Projekt opracowano aby uzyskać pozwolenie na budowę. 

W  tym celu projekt należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

   2.1. Zlecenie inwestora 

   2.2. Uzgodnienia z inwestorem 

   2.3.Wizja lokalna  

   2.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego . 

 



-8- 

3. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

  3.1. Zestawienie powierzchni użytkowej projektowanego budynku 

   3.1.1. Przyziemie      

   3.1.1.1. Zaplecze kuchni          8,90 m 2  

   3.1.1.2. Zmywalnia           6,00 m 2  

   3.1.1.3. Rozdzielnia posiłków         7,50 m 2  

   3.1.1.4. Komunikacja          8,05 m 2  

   3.1.1.5. Szatnia         27,90 m 2  

   3.1.1.6. Kotłownia         11,30 m 2  

   3.1.1.7. Komunikacja          8,00 m 2  

   3.1.1.8. Wc dzieci           8,60 m 2  

   3.1.1.9. Wc personelu                     3,44 m 2  

   3.1.1.10. Pomieszczenie porządkowe        1,20 m 2  

   3.1.1.11. Pomieszczenie socjalne         8,27 m 2  

   3.1.1.12. Gabinet dyrektora       15,66 m 2  

   3.1.1.13. Komunikacja       11,02 m 2  

   3.1.1.14. Sala przedszkolna       61,20 m 2  

   3.1.1.15. Wc osób niepełnosprawnych       4,47 m 2  

   3.1.1.16. Komunikacja         3,90 m 2  

   3.1.1.17. Sala przedszkolna       57,84 m 2  

Razem pow. użytkowa projektowanego budynku                                  253,25 m 2  

  3.2.Powierzchnia zabudowy                 

- istniejąca -          353,98 m 2  

- po rozbudowie -         396,89 m 2  

  3.3.Kubatura                   

- budynek przedszkola-       2361,00 m3 

-  budynek przebudowywany-      1976,50 m3 

Razem          4337,50 m3 

  3.4. Szerokość elewacji frontowej  po rozbudowie   23,88 m 

  3.5. Wysokość do gzymsu          

- budynek przedszkola       4,01m       

- budynek przebudowywany      3,27 m 
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  3.6. Wysokość do kalenicy              

- budynek przedszkola       9,33 m 

- budynek przebudowywany      6,0 m 

 

4.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

    Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowany.  

    Projektowany budynek nawiązuje wysokością i wyglądem do otaczającej go zabudowy.  

    Jest to budynek parterowy. Dach dwuspadowy pokryty będzie blachodachówką w kolorze ceglastym. 

 

5.UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU                      

5.1.Fundamenty- projektowane ławy fundamentowe wykonać z betonu C16/20 zazbrojone prętami  

      stalowymi  4 Ø 12 (stal A-III, A-0), strzemiona z prętów Ø6 co 15 cm .Głębokość posadowienia  

      fundamentów min. 80cm. Od strony istniejących budynków poziom posadowienia dostosować do  

      istniejących fundamentów. 

   5.2.Ściany konstrukcyjne 

 -fundamentowe- wykonać z bloczków betonowych M-4 i M-6 grubości 25 i 38 cm na  

                                        zaprawie cementowo- wapiennej marki 50. 

  -zewnętrzne – wykonać z pustaków ceramicznych grubości 25cm na zaprawie   

                         cementowo- wapiennej marki 50.Pod ułożenie belek nadproży i podciągów  

                         ścianę przemurowć trzema warstwami cegły ceramicznej  klasy 150. 

5.3. Ścianki działowe- wykonać z pustaków ceramicznych grub.12cm na zaprawie cementowo-  

                                       wapiennej marki 50 lub z bloczków z betonu komórkowego na klej. 

5.4. Kominy –wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej             

                       marki 50 lub jako prefabrykowane z kształtek ceramicznych. Nad dachem obmurować  

                       cegłą klinkierową. Istniejące kanały kominowe wykorzystane zostaną dla zapewnienia  

prawidłowej wentylacji. 

5.5. Konstrukcja stopodachu –wykonać zgodnie z opisem na rysunku  „przekrój A-A" 

5.6. Pokrycie dachowe stanowić będzie blachodachówka.  

            Kolejne warstwy pod pokryciem wykonać jak opisano na „przekroju A-A ” 

5.7. Posadzki- wykonać zgodnie z opisem na „przekroju A-A ”.  

5.8. Nadproża i podciągi – prefabrykowane typu L-19 i stalowe długości jak na rysunkach rzutów.  

        Oparcie belek na murze co najmniej 12cm.  

5.9. Opierzenia –wykonać z blachy płaskiej lakierowanej. 

5.10. Rynny i rury spustowe- z PCV lub stalowe. 
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5.11. Okna i drzwi –stolarka drzwiowa metalowa. Przed dokonaniem zakupu dokonać szczegółowych  

                                  pomiarów na budowie. Stolarka okienna PCV. 

5.12. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Tynki zewnętrzne akrylowe.  

5.13. Strop – bez zmian 

5.14.Wieńce –wykonać jako żelbetowe zazbrojone prętami stalowymi 4 Ø 12 (stal A-III i A-0),  

          strzemiona z prętów Ø6 co 15 cm, beton C16/20 

5.15. Izolacje 

          -termiczna ścian-  styropian grubości 8 i 15 cm. 

5.16. Schody – nie dotyczy. 

5.17. Balustrady – zewnętrzne wysokości 1,1m wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo. 

 

6. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 

 Instalacja wodociągowa – według odrębnego opracowania 

 

 Instalacja kanalizacyjna – według odrębnego opracowania. 

 

 Instalacja c. o. – według odrębnego opracowania. 

 

 Instalacja elektryczna – według odrębnego opracowania. 

 

 wentylacja – w pomieszczeniach sanitarnych przyjęto drzwi z kratką nawiewną w dolnej części drzwi                   

o sumarycznym przekroju otworu 0,022m2. Wywiew: przewody wentylacyjne rurami ocieplanymi spiro z 

montażem kratek wentylacyjnych w ścianach. W pomieszczeniu sanitarnym wentylatory mechaniczne 

włączane automatycznie.  

W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna wywiewna. 

 

 wody opadowe – wody opadowe odprowadzone zostaną na teren własnej działki - bez zmian.  
 

7.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

   Przedmiotowy obiekt nie ma wpływu na zmiany w otaczającym środowisku oraz na zdrowie ludzkie i 

obiekty sąsiednie, pod względem: 
  zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej w ilości 5,0m3/dobę ( w przypadku użytkowania obiektu 

przez 50 osób) 

  emisji zanieczyszczeń gazowych nie zachodzi 

  wytwarzane odpady stałe składowane są w zamkniętych kubłach na zewnątrz budynku i okresowo 

opróżniane przez odpowiednie służby zajmujące się oczyszczaniem 

  właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie zachodzi   

  wpływu obiektu na istn. drzewostan, powierzchnię ziemie, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne .  

Budynek ze względu na swą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, tym bardziej że 

jest budowany na szerokiej działce oraz są zachowane większe odległości od granicy z sąsiadami, a 

fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza 

szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego 

terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych tarasów, dojść i dojazdów do budynku. – nie 

zachodzi 

  zanieczyszczenia ciekłe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej  w ilości 4,8 m3/dobę (w przypadku 

użytkowania budynku przez 50 osób).  
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

I. Właściwości cieplne przegród projektowanego budynku spełniają podstawowe wymagania  

     normy cieplnej: 

 

 Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych) zgodnie z normą cieplną  PN-ENISO 6946  

 

1.Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących 

jego stałe wyposażenie budowlano – instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów 

technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku: 

 

2.  

 Moc szczytowa według zapotrzebowania  - 16kW  
 

 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych:   

- oświetlenie ogólne  

- gniazda według ustaleń z inwestorem  

 

3.W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 

chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 

przegród przezroczystych i innych: 
 

Właściwości cieplne poszczególnych przegród z dokumentacji projektowej: 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 
I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] 
WSP.U wg Wt 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak 
 

IV. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] 
WSP.U wg Wt 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,20 0,20 Tak 
 

VI. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] 
WSP.U wg Wt 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,30. 0,30 Tak 

 
 

X. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol WSP. U [W/m2K] 
WSP.U wg Wt 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak 

 

Parametry przegród przezroczystych 
XI. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
WSP. U 
[W/m2K] 

WSP.oszklenia 
g 

Udział pow. 
oszklonej C 

WSP.U wg Wt 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,70 0,75 0,80 1,80 Tak 

 

 

Dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych założono temperaturę wewnętrzną  +20, +24  0C 
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4.Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 

chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego: 
 

 

Instalacja grzewcza projektowanej inwestycji zasilana będzie z indywidualnej kotłowni . Kocioł zasila grzejniki w 

poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto w kotle przygotowywana jest ciepła woda użytkowa na cele bytowo-

gospodarcze.  

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach dostosowana będzie do warunków pracy, zapewni odpowiednią krotność 

wymiany powietrza, a tym samym i odpowiednie warunki higieniczne. 

 

5. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 

instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych; 

 

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne (opisane powyżej) spełniają 

wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

9.WARUNKI OCHRONNY P.POŻ. 

 Przeznaczenie obiektu budowlanego : budynek przedszkola 

 

9.1.Powierzchnia: 

a. wewnętrzna   projektowanej części:  332,35 m2,  

b. zabudowy projektowanej części: 376,92 m 2  

 

9.2.Kubatura: 

a. projektowanego budynku: 4337,50 m3 

 

9.3.Maksymalne wysokości: 

Projektowany budynek: 

  

– 9,33 m do kalenicy - budynek niski (N) 

 

9.4.Liczna kondygnacji  nadziemnych: 

W części rozbudowywanej jedna kondygnacja, w części istniejącej dwie kondygnacje (na 

poddaszu budynku znajduje się mieszkanie trwale oddzielone od przedszkola mieszczącego się na 

parterze budynku) 

 

9.5.Warunki usytuowania /Odległość od obiektów sąsiednich/ 

Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku sali wiejskiej znajdującego się na tej 

samej działce. 

 

9.6.Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Projektowany budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLII 

Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL gęstości obciążenia ogniowego 

się nie oblicza. 

 

9.7.Ocena zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  

Pod pojęciem zagrożenia wybuchem rozumie się możliwość tworzenia przez pyły i gazy palne w 

różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon 

(iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchają, czyli ulegają 

gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.  

W analizowanym budynku nie występują pomieszczenia, które należałoby  wskazać jako zagrożone 

wybuchem, oraz nie ma obowiązku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnętrznych 

odpowiednich stref zagrożenia wybuchem. 
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9.8.Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Wymaganą klasą odporności pożarowej  dla istniejącego budynku (budynek niski (N) o 1 i 2 

(poddasze użytkowe) kondygnacji nadziemnej i bez kondygnacji podziemnych, ze strefami 

kwalifikującymi budynek  do kategorii zagrożenia ludzi ZL II jest klasa C.   

Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności ogniowej 

winna wynosić co najmniej: 

 

Klasa 

odpornośc

i 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  

kon-

strukcja 

nośna 

konstruk-

cja dachu 
strop1) 

Ściana 

zewnętrzna1

), 2), 

ściana  

wewnętrzna1)

, 

przekryci

e  

dachu3), 

1 2 3 4 5 6 7 

C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 EI 15 EI 15 

Budynek spełnia wymienione wymagania. 

 

9.9.Podział obiektu na strefy pożarowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla analizowanego budynku /budynek niski, 

wielokondygnacyjny/ zakwalifikowanego  do kategorii zagrożenia ludzi ZL wynosi 8000 m2. Całość 

budynku stanowi jedną strefę pożarową ZL. Wielkość strefy projektowanej poniżej 

dopuszczalnej.  

 

9.10.Warunki ewakuacji: 

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi posiadać klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla ścian wewnętrznych nie mniej niż EI 15. 

W projektowanej  budynku drogi ewakuacyjne o szerokości ok. 148 cm (w zależności od wykonania 

okładziny ściennej), a długości nie przekraczające 40 metrów. Projektuje się 3 wyjścia ewakuacyjne.  

 

9.11.Urządzenia przeciwpożarowe.  

W budynku zaprojektowano hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym oraz 

wyposażono obiekt w 3 gaśnice 6kg  z proszkiem ABC. 

 

9.12.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.  

Woda do zewnętrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pożarów oraz osłony 

obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt straży 

pożarnej z wodociągów, z punktów czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i 

ciekach wodnych oraz z przeciwpożarowych zbiorników wodnych.  

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru  

dla budynku wynosi co najmniej 20 dm3/s. Najbliższy hydrant DN 80 zewnętrzny znajduje się przy 

parkingu w odległości 10m oraz przy ulicy w odległości 80m. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015r. sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2015r., poz.2117) projektowany obiekt  wymaga uzgodnienia pod względem ochrony  

przeciwpożarowej. 
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10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Numer 

ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego 

oddziaływaniem 

Uwagi 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 

publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2007 r., Nr 86, poz. 579 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 

sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z 

późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy 

ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. 

zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 

nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym  są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, 

poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oddziaływanie nie 

zachodzi 
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88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 

Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 

1689 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 

tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem 

ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo atomowe 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków 

wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego 

oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1025) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz 

obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, 

poz. 1577 z późn. zmianami) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na 

podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do 

dnia 23 stycznia 2013 r. 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. 

zm.) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1227) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1446) 

nie dotyczy 

88,69/2, 71, 72, 79 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oddziaływanie nie 

zachodzi 

88,69/2, 71, 72, 79 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 

nie dotyczy 
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11. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII   
 

Ze względu na powierzchnię użytkową obiektu mniejszą niż 1000m2 odstąpiono od wykonania  analizy 

możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym 

odnawialnych źródeł energii, takich jak energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, 

energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 

zdecentralizowanego systemu  zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 

ogrzewania.  

 

12. OPIS TECHNOLOGICZNY 

 

12.1. Przewidywany program usług 

 

W projektowanym obiekcie zorganizowane zostanie publiczne przedszkole dwu oddziałowe dla 

maksymalnie 50 - cioro dzieci 

-w obiekcie wydzielono część handlową, 

-dla pracowników zorganizowano pomieszczenia socjalno-sanitarne, 

 

12.2.Poziom zatrudnienia 

     

W obiekcie przewiduje się zatrudnienie do 5 osób. 

 

13.KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI 

 

W miejscu projektowanej inwestycji nie występują kolizje. 

 

14.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do obiektu od strony tylnej obiektu. Podjazd 

wykonany zostanie poprzez ukształtowanie utwardzenia terenu.      

  

15.OCENA TECHNICZNA 

 

Na podstawie  przeprowadzonych oględzin i odkrywek stwierdzono, że rozbudowywana część 

istniejącego budynku jest w dobrym stanie technicznym. Brak oznak nadmiernego osiadania budynku. 

Ściany i fundament pozwalają na rozbudowę i przebudowę budynku na przedszkole.  

Projektowany budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Stan podłoża gruntowego 

pozwala na posadowienie bezpośrednie budynku na warstwie nośnej gruntu. Poziom wód gruntowych 

poniżej poziomu posadowienia budynku.  

 

Opracował: 
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I N F O R M A C J A   

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA 

I   OCHRONY    ZDROWIA  
 

 

 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
 

 
 

 

Obiekt: 
BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO - 

PROJEKT ZAMIENNY 
Adres budowy: OBRĘB NOWA WIEŚ, DZIAŁKA NR 87 

Inwestor: GMINA ROZDRAŻEW 

Adres inwestora: UL.RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW 

 

 

 

 

 
Skład grupy 

autorskiej 

Imię i Nazwisko 

 

Podpis Data 

 

Opracował: 

 

Dr inż. arch. Jadwiga K. Pieńczewska 

 

  

04.2016 r. 

 

  

 

 

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE 

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 

(DZ.U.24 POZ. 83) 
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I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT: 

 
W ramach projektowanej inwestycji będą prowadzone następujące roboty: 

1. stan zerowy 

√ roboty ziemne:  

- wykonywanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe.  

 

√  roboty betonowe i żelbetowe: 

- przygotowanie zbrojenia fundamentów, 

- przygotowanie szalunków dla stóp fundamentowych, 

- transport i betonowanie, żelbetowych elementów konstrukcyjnych, zagęszczanie,  

 

√  roboty  murowe: 

- przygotowanie mieszanki – zapraw; 

- murowanie ścian fundamentowych  

 

√  roboty izolacyjne: 

-  wykonanie bitumicznych hydroizolacji poziomych ścian fundamentowych, 

-  wykonanie termomodernizacji poziomych ścian fundamentowych.  

 

√  roboty ziemne: 

- transport i plantowanie wypełnianie(piasek) przestrzeni między ścianami fundamentowymi, 

ułożenie pod posadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej.  

√ roboty betonowe i żelbetowe: 

- transport i betonowanie podkładu podłogowego (płyta betonowa).  

2. ściany przyziemia  

√ roboty izolacyjne 

-  wykonywanie hydroizolacji poziomej ścian zewnętrznych przyziemia.  

 

√  roboty murowe 

- przygotowanie mieszanki – zapraw, 

- murowanie ścian przyziemia,  

- montaż nadproży prefabrykowanych.  

3. konstrukcja dachowa  

√ roboty betonowe, żelbetowe i montażowe, 

- montaż zbrojenia wieńców,  

- transport i betonowanie wieńców, zagęszczanie.  

 

√  roboty izolacyjne  

- wykonywanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych.  

√  roboty ciesielskie, żelbetowe,  

- ułożenie murłat na ścianach,  
-  przymocowanie za pomocą kotew ø 16 zakotwionych w wieńcu,  

- wykonanie konstrukcji dachowej.  

 

√  roboty dekarskie  

- ułożenie  łat i kontrłat, 

- ułożenie pokrycia  

 
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALNYCH: 

Działka aktualnie jest zabudowana, uzbrojona.  
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III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: - nie istnieją 

 

Przed przystąpieniem do robót właściwych należy zagospodarować plac budowy. Rozpocząć należy 

od uporządkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje się ogrodzenie. W następnej kolejność 

wykonuje się dalsze roboty (w miarę możliwości). 

- zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie przedmiotowego obiektu zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę, 

- przygotowanie tymczasowych dróg dojazdowych, 

- przygotowanie składowiska materiałów budowlanych oraz zasilanie placu budowy w energię 

elektryczną oraz wodę, 

- wykonać należy wszystkie urządzenia tymczasowe, budynki tymczasowe, a w szczególności 

rusztowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- teren – plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich poprzez wykonanie 

ogrodzenia tak by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi (o wysokości, co najmniej 1,50m), 

alternatywnie dopuszcza się umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych – 

ostrzegawczych o zakazie wejścia na teren budowy oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne  

 

IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA: 

 

B. Powszechnie występujące zagrożenia przy pracach budowlanych: 

- porażenie prądem elektrycznym,  

- zagrożenie maszynami roboczymi 

- zagrożenie środkami transportu. 

- spadnięcie z wysokości,  

- zagrożenie przy robotach spawalniczych. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych: 

Właściwy stan bhp przy robotach ziemnych zapewnienia się, gdy: 

 operator maszyny jest właściwie przeszkolony, posiada odzież ochronną, jest zdrowy i nie 

znajduje się pod wpływem alkoholu,  

 maszyna znajduje się w stanie sprawności technicznej,  

 roboty są prowadzone zgodnie z obowiązującą technologią, 

 zapewniona jest właściwa organizacja robót (dot. rozeznania przebiegu kabli podziemnych, 

oznakowania i zabezpieczenia wykopów, organizacja ruchu środków transportu), itp. 

 

C. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach montażowych: 

Szczegółowe zagrożenie występujące przy prowadzeniu robót montażowych: 

 zagrożenie prądem elektrycznym tj. od linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz 

przewodów i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych podczas montażu, 

 przewrócenie się żurawia (dźwigu) wraz ze znajdującym się w kabinie operatorem, 

 wypadnięcie z kabiny lub spadnięcie z kabiny żurawia (dźwigu), 

 uszkodzenie lub osłabienie wzroku wskutek zapylenia powietrza oraz złego oświetlenia terenu 

robót lub kabiny,  

 uszkodzenie słuchu wskutek nadmiernego hałasu, 

 uszkodzenie ciała wskutek drgań maszyny o szkodliwej częstości, 

 uszkodzenie ciała przez elementy żurawia (dźwigu) – (np. przez koło jezdne, obracający się 

wysięgnik itd.), 
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 uderzenie spadającym elementem (np. wskutek nieprawidłowego zawieszenia na haku, zerwania 

się liny itd.) 

 zagrożenie od elementu, który został niewłaściwie tymczasowo zamocowany lub też źle 

zamocowany,  

 uderzenie przenoszonym (podwieszonym) montowanym elementem (przy złym prowadzeniu go, 

braku lin kierujących, przy znacznym wietrze),  

 zmiażdżenie kończyn lub innych części ciała przez montowany element (np. gdy ręce znajdują 

się na miejscu gdzie montowany element jest opuszczany),  

 uszkodzenie ciała przez pękającą linę, 

 uderzenie elementami przewracającymi się na stanowisku (np. gdy były niedbale podparte), 

 spadnięcie z montowanej konstrukcji,  

 wpadnięcie w niezabezpieczone otwory w stropach montowanej konstrukcji.  

 

Podczas montażu zapewnić należy właściwe warunki bhp, przestrzegać zasad i normatywów a w 

szczególności: 

 prace montażowe powinni wykonywać i nadzorować pracownicy i odpowiednich kwalifikacjach 

i praktyce w tej dziedzinie, po prawidłowym przeszkoleniu bhp, 

 pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp, 

 montaż musi być prowadzony zgodnie z ustaleniami poprawnego projektu technologii i 

organizacji sporządzonego dla określonej odmiany konstrukcji i konkretnych warunków 

realizacyjnych,  

 prace powinny być dobrze zorganizowane, ze szczególnym uwzględnieniem; oznakowań i 

zabezpieczeń ruchu maszyn, transportu, składowisk elementów konstrukcyjnych,  

 żurawie i dźwigi stosowane do montażu powinny być w stanie pełnej sprawności technicznej,  

 wszystkie liny i haki zastosowane w urządzeniach dźwigowych i pomocniczych urządzeniach 

montażowych powinny mieć atest producenta.  

 

D. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach żelbetowych: 

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót żelbetowych to:: 

 przygotowanie mieszanki w betoniarce przyobiektowej (porażenie prądem elektrycznym- należy 

stosować uziom maszyny; niebezpieczeństwo wynikające z ruchomych części działającej 

betoniarki tj. mieszalnika i kosza wsypowego; itp.) 

 transport mieszanki betonowej i betonowanie,  

 roboty ciesielskie (wykonywanie deskowań, montaż i demontaż deskowań, stosowanie ręcznych i 

mechanicznych narzędzi przy produkcji deskowań, impregnacja i odgrzybianie drewna),  

 roboty zbrojarskie (czyszczenie i prostowanie prętów, cięcie prętów, gięcie prętów, montaż 

zbrojenia, transport i montaż zbrojenia w deskowaniach),  

 zagęszczanie i pielęgnacja mieszanki betonowej.  

Podczas robót żelbetowych należy zapobiegać zagrożeniom przy tego rodzaju pracach, a w 

szczególności; 

 pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp, 

 należy stosować zabezpieczenia przeciw porażeniu prądem elektrycznym, 

 właściwa organizacja stanowiska pracy, eliminowanie kolizji robotników i ich miejsca pracy z 

transportem składników mieszanek betonowych,  

 urządzenia mechaniczne (betoniarki, środki transportu) muszą być w stanie technicznie 

sprawnym, 

 nie lokalizowanie stanowisk pracy w strefach zagrożonych,  
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 przy robotach ciesielskich stosować podstawowe zabezpieczenia i przepisy bhp związane ze 

stosowanie mechanicznych i ręcznych narzędzi,  

 przy czyszczeniu, prostowaniu, cieciu i gięciu prętów oraz ich montażu należy w zależności od 

stosowanych metod odpowiednie zasady, normatywy i przepisy bhp;  

 

E. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach murowych: 

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót murowych to: 

 czynności pomocnicze związane z transportem składników zapraw, materiałów murowych,  

 roboty na stanowisku murarza (zagrożenia typowe dla robót realizowanych ręcznie): 

skaleczenie lub uszkodzenie rąk stosowanymi narzędziami, uderzenie lub otarcie cegłą, 

zaprószenie oczu pyłem lub zaprawą, spadnięcie z wysokości itp., 

 

F. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach wykończeniowych: 

Szczegółowe zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót wykończeniowych to: 

 roboty tynkowe: skaleczenie lub otarcie rąk narzędziami, zaprószenie lub zachlapanie zaprawą 

oczu, spadnięcie z rusztowania, 

 roboty mala rskie: wybuch par rozpuszczalników, zatrucie parami rozpuszczalników, zagrożenie 

dla oczu,  

 roboty tapeciarskie: zagrożenie w wypadku stosowania klejów toksycznych, skaleczenie rąk 

nożem do przecinania tapet, spadnięcie z drabiny, porażenie prądem elektrycznym,  

 roboty posadzkowe: zagrożenie od stosowanych maszyn, zagrożenie pyłem powstającym 

podczas cyklinowania i szlifowania, zagrożenia pochodzące od stosowanych klejów, skaleczenia 

rąk przy cieciu arkuszy wykładzin,  

 roboty dekarski: wykonywanie robót na znacznej wysokości, niebezpieczne poruszanie się 

pracowników po pochyłych dachach, trudny transport podawanych na dach materiałów,  

wykonywanie znacznej części robót na skraju dachów, stosowanie szkodliwych dla zdrowia 

materiałów, 

 

Podczas prac wykończeniowych należy zapobiegać zagrożeniom i w szczególności zadbać: 

 aby pracownicy byli zaopatrzeni w odzież ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp, 

 zakaz prowadzenia prac z drabin przystawnych,  

 stosowanie indywidualnych środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, 

 przy pracach dekarskich należy odgrodzić i oznakować strefę  zagrożoną wokół wykonywanego 

obiektu,  

 

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:  

Należy przeprowadzić instruktaż bezpośrednio na placu budowy jednorazowo, omawiając cały 

zakres prac z wyszczególnieniem potencjalnych zagrożeń, bądź każdorazowo przy zmianie zakresu 

robót lub składu osobowego. 

Poinformować pracowników o zachowaniu ostrożności przy niektórych pracach budowlanych. 

Wykonywaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i wydanym pozwoleniem na budowę.           

W razie jakichkolwiek niejasności lub nieprawidłowości oraz zagrożenia należy niezwłocznie 

powiadomić o tym kierownika budowy. 

 

Robotnicy zatrudnieni na budowie muszą spełniać następujące warunki: 

- muszą być przeszkoleni w zakresie bhp, 

- przy prowadzeniu robót technologicznych należy przestrzegać branżowe przepisy BHP 
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- stosować należy wymagane zabezpieczenia przy robotach realizowanych na wysokościach tj. 

balustrady lub siatki ochronne, względnie siatki bezpieczeństwa można używać wówczas, gdy nie ma 

możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej.  

- posługiwać należy się narzędziami posiadającymi niezbędne badania i atesty dopuszczające do 

użytkowania, 

- stosować należy odzież ochronną dostosowaną do wykonywanej pracy 

 

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

 

√ Prawidłowe oznakowanie rejonu prac budowlanych, tak aby oznaczenia były widoczne w dzień i po 

zmierzchu, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa (tablice informacyjne, 

prawidłowe oświetlenie rejonu prac i inne).  

√ Zapewnienie bezpiecznego dojazdu / wyjazdu (drogi ewakuacji, dojazdu sprzętu ratunkowego, 

p. pożarowego etc.) w rejonie prowadzonych prac na wypadek awarii, wypadku lub pożaru.  

√ Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

  

 

 

Opracował: 

 
 

 

 


