SZCZEGOL KONSTRUKCII JEZDNI
na poszerzeniu i na jezdni zasadniczej

utwardzone pobocze poszerzenie jezdnia
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WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
ZWIROWO-GRYSOWA --- AC11S dla KR-1/2 GR. 5 [cm]

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
ZWIROWO-GRYSOWA --- AC16W dla KR-1/2

Srednio: GR. 4 [cm]

WARSTWA KLINUJACA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
ZWIROWO-GRYSOWA --- AC16W dla KR-1/2

GR. 3 [cm]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WARSTWA GORNA (kruszywo granitowe 0-31,5[mm]) GR. 8 [cm]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])

GR. 15[cm]

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM O Rm=2.5[MPa]

GR. 10[cm]

NAZWA T ADRES INWESTORA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA ROZDRAZEW

ul.Rynek 3

63-708 Rozdrazew

SZCZEGOL. KONSTRUKCII JEZDNI
ulicy Przemystowej, 3-go Maja, 25 Stycznia
i Czochralskiego w Rozdrazewie.

RYSUNEK NR 6 SKALA 1:10

PELNIONA FUNKCIA

IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA PODPIS

OPRACOWAL

PIOTR SASIN

nr ewid. WKP/0239/0WOD/04

PROJEKTANT

ANDRZE] LEKI

upr. Nr UAN 7342-172/94

BRANZA DROGOWA

DATA: LISTOPAD 2015r.




