Przebudowa drogi gminnej na dzialce nri122 w mjescowosci Trzemeszno
- projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr122 w msc. Trzemeszno.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci
Trzemeszno gmina Rozdrazew — zlokalizowanej na dzialce nr122.

2.Podstawa opracowania

» Umowa z Gming Rozdrazew

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 04 marzec 2014 r.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe — odwodnienie drog”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181)
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.
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3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

» nadsypanie warstw kruszywa na istniejacg podbudowe drogi z kamienia
» odmulenie rowow przydroznych

» docelowe ulozenie naktadki bitumicznej

>

przedmiar robot

4.0Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana droga jest zlokalizowana we wsi Trzemeszno. Droga ta stanowi dojazd
do gospodarstw rolnych 1 pol, pelni funkcje typowo lokalng. Odbudowanie tej drogi (remont)
poprzez uzupelnienie obecnie kruszywem podbudowy, a docelowo wykonanie naktadki
bitumicznej spowoduje znaczaca poprawe warunkdéw poruszania si¢ w pasie jezdnym. Droga ta
catym zakresem obejmuje odcinki o nawierzchni z kruszywa tamanego, lub kamienia polnego.

Projektowana droga posiada zmienng szeroko$¢ pasa drogowego 6,0[m] - 12,0[m]. Droga
gminna w catosci przebiega po gruntach ktorych wiascicielem jest Gmina Rozdrazew. Jedynie w
jej poczatkowym odcinku przebiega w pasie drogi powiatowej Nr 4331P do ktorej jest wiaczona.
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Odwodnienie drogi jest realizowane poprzez sptyw powierzchniowy na tereny przylegte,
lub do przydroznego rowu wymagajacego obecnie pracom odmulenia, odtworzenia.

W rozpatrywanym pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, siec energetyczna
napowietrzna poza obszarem jezdni, oraz sie¢ TP.

Obszar (zasi¢g) oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego w przypadku inwestycji
drogowej jest okreslony na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r
z pdzniejszymi zmianami art.43 ust.1. W zwigzku z powyzszym przepisem - oddzialywaniu
drogi gminnej podlegac¢ beda wszystkie dziatki sgsiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w
odleglosci mniejszej niz 6m zabrania si¢ w nich usytuowania innych obiektow budowlanych.
Dopuszcza si¢ pozostawienie obiektu juz istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany
obiekt nie powoduje zagrozenia i utrudnien w ruchu drogowym i nie zakltoca wykonywania
zadan zarzadu drogi ( art.38 ).

W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:
a) obecne dziatki pasa drogowego tj. nr 122 i nr 100
b) dziatki prywatne wzdhuz pasa drogowego gdyz w stosunku do nich bedzie sie odnosito
ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 6m
od krawedzi jezdni

5.Rozwiazania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla proj. drogi:

» funkcja drogi kl. D (dojazdowa)

» kategoria obcigzenia ruchem  KR-1-2

» predkos¢ projektowa 40 [km/h]

» szeroko$¢ jezdni 4,0[m] jezdnia jednopasowa
» spadek poprzeczny jezdni  1-2% jednostronny

» odwodnienie powierzchniowo do rowu przydroznego

Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 Kkategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Przebudowywana droga posiada kategori¢ obcigzenia ruchem KR-2.

6.Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia
Na catym projektowanym odcinku drogi dokonuje si¢ wzmocnienia istniejacej
konstrukcji drogi. Profil poprzeczny jezdni zostanie skorygowany do przekroju jednostronnego o
spadku zmiennym 1-2%.
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W porozumieniu z Inwestorem przyjeto dwuetapowos¢ prowadzenia prac roztozong w latach:

A) realizacja w przyszlosci nawierzchni bitumicznej z wyprofilowaniem kruszywem

» 5 cm w-wy $cieralnej z masy mineralno — asfaltowej AC11S dla ruchu KR/3-4
» 5 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
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B) realizacja obecna wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy
» 5 cm — podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mech.
( kruszywo granitowe - frakcja 0-31,5 ) wg PN-S-96102
» 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-96102

Szczegot konstrukeji nawierzchni przedstawia rys. nr 2

6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z prostolinijnosci prowadzenia trasy i tyczenia tukow poziomych.

Poziome tuki kotowe, oraz zatamania trasy zamieszczono i opisano na planie sytuacyjnym wraz
z podaniem wspotrzednych.

6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

A) obecnie — etap |

Na etapie profilowania istniejacej podbudowy za pomoca réwniarki dokona¢ odgarnigcia
w krawedziach drogi bruzd na wysoko$¢ 10-15cm, kolejno przystapi¢ do utozenie warstwy
dolnej podbudowy z kruszywa 0/63mm wraz z zaggszczeniem. Na koncu dokonaé utozenia
gornej warstwy kruszywa 0/31,5mm.

B) docelowo — na bazie prac z pkt. A --- etap 11
Dokona¢ wyprofilowania podbudowy, utozy¢é warstwe wyréwnawcza z kruszywa
0/31,5mm o grubosci Scm i kolejno utozy¢ warstwe bitumiczng AC11S o gr.5cm wg opisu 6.1.

6.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektuje sie¢ odprowadzi¢ powierzchniowo na
przylegajacy teren i dalej do rowu przydroznego. Row przydrozny zostanie odmulony ze
zmienng gruboscig 20-60cm.
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7. Urzadzenia obce

W obszarze drogi wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej,
napowietrznej sieci energetycznej, oraz sieci telekomunikacyjnej. Z uwagi na brak prowadzenia
robot ziemnych, inwestycja polega jedynie na nadsypaniu drogi kolejnymi warstwami kruszywa,
a docelowo na ulozeniu ,,dywanika z masy” odstepuje si¢ od koniecznosci uzyskiwania opinii
branzowych, gdyz droga nie zmienia swego charakteru, a prowadzone prace nie beda naruszaé
infrastruktury podziemne;.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Projektant o$wiadcza, ze nie posiada informacji o wpisie do ewidencji zabytkéw
jakiegokolwiek obiektu mogacego znajdowaé si¢ pod negatywnym wplywem tej inwestycji.
Przedmiotowy teren drogi nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie posiada
stref zaliczonych do wykazu zabytkéw archeologicznych.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje sie¢ wprowadza¢ zmian w zakresie stalej
organizacji ruchu.

10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy
bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.U.Nr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) Szczegotowe specyfikacje techniczne stanowigce zatacznik do projektu - SST

¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10

d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykona¢ $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na Srodowisko

Budowa nowej nawierzchni drogi spowoduje poprawe warunkéw jazdy, zmniejszy si¢
emisja hatasu i wibracji na sasiednie budynki, wskutek uptynnienia ruchu pojazdow.

Podczas realizacji prac przewiduje si¢ wycinke drzew samosiejek i krzewow porostych
na zamulonym rowie przydroznymn. Stosowng decyzj¢ na ten cel uzyskal Inwestor. Drzewa i
krzewy oznaczono na sytuacji czerwonym krzyzykiem.

Przebudowywany odcinek nie przekracza 1[km] dlugosci, wobec czego nie uzyskiwano
decyzji sSrodowiskowe;j.
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12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana droga przebiega w catosci po gruncie Gminy Rozdrazew dziatka nr 122,
oraz na jej wlaczeniu w pasie drogi powiatowej Nr 4331P dziatka nr 100.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. Do robot ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL




