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OPIS TECHNICZNY
do projektu

»Przebudowa drogi gminnej nr 764597
w miejscowosci Dgbrowa (dzialka nr 220)”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w Dabrowie
na dlugosci 990[m] potozonej na dziatkach nr 220 i 202/1, gmina Rozdrazew, powiat
krotoszynski. Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi z wykorzystaniem jej obecnej
podbudowy z ré6znych form utwardzenia: kamien polny, kruszywo tamane.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Rozdrazew

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 20 lutego 2017 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM

— Katalog powtarzalnych elementow drogowych

— Obowiazujace normy i przepisy

— Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

— Odwierty geologiczne w przekroju pasa drogowego

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
» korekte niwelety istniejacej drogi w przekroju podtuznym i poprzecznym
» przebudowe drogi poprzez jej wzmocnienie, lokalnie poszerzenie do wymiaru 4,5[m]
» wykonanie naktadki bitumicznej o szerokosci 4[m] i obsypanie poboczy
» odmulenie rowow

W skiad opracowania wchodza: projekt budowlano wykonawczy, przedmiar robot, kosztorys
inwestorski oraz SST.

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany w obszarze zabudowy zagrodowej we
wsi Dabrowa, bezposrednio przy polach uprawnych. Droga stanowi dojazd do posesji, oraz pol
uprawnych i pelni funkcje typowo lokalna. Droga posiada nawierzchnie z gruzu kamiennego,
kruszywa lamanego, szerokos¢ pasa drogowego wynosi okolo 11,0 m. Odwodnienie jest
realizowane poprzez splyw powierzchniowy na tereny przylegle gléwnie do rowdw
przydroznych. Poczatek projektowanego odcinka stanowi ta sama droga gminna w skrzyzowaniu
lecz o nawierzchni bitumicznej.
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Projektowany obiekt przebiega w dziatkach nr 220 i 202/1 stanowigcej pas drogowy,
ktorego whascicielem jest Gmina Rozdrazew.

W pasie drogowym wystepuje:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ energetyczna napowietrzna.
Wymieniona infrastruktura lezy poza obszarem planowanej przebudowy, lub jak w przypadku
wodociggu przebiega po terenie prywatnym. Stwierdza si¢ brak kolizyjnosci w/w sieci.

Obszar oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic
nieruchomosci przewidzianej do zainwestowania, co oznacza, iz nie bedzie wykraczal poza pas
drogowy. Projektowany obiekt nie wymaga zmiany granic pasa drogowego, nie zmienia si¢ tez
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu.

5. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firm¢ REWITON
stwierdzono, ze przedmiotowy obszar charakteryzuja proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej wystepuje w przedziale 1 — 2 m tylko na 2-6ch otworach — warunki dobre. Glina
piaszczysta gltownie zalegajaca pod konstrukcja drogi to grunt wysadzinowy, z uwagi na
nieznaczne jej zawilgocenie uznaje si¢ ja za malo wysadzinowsa, oraz na tej podstawie przyjeto
grupe nosnosci podioza G2.

6. Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanej
drogi:

— klasa drogi D (dojazdowa)
— predkos¢ projektowa 30 [km/h]
— szerokos¢ pasa ruchu 2 x 2[m] (jezdnia dwupasowa)

— obustronny obsyp pobocza o szerokosci 0,7[m] kruszywem
— spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy
— odwodnienie powierzchniowe do rowow

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 Kategorii
geotechnicznej.

Przebudowywana droga posiada¢ bedzie kategori¢ obcigzenia ruchem KR-1.
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7. Stan projektowany

7.1. Nawierzchnia

Projektuje si¢ konstrukcje jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych z
wykorzystaniem istniejacych warstw podbudowy.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
— 5 ecm warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej — typ AC11S (mieszanka
zwirowo-grysowa 0-11,2 mm dla ruchu KR-3/4) wg PN-EN 13108-1
— 5 em podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm wg PN-S-96102
— 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-63,0 mm wg PN-S-96102

dodatkowo w obszarze poszerzenia gdzie stwierdza sie brak szerokosci drogi w
warstwach podbudowy do 4,5[m] dokonuje sie¢ korytowania i uloZenia kolejnych

warstw podbudowy:

— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-63,0 mm wg PN-S-96102
— 10 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5[MPa]

Sprawdzenie mrozoodpornosci

Dla G2 i KR-1 laczna grubosé¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢
mniejsza niz 0,40 hz

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
0,40 h,=0,4 x 0,8 =0,32[m]

grubos¢ proj. konstrukcji Hproj. = 10 + 20 + 10 + 5 + 5 = 50[cm] ( obszar poszerzenia)

grubos¢ proj. konstrukcji Hproy. = (15 do 20) + 10 + 5 + 5 = 35-40[cm] ( obszar istn.drogi )

Zatem: Hproy. = 35-50[cm] > 0,32[m] warunek mrozoodpornosci jest spelniony.

Szczegot konstrukeji nawierzchni jezdni przedstawia rys. nr 3

7.2. Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg, z niewielkimi korektami
wynikajacymi z prostolinijnosci prowadzenia trasy.

PT:
km 0+000,00[m]
Y=6466508.8900
X=5735097.1050
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W-1: wierzcholek tuku kolowego
Y=6466503.0476

X=5735070.7736

PLK 0+019,8[m]

KEK 0+034,2[m]

R=400[m], L=14.,4[m], T=7,20[m], z=0,065[m]
kat zwrotu = 2,064 5[stopnia]

7Z-1: zalamanie trasy

km 0+756[m]
Y=6466319.5911
X=5734365.1922

kat zwrotu = 0,0415[stopnia]

KT:
km 0+990,0[m]
Y=6466260.5431
X=5734138.7649

Plan sytuacyjny projektowanej drogi przedstawia rys. nr 1A i 1B

7.3. Rozwiazania geometryczne w profilu podluznym i przekrojach

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

nawigzanie do poziomu istniejacych odcinkdéw drogi (punkt poczatkowy i koncowy)
dostosowanie projektowanych poziomow jezdni do przyleglego terenu
zminimalizowanie rob6t ziemnych

wykorzystanie istniejagcych warstw podbudowy

zachowanie normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych korelacji
pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podtuznym.

Profil w osi projektowanej drogi przedstawia rys. nr 2

W profilu projektowanej drogi zastosowano tuki pionowe:

tuk wypukty
PLP km 0+17,93 [m] 7= 0.064 [m]
KEP  km 0+28,08 [m] L =10,15 [m]
ST = 5,08 [m] R =200 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.050755 [rad]
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tuk wypukty
PLP km 0+054,95 [m] 7 =0.048 [m]
KLP  km 0+089,05 [m] L =34,10 [m]
ST =17,05 [m] R =3000 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0113688 [rad]

tuk wypukty
PLP km 0+206,27 [m] 7Z.=0.034 [m]
KLP km 0+249,73 [m] L =43,47 [m]
ST =21,73 [m] R =7000 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0062099 [rad]

tuk wypukty
PLP km 0+715,45 [m] 7Z.=0.038 [m]
KLP km 0+754,55 [m] L =39,10 [m]
ST =19,55 [m] R =5000 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0078193 [rad]

tuk wklesty
PLP  km 0+913,04[[m] 7 =0.158 [m]
KLP km 0+974,56 [m] L=61,53 [m]
ST =30,76 [m] R =3000 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.02050926 [rad]

7.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo na przylegajacy
teren pasa drogowego gltownie do rowow przydroznych zorientowanych po dlugosci trasy.
Lokalnie do odmulenia sg przewidziane odcinkow rowow.

Szczegot przekroju normalnego drogi przedstawia rysunek nr 4.

8. Urzadzenia obce

Zgodnie z trescig mapy do celow projektowych w obszarze drogi nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Zaleca si¢ wykonanie recznych przekopéw probnych, celem potwierdzenia tego
stanu zwlaszcza na poczatku trasy.

9. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow.
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10. Technologia robét

W ramach przebudowy przewiduje si¢ nastepujace roboty:
— Roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych)
— Roboty ziemne z wywdzka urobku
— Profilowanie koryta drogi na poszerzeniu
— Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze na poszerzeniu
— Wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniu i po catosci
— Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych
— Wykonanie poboczy

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Specyfikacjami Technicznymi oraz
wiedzg inzynierska. Poszczegodlne asortymenty lub grupy robdt ulegajace zakryciu nalezy
zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem robdt po nich nastepujacych.
Utrzymanie, zabezpieczenie, odwodnienie placu budowy i budowanego obiektu oraz jego
uporzadkowanie jest obowigzkiem wykonawcy.

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na srodowisko

7 uwagi na charakter inwestycji, ktora obejmuje przebudowe istniejacej drogi, ingerencja
i wpltyw na $rodowisko sg znikome i neutralne. Sposob uzytkowania terenu objetego inwestycja
oraz terenow przylegtych nie zmieni si¢. Projekt zaklada dotrzymanie standardow, jakosci
srodowiska w granicach analizowanego terenu, jak réwniez na terenach poza jego granicami.

W obregbie terenu budowy:
— nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow
— grunt oraz gruz powstaly podczas inwestycji drogi i zgodnie z ustaleniami
z inwestorem planuje si¢ zutylizowaé

Przebudowywany odcinek drogi ma ponizej 1[km] dlugosci, wobec czego nie jest wymagane
uzyskanie decyzji srodowiskowe;.

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dzialce:
e dz.nr2201i201/1 — pas drogowy drogi gminnej, wlasnos¢ Gmina Dobrzyca

UWAGA:

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace
uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim, dokladnym
zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia.

Opracowat




