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PRZEDMIAR ROBÓT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 761586 w msc. GRĘBÓW 
na długości 440mb
1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ

1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na 
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych 
objazdów i dróg tymczasowych szt. 1

2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze

3 KNR 2-01 
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym km 0,44
2.2 Roboty ziemne
Na podstawie programu do kreślenia niwelety ustala się średnie różnice 
wysokości pomiędzy niweletą a terenem (patrząc wzdłuż osi drogi).

4 KNR 
2-01w 
0203/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (uwzględnić 
rozbiórkę osobną bruku - koryto wykonywane dwuetapowo)
 
+3cm średnio nasypu / + spadek daszkowy    ((0,46 - 0,03 ) + 0,025) x 
((4,5 + 0,25 + 0,25) x 440)

m3 1.001

na włączeniu w łukach:    (0,46 ) x (13,6 +4,5 ) m3 8,3
powierzchnia zjazdów:    56 x (0,46 - 0,03) m3 24,1

razem m3 1.033,4
5 KNR 

2-01w 
0210/03
(dopłata 

8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II

m3 1.033,4
2.3 Podbudowa
2.3.1 Profilowanie koryta

6 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
 
po prostej:    ((4,5 + 0,25 + 0,25) x 440) m2 2.200
na włączeniu w łukach:    (13,6 + 4,5 ) m2 18,1

razem m2 2.218,1
2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem

7 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 
12cm ( stabilizacja Rm=2.5MPa) m2 2.218,1

8 KNR 2-31 
0109/04

(potrącenie 
2x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

m2 2.218,1
2.3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego

9 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm  ( kruszywo granitowe 0-63 )
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
po prostej:    ((4,5 + 0,25 + 0,25) x 440) m2 2.200
na włączeniu w łukach:    (13,6 + 4,5 ) m2 18,1

razem m2 2.218,1
10 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 

5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 2.218,1
11 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm  ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) m2 2.218,1
2.4 Nawierzchnia

12 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  (AC16W)
 
po prostej:    (4,5  x 440) m2 1.980
na włączeniu w łukach:    (13,6 + 4,5 ) m2 18,1

razem m2 1.998,1
13 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S) m2 1.998,1

14 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu m2 1.998,1
2.6 Zjazdy indywidualne

15 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
 
(3,8 x 5) m2 19
zjazd w drogę boczną:    37 m2 37

razem m2 56
16 KNR 2-31 

0109/03
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 
12cm ( stabilizacja Rm=2.5MPa) m2 56

17 KNR 2-31 
0109/04

(potrącenie 
2x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

m2 56
18 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm  ( kruszywo granitowe 0-63 ) m2 56

19 KNR 2-31 
0114/06
(dopłata 

5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 56
20 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm  ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) m2 56

21 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  (AC16W) m2 56

22 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC11S) m2 56
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23 KNR 2-31 

0310/06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 
ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu m2 56

24 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża 30x8 z B-10

 
12,6 x (0,2 x 0,15) m3 0,38

razem m3 0,38
25 KNR 2-31 

0407/04
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
 
(3,8 x 2) + 5 m 12,6

razem m 12,6
3. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO  km 0+003[m]

26 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
 
odcinek 14m:    (14 x (0,60 + 0,15) x 1,2) m3 12,6

razem m3 12,6
27 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 

8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach 
gruntowych m3 12,6

28 KNR 2-18 
0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

 
odcinek 14m:    (14 x 1,2) m2 16,8

razem m2 16,8
29 KNR 2-31 

0605/04
Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod 
zjazdami (ścianka prefabrykat wg schematu h=880mm, a/b=760/1180mm 
)
 
2 ścianka 2

razem ścianka 2
30 KNR-W 

2-18 
0408/07

Kanały z rur korugowanych PP SN8 o średnicy zewnętrznej 500mm 
łączone na wcisk

 
(14) m 14

razem m 14
31 KNR 2-01 

0320/01
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzględniono w 
pozycji piasek na zasypanie)
 
roboty ziemne:    12,6 m3 12,6
pomniejszenie o rury:    - (14 x 0,196) m3 -2,7

razem m3 9,9
4. OZNAKOWANIE
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32 KNR 2-31 

0702/02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 6
33 KNR 2-31 

0703/02
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ średni
 
A-7:    2 szt 2
D-1:    1 szt 1
B-2:    1 szt 1
B-21:    1 szt 1
D-3:    1 szt 1
T-6c:    3 szt 3

razem szt 9
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

34 KNR 2-01 
0505/01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

 
(440 x 1,0) x 2 m2 880

razem m2 880
35 KNR 

15-01 
0116.5/02
(dopłata 

2x)

Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,00m koparko-odmularkami, 
grubość warstwy odmulanej 20cm

 
na początku:    (20+20) m 40
rów strona prawa:    (113 + 125+65) m 303

razem m 343
36 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm  ( pobocza obsyp kruszywem z odzysku )
 
(440x0,5)x2 m2 440

razem m2 440
6. RURY OSŁONOWE na TP

37 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (roboty ziemne w obszarze 
osłanianego przewodu)
 
(6 x 0,3 x 0,4) m3 0,7

razem m3 0,7
38 KNR 5-10 

0303/03
Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140mm (rury 
osłonowe Arot 120PS)
 
6 m 6

razem m 6
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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
761586 w msc. GRĘBÓW na długości 440mb
1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z 
UMOWĄ

1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz 
zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz 
z wykonaniem oznakowania, ewentualnych 
objazdów i dróg tymczasowych

szt. 1

2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze

3 KNR 2-01 
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,44

2.2 Roboty ziemne
Na podstawie programu do kreślenia niwelety 
ustala się średnie różnice wysokości pomiędzy 
niweletą a terenem (patrząc wzdłuż osi drogi).

4 KNR 
2-01w 
0203/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3  z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 
(uwzględnić rozbiórkę osobną bruku - koryto 
wykonywane dwuetapowo)

m3 1.033,4

5 KNR 
2-01w 

0210/03 
(dopłata 

8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 
0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km, samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
kategorii I-II

m3 1.033,4

2.3 Podbudowa
2.3.1 Profilowanie koryta

6 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 2.218,1

2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem
7 KNR 2-31 

0109/03
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 12cm ( stabilizacja 
Rm=2.5MPa)

m2 2.218,1

8 KNR 2-31 
0109/04 

(potrącenie 
2x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1cm ponad 12cm

m2 2.218,1

2.3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
9 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm  ( kruszywo 
granitowe 0-63 )

m2 2.218,1
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10 KNR 2-31 
0114/06 
(dopłata 

5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

m2 2.218,1

11 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm  ( kruszywo 
granitowe 0-31,5mm)

m2 2.218,1

2.4 Nawierzchnia
12 KNR 2-31 

0310/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości 
po zagęszczeniu 4cm  (AC16W)

m2 1.998,1

13 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości 
po zagęszczeniu 3cm (AC11S)

m2 1.998,1

14 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2 1.998,1

2.6 Zjazdy indywidualne
15 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 56

16 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 12cm ( stabilizacja 
Rm=2.5MPa)

m2 56

17 KNR 2-31 
0109/04 

(potrącenie 
2x)

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1cm ponad 12cm

m2 56

18 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm  ( kruszywo 
granitowe 0-63 )

m2 56

19 KNR 2-31 
0114/06 
(dopłata 

5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

m2 56

20 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm  ( kruszywo 
granitowe 0-31,5mm)

m2 56

21 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości 
po zagęszczeniu 4cm  (AC16W)

m2 56

22 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości 
po zagęszczeniu 3cm (AC11S)

m2 56

23 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2 56
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24 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża 30x8 z B-10 m3 0,38

25 KNR 2-31 
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 12,6

3. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU 
DROGOWEGO  km 0+003[m]

26 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

m3 12,6

27 KNR 2-01 
0214/02 
(dopłata 

8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za 
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km 
po terenie lub drogach gruntowych

m3 12,6

28 KNR 2-18 
0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 
15cm

m2 16,8

29 KNR 2-31 
0605/04

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm 
przepustów rurowych pod zjazdami (ścianka 
prefabrykat wg schematu h=880mm, 
a/b=760/1180mm )

ścianka 2

30 KNR-W 
2-18 

0408/07

Kanały z rur korugowanych PP SN8 o średnicy 
zewnętrznej 500mm łączone na wcisk

m 14

31 KNR 2-01 
0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzględniono w 
pozycji piasek na zasypanie)

m3 9,9

4. OZNAKOWANIE
32 KNR 2-31 

0702/02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 70mm

szt 6

33 KNR 2-31 
0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni 
ponad 0,3m2 - typ średni

szt 9

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
34 KNR 2-01 

0505/01
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III

m2 880

35 KNR 
15-01 

0116.5/02 
(dopłata 

2x)

Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,00m 
koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 
20cm

m 343
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36 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm  ( pobocza obsyp 
kruszywem z odzysku )

m2 440

6. RURY OSŁONOWE na TP
37 KNR 2-01 

0317/02
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o 
ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym (roboty ziemne w obszarze 
osłanianego przewodu)

m3 0,7

38 KNR 5-10 
0303/03

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o 
średnicy do 140mm (rury osłonowe Arot 120PS)

m 6

Razem
Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 5,65
2 Betoniarze gr.III r-g 152,82
3 Bituminiarze gr.II r-g 114,63
4 Bituminiarze gr.III r-g 3,09
5 Brukarze gr.II r-g 1,51
6 Cieśle gr.II r-g 18,19
7 Elektromonterzy gr.II r-g 0,77
8 Robotnicy r-g 224,48
9 Robotnicy gr.I r-g 306,9
10 Robotnicy gr.II r-g 382,35

Razem 1.210,39



Rodos 7.0.12 [7881] Strona 11/12
Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,4
2 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,02
3 Gruz z betonu żwirowego m3 0,27
4 Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 385,91
5 Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-63 mm t 964,68
6 Kruszywo z odzysku - korytowanie t 74,67
7 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 38,81
8 Mieszanka betonowa Rm = 2.5MPa (chudy beton) m3 230,81
9 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 209,51
10 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W t 204,38
11 Obrzeża betonowe  30x8cm m 12,85
12 piasek zwykły m3 13,15
13 Rury z PCW dwudzielne przepustowe 120mm m 6,24
14 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe fi 500mm (SDR 34, SN-8, 

lite)
m 14,28

15 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,05
16 Słupki z rur stalowych kg 117,78
17 Ścianka czołowa prefabrykay h=880mm, a=760mm, b=1180mm szt 2
18 Tablice znaków drogowych szt 9
19 Woda m3 101,76

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 78,65
2 Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1) m-g 46,1
3 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 29,8
4 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 15,21
5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 3,33
6 Samochód samowyładowczy   5t m-g 210,61
7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 1,75
8 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 53,74
9 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,89
10 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 8,87
11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 202,06
12 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 29,8
13 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 85,74
14 Żuraw samochodowy   4t m-g 7,27

Razem 773,82
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