Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 761586 w msc. GREBOW
na dlugosci 440mb

Inwestor Gmina Rozdrazew
Wykonawca



Rodos 7.0.12 [7881]

Strona 2/12

PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | Tlos¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 761586 w msc. GREBOW
na dlugosci 440mb
1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robdt na
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdéw 1 drég tymczasowych SzZt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt 1
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rGwninnym km 0,44
2.2 Roboty ziemne
Na podstawie programu do kreslenia niwelety ustala si¢ Srednie réznice
wysokosci pomigdzy niweletg a terenem (patrzac wzdhuz osi drogi).
4 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami
2-01w  podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km (uwzgledni¢
rozbiorke osobng bruku - koryto wykonywane dwuetapowo)
+3cm $rednio nasypu / + spadek daszkowy ((0,46 - 0,03 ) + 0,025) x m3 1.001
((4,5 + 0,25+ 0,25) x 440)
na wiaczeniu w tukach: (0,46 ) x (13,6 +4,5) m3 8,3
powierzchnia zjazdow: 56 x (0,46 - 0,03) m3 24,1
razem| m3 |1.033,4
5 KNR Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczete 0,5km odlegto$ci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-I1
(doptata
8x) m3 1.033,4
2.3 Podbudowa
2.3.1 Profilowanie koryta
6 KNR 2-31 Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
po prostej:  ((4,5 + 0,25 + 0,25) x 440) m2 2.200
na wiaczeniu w tukach: (13,6 +4.,5) m2 18,1
razem| m2 2.218,1
2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem
7 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm ( stabilizacja Rm=2.5MPa) m2 2.218,1
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2x) m2 | 2.218,1
2.3.3 Podbudowa z kruszywa lamanego
9 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm ( kruszywo granitowe 0-63 )
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po prostej:  ((4,5 + 0,25 + 0,25) x 440) m2 2.200
na wiaczeniu w tukach: (13,6 +4,5) m2 18,1
razem m2 2.218,1
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata
5x) m2 | 2.218,1
11 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po
0114/07 zaggszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) m2 2.218,1
2.4 Nawierzchnia
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/01 wigzaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm (AC16W)
po prostej: (4,5 x 440) m2 1.980
na wiaczeniu w tukach: (13,6 +4.,5) m2 18,1
razem m2 1.998,1
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/05 $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S) m2 | 1.998,1
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/06 $cieralng afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zageszczeniu m2  1.998,1
2.6 Zjazdy indywidualne
15 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
(3,8x5) m2 19
zjazd w droge boczng: 37 m2 37
razem m2 56
16 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
0109/03 12cm ( stabilizacja Rm=2.5MPa) m2 56
17 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 56
18 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po
0114/05 zageszczeniu 15cm ( kruszywo granitowe 0-63 ) m2 56
19 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata
5x) m2 56
20 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubos$ci po
0114/07 zaggszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) m2 56
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/01 'wiazaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm (ACI6W) m2 56
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/05 $cieralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S) m2 56
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23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/06 $cieralng afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zageszczeniu m2 56
24 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza 30x8 z B-10
0402/04
12,6 x (0,2 x 0,15) m3 0,38
razem | m3 0,38
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
(3,8x2)+5 m 12,6
razem| m 12,6
3. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO km 0+003[m]
26 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0202/02 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
odcinek 14m: (14 x (0,60 + 0,15) x 1,2) m3 12,6
razem | m3 12,6
27 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/02 0,5km odlegto$ci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami
(doptata samowytadowczymi 5-10t na odleglos$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
8x) gruntowych m3 12,6
28 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢cm
0501/02
odcinek 14m: (14 x 1,2) m2 16,8
razem| m2 16,8
29 KNR 2-31 Scianki czolowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod
0605/04 zjazdami ($cianka prefabrykat wg schematu h=880mm, a/b=760/1180mm
)
2 §cianka
razem $cianka
30 KNR-W Kanaly z rur korugowanych PP SN8 o $rednicy zewnetrznej S00mm
2-18  laczone na wcisk
0408/07
(14) m 14
razem £ m 14
31 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 12,6 m3 12,6
pomniejszenie o rury: - (14 x 0,196) m3 -2,7
razem | m3 9,9

4. OZNAKOWANIE
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32 KNR 2-31 Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 6
33 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/02 | informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ $redni
A-7: 2 szt 2
D-1: 1 szt 1
B-2: 1 szt 1
B-21: 1 szt 1
D-3: 1 szt 1
T-6¢c: 3 szt 3
razem szt 9
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
(440x 1,0)x 2 m2 880
razem m2 880
35 KNR Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 2,00m koparko-odmularkami,
15-01  grubo$¢ warstwy odmulanej 20cm
0116.5/02
(doptata
2X)
na poczatku: (20+20) m 40
rOw strona prawa: (113 + 125+65) m 303
razem m 343
36 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po
0114/07 zaggszczeniu 8cm ( pobocza obsyp kruszywem z odzysku )
(440x0,5)x2 m2 440
razem m2 440
6. RURY OSLONOWE na TP
37 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci
0317/02 0,8-1,5m 1 gigbokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem r¢cznym (roboty ziemne w obszarze
ostanianego przewodu)
(6x0,3x0,4) m3 0,7
razem| m3 0,7
38 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140mm (rury
0303/03 ostonowe Arot 120PS)
6 m
razem m
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granitowe 0-63 )

Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena  Warto$¢
jednostkowa
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
761586 w msc. GREBOW na dlugos$ci 440mb
1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z
UMOWA
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz
z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdéw 1 drég tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
2. ZAKRES DROGOWY
2.1 Roboty przygotowawcze
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,44
0119/03 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
2.2 Roboty ziemne
Na podstawie programu do kreslenia niwelety
ustala si¢ Srednie roznice wysokosci pomiedzy
niweletq a terenem (patrzgc wzdtuz osi drogi).
4  KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane —m3  1.033,4
2-01w  koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0203/06 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
(uwzgledni¢ rozbiorke osobng bruku - koryto
wykonywane dwuetapowo)
5 KNR Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1.0334
2-01lw  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03  odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowytadowczymi po drogach utwardzonych
8x)  kategorii I-1I
2.3 Podbudowa
2.3.1 Profilowanie koryta
6 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza m2 2.218,1
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV
2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem
7 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 2.218,1
0109/03 warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=2.5MPa)
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 2.218,1
0109/04 dalszy 1cm ponad 12cm
(potracenie
2x)
2.3.3 Podbudowa z kruszywa lamanego
9 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegoo = m2 2.218,1
0114/05 grubosci po zaggszezeniu 15cm ( kruszywo
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10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegoo = m2 2.218,1
0114/06 grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy
(doptata 1cm
5x)
11 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanegoo  m2  2.218,1
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)
2.4 Nawierzchnia
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2  1.998,1
0310/01 grysowych z warstwa wigzacg afaltowa o grubos$ci
po zageszczeniu 4cm (AC16W)
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2 | 1.998,1
0310/05 grysowych z warstwg Scieralng afaltowa o grubosci
po zageszczeniu 3cm (AC11S)
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2  1.998,1
0310/06 grysowych z warstwa $cieralng afaltowg - za kazdy
dalszy lem ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
2.6 Zjazdy indywidualne
15 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza m?2 56
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
16 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubos$ci m?2 56
0109/03 warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=2.5MPa)
17 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 56
0109/04 dalszy 1cm ponad 12cm
(potracenie
2X)
18 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanegoo =~ m2 56
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15¢cm ( kruszywo
granitowe 0-63 )
19 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegoo = m2 56
0114/06 grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
(doptata 1cm
5x)
20 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanegoo = m?2 56
0114/07 grubosci po zagegszezeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2 56
0310/01 grysowych z warstwa wigzacg afaltowa o grubosci
po zageszczeniu 4cm (ACI6W)
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych =~ m2 56
0310/05 grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o grubos$ci
po zageszczeniu 3cm (AC11S)
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2 56
0310/06 grysowych z warstwga $cieralng afaltowa - za kazdy

dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
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24 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza 30x8 z B-10 m3 0,38
0402/04
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 12,6
0407/04 podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
cementowg
3. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
DROGOWEGO km 0+003[m]
26 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane = m3 12,6
0202/02 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km
27 KNR 2-01 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za m3 12,6
0214/02 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
(doptata transportu gruntu kategorii III-IV samochodami
8x) samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych
28 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci  m?2 16,8
0501/02 15cm
29 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm $cianka 2
0605/04 przepustéw rurowych pod zjazdami (Scianka
prefabrykat wg schematu h=880mm,
a/b=760/1180mm )
30 KNR-W Kanaly z rur korugowanych PP SN8 o $rednicy m 14
2-18  zewnetrznej S00mm Igczone na weisk
0408/07
31 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 9,9
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glebokosci do
1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
4. 0OZNAKOWANIE
32 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 6
0702/02 $rednicy 70mm
33 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, szt 9
0703/02 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m?2 - typ Sredni
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego m2 880
0505/01 kategorii I-1IT
35 KNR  Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 2,00m m 343
15-01  koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulane;j
0116.5/02 20cm
(doptata

2x)
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36 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanegoo = m2 440
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm ( pobocza obsyp
kruszywem z odzysku )
6. RURY OSLONOWE na TP
37 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii m3 0,7
0317/02 TI-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o
$cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym (roboty ziemne w obszarze
ostanianego przewodu)
38 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o m 6
0303/03 $rednicy do 140mm (rury ostonowe Arot 120PS)

Razem

Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.II r-g 5,65
2 Betoniarze gr.III r-g 152,82
3 Bituminiarze gr.Il r-g 114,63
4 Bituminiarze gr.III r-g 3,09
5 Brukarze gr.Il r-g 1,51
6 Ciesle gr.Il r-g 18,19
7 Elektromonterzy gr.Il r-g 0,77
8 Robotnicy r-g 224,48
9 Robotnicy gr.I r-g  306,9
10 Robotnicy gr.11 r-g 382,35

Razem 1.210,39
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Lp Nazwa Jm Tlo§¢ Cena Wartos¢
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,4
2 Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,02
3 Gruz z betonu zwirowego m3 0,27
4 Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 385,91
5 Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-63 mm t 964,68
6 Kruszywo z odzysku - korytowanie t 74,67
7 Miat kamienny famany (kruszyny) t 38,81
8 Mieszanka betonowa Rm = 2.5MPa (chudy beton) m3 230,81
9 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S t 209,51
10 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 16 W t 204,38
11 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 12,85
12 piasek zwykly m3 13,15
13 Rury z PCW dwudzielne przepustowe 120mm m 6,24
14 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 500mm (SDR 34, SN-8, m 14,28

lite)

15 Shupki drewniane d=70mm m3 0,05
16 Stupki z rur stalowych kg 117,78
17 Scianka czotowa prefabrykay h=880mm, a=760mm, b=1180mm szt 2
18 Tablice znakow drogowych szt 9
19 Woda m3| 101,76

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoéltem
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 78,65
2 Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1) m-g 46,1
3 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 29,8
4 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 15,21
5 Samochod dostawczy do 0,9t m-g 3,33
6 Samochod samowytadowczy 5t m-g 210,61
7 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 1,75
8 Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 53,74
9 Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,89
10 Spycharka ggsienicowa 75KM m-g 8,87
11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 202,06
12 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 29,8
13 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 85,74
14 Zuraw samochodowy 4t m-g 7,27

Razem 773,82
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