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Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w m.Dabrowa
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Wykonawca



Rodos 7.0.12 [7881] ; Strona 2/10
PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | Tlo$¢
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w m.Dabrowa - dzialka nr220
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdéw i1 drog tymczasowych Szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Szt. 1
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 ré6wninnym
(0,330) km 0,33
razem km 0,33
4 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na gleboko$¢ Scm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/03
poczatek trasy: 6 m 6
po dlugosci przykanalikow: (7,5x2) m 15
razem| m 21
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
5 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01w  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
a) koryto pod poszerzang jezdnie strona lewa KM 0+010 do KM 0+200m: m3 36
(120 x (0,50 - 0,2))
b) wlaczenie na wejsciu trasy:  ((4,5 x 10) x 0,5) m3 22,5
razem m3 58,5
6 KNR Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
2-01w  rozpoczete 0,5km odleglo$ci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 58,5
1.3 Podbudowa na poszerzanym Korycie jezdni
7 KNR 2-31 Profilowanie 1 zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
a) koryto pod poszerzang jezdnie strona lewa KM 0+010 do KM 0+200m: m2 120
(120)
b) wigczenie na wejsciu trasy: (4,5 x 10) m2 45
c¢) odtworzenie konstrukcji przy wpustach  (0,65x7,5) m2 4,9
razem m2 169,9
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa) m2 169,9
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lcm
0109/04
(potracenie
2X) m2  169,9
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu
0114/05 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2 169,9
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11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu
0114/06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(dopftata
5x) m2 1699
1.4 Podbudowa nadsypywana na istniejacej konstrukcji drogi - 4,5m
12 KNR 2-31 Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
po prostej:  (330x4,5) m2 1.485
razem m2 1.485
Srednia roznica wysokosci teren a niweleta to 23cm. Po uwzglednieniu 2-6ch
wierzchnich warstw na sprofilowanie pozostaje nam 13cm kruszywa.
13 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu
0114/05 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
a) prosty odcinek o szerokosci 4,5m: (1485) m2 1.485
b) pobocze 0,7m obustronne: ((2 x 0,7) - 0,5)x330 m2 297
¢) odtworzenie konstrukcji przy wpustach  (0,65x7,5) m2 4,9
razem m2 1.786,9
14 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu
0114/06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(potracenie
2X) m2 1.782
15 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu
0114/07 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
po prostej:  (330x4,5) m2 1.485
pobocza: (330x0,9) m2 297
razem m2 1.782
16 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy lcm
(potracenie
3x) m2 1.782
1.5 Nawierzchnia jezdni 4m
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 warstwg Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S dla
KR-3/4)
a) po prostej: (330 x 4,0) m2 1.320
b) odtworzenie konstrukcji przy wpustach (0,65x7,5) m2 4,9
razem m2 1.324.9
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 warstwa Scieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
(doptata zageszczeniu
2x) m2 1.324,9

1.6 Odmulenie rowow
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19 KNR  Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 2,00m koparko-odmularkami, grubosé¢
15-01  warstwy odmulanej 20cm
0116.5/02
(doptata
2x)
strona lewa: (28 + 34+134) m 196
strona prawa: (250) m 250
razem m 446
1.7 Elementy kanalizacji deszczowej - 2 wpusty deszczowe
20 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01w  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
przykanaliki fi200: 7,5 x (0,65 x 0,8) m3 39
wpusty deszczowe dokop w korycie: (0,385 x (1,75)) x 2 m3 1,3
razem m3 5,2
21 KNR Nakitady uzupekiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
2-01w  rozpoczete 0,5km odleglo$ci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 1729
22 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15¢m - podsypka
0501/02 piaskowo- zwirowa
przykanaliki £fi200: (7,5 x 0,8) m?2 6
wpusty deszczowe: (0,385 x 2) m2 0,8
razem m?2 6,8
23 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu -- wysokos$¢ catkowita 150cm szt 2
24 KNR Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm/5,9mm -
2-18w  przykanaliki (w pozycji nalezy uwzgledni¢ trojniki do podigczenia wpustow
0408/03 |ulicznych z kanatem gtownym)
przykanaliki fi200: (4,0 + 3,5) m 7,5
razem m 7,5
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzglgdniono w
pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 5,2 m3 5,2
pomniejszenie o wpusty: - (0,1966 x (1,75 - 0,46)) x 2 m3 -0,5
pomniejszenie o przykanaliki fi 200: - (7,5 x 0,0314) m3 -0,2
podfoza pod kanaty: - (6,8 x 0,15) m3 -1
razem m?3 3,5
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena  Warto$¢
jednostkowa
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w
m.Dabrowa - dzialka nr220
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z  szt. 1
wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdow 1
drog tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,33
0119/03 trasa drog w terenie rOwninnym
4 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na gleboko$¢ Scm w m 21
SEK-06-01 nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
0106/03
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
5 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane m3 58,5
2-01w  koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0203/06 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
6 KNR  Nakfady uzupemiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 58,5
2-01lw  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03  odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-1I
1.3 Podbudowa na poszerzanym korycie jezdni
7 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod m2 169,9
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy m2  169,9
0109/03 po zaggszcezeniu 12cm (mieszanka betonowa o
Rm=2.5MPa)
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy m2  169,9
0109/04 1cm
(potracenie
2X)
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1699
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-63mm)
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2  169,9
0114/06 grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
1.4 Podbudowa nadsypywana na istniejacej
konstrukeji drogi - 4,5m
12 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 1.485
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
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jednostkowa
Srednia réznica wysokosci teren a niweleta to 23cm.
Po uwzglednieniu 2-och wierzchnich warstw na
sprofilowanie pozostaje nam 13cm kruszywa.
13 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2 1.786,9
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-63mm)
14 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1.782
0114/06 grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
(potracenie
2X)
15 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1.782
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)
16 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1.782
0114/08 grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(potracenie
3x)
1.5 Nawierzchnia jezdni 4m
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1.324,9
0311/05 grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
grubosci po zageszczeniu 3cm (ACI1S dla KR-3/4)
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1.324,9
0311/06 grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowg - za
(doptata 2x) kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
1.6 Odmulenie rowow
19 KNR  Odmulenie ciekdw o szeroko$ci dna do 2,00m m 446
15-01  koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulane;j
0116.5/02 20cm
(doptata 2x)
1.7 Elementy kanalizacji deszczowej - 2 wpusty
deszczowe
20  KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane m3 5,2
2-01lw  koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0203/04 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
21 KNR  Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 1729
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/03  odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-II
22 KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci m2 6,8
0501/02 15cm - podsypka piaskowo- zwirowa
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w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w pozycji piasek
na zasypanie)

Nr Podstawa Opis Jm  Tlo$¢ Cena  Warto$¢
jednostkowa
23 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa | szt 2
0625/02 o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu --
wysokos$¢ catkowita 150cm
24 KNR  Kanaly z rur PCW faczone na wecisk, o $rednicy m 7,5
2-18w  zewnetrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki (w pozycji
0408/03 nalezy uwzgledni¢ trojniki do podtaczenia wpustow
ulicznych z kanatem gtownym)
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 3,5
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 gigbokosci do 1,5m

Razem

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Tlo§¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.1II r-g 11,41
2 Bituminiarze gr.II r-g 47,96
3 Bituminiarze gr.III r-g 6,62
4 Ciesle gr.II r-g 1,36
5 Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.1l r-g 6,2
6 Robotnicy r-g 17,7
7 Robotnicy gr.I r-g 149,37
8 Robotnicy gr.Il r-g 51,76
Razem 292,38
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Lp Nazwa Jm Tlo§¢ Cena Wartos¢
1 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,08
2 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 189,07
3 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-63mm t  565,1
4 Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 25,48
5 Mieszanka betonowa Rm = 2,5 MPa (chudy beton) m3 17,24
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S t 165,62
7 Nadstawka zelbetowa Scickowa 50cm,h=100cm szt 2
8 Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=50 cm,zelb szt 2
9 Piasek do betonow m3| 0,04
10 Piasek naturalny kopany m3 431
11 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3| 1,24
12 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200/5,9mm (klasy S, m 7,65

SN8, SDR34)

13 Shupki drewniane d=70mm m3 0,03
14 Woda m3| 45,7
15 Wpust uliczny $ciek.koin. WUK-D kl.D-400 kN szt 2

Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem




Rodos 7.0.12 [7881]

Zestawienie sprzetu

Strona 10/10

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 4,92
2 Koparko-odmularka 0,08-0,12m3 m-g 59,94
3 Pila spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 1,38
4 Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g 12,45
5 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 8,13
6 Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,68
7 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 3,35
8 Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 26,83
9 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 6,45
10 Walec statyczny samojezdny 10t m-g -10,48
11 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 146,25
12 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12,79

Razem 274,69
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