Przebudowa drogi gminnej nr 764563 ulica Dworcowa w Rozdrazewie
- projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 764563
ulica Dworcowa w Rozdrazewie

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Dworcowej o dlugosci 265[m] laczacej

drogi powiatowe tj. ulice Kozminska i ulice Pleszewska w Rozdrazewie w gminie Rozdrazew.

2.Podstawa opracowania

>
>
>
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Umowa z Gming Rozdrazew

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana -- 4 luty 2019r
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Opinie geotechniczng w zakresie rozpoznania gruntéw i zalegania swobodnego poziomu
zwierciadla wody wykonang przez firm¢ PUH REWITON — Jacek Minta
Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

» korekte niwelety istniejacej drogi z masy bitumicznej i brukowca kamiennego w przekroju
podtuznym i poprzecznym

» budowe od podstaw konstrukeji jezdni do KM 0+203,6m, oraz utozenie naktadki bitumicznej
na dalszym jej odcinku

» wykonanie miejsc postojowych, zjazdow do posesji i chodnika

Y

wykonanie odwodnienia drogi Kd , oraz oswietlenia ulicznego wg odrebnego opracowania

» przedmiar robot

W sktad opracowania wchodza: projekt budowlano wykonawczy, przedmiar robét,

kosztorys inwestorski, oraz SST.

4.0pis stanu istniejacego

Rozpatrywana droga gminna jest zlokalizowana w obszarze zabudowanym wsi

Rozdrazew. Droga ta stanowi dojazd do kosciota, sklepu Dino, poczty i zabudowy starego
folwarku, ulica pelni funkcje typowo lokalna.
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Wykonanie nowego zagospodarowania terenu uporzadkuje funkcjonalno$é poruszania
sic w pasie drogowym wszystkich jej uzytkownikoéw. Droga ta na znaczacej swej dlugosci
wykonana jest z kamienia brukowcowego o szerokosci jezdni do 6,5[m], teren ulicy stanowit
obszar stacji dla nieistniejacej juz kolejki waskotorowe;.

Projektowana droga powigzana jest skrzyzowaniem typu zwyktego z drogami
powiatowymi na poczatku i koncu jej trasy.

Droga gminna przebiega po gruntach ktérych wlascicielem jest Gmina Rozdrazew.
Inwestor uporzadkowal stan prawny pasa drogowego przed wykonaniem mapy do celdw
projektowych dla dzialki nr 584 — zmiana kwalifikacji uzytku ..Ti” na ..dr”.

Przedmiotowa ulica gminna przebiega po gruntach ktérych wilascicielem jest Gmina
Rozdrazew (dziatki nr 584, 575, 551 ), na jej koncach mamy pas drog powiatowych tj. dziatki
nr 587 i 211/1. Inwestor uzyskal uzgodnienia branzowe do prowadzenia prac w pasie drogi
gminnej i powiatowych.

Rozpatrywana droga posiada obecnie szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wynoszaca
0od 9,0[m] do 16,5[m].

Odwodnienie ulicy jest realizowane poprzez sptyw powierzchniowy na tereny przylegle,
natomiast w czesci starej jezdni o naw. bitumicznej funkcjonuje uktad kanalizacji deszczowej
o watpliwym stanie technicznycm. Réw Rozdrazewski, ktéry stanowi odbiornik wod opadowych
dla tego rejonu wymaga biezacego odmulenia i prac porzadkowych w zakresie ksztattowania
skarp, wykoszenia krzewow.

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujace media:
e sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Obszar (zasi¢g) oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego w przypadku inwestycji
drogowej jest okreslony na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r
z pdzniejszymi zmianami art.43 ust.1. W zwigzku z powyzszym przepisem - oddzialywaniu
drogi gminnej podlega¢ beda wszystkie dziatki sgsiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w
odleglosci mniejszej niz 6m zabrania si¢ w nich usytuowania innych obiektow budowlanych.
Dopuszcza si¢ pozostawienie obiektu juz istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany
obiekt nie powoduje zagrozenia i utrudnien w ruchu drogowym i nie zakltoca wykonywania
zadan zarzadu drogi ( art.38 ).

W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:
a) dziatki gminne pasa drogowego tj. nr 584, 575, 551
b) dziatki powiatowe pasa drogowego tj. nr 587, 211/1
¢) dziatki prywatne zlokalizowane wzdluz pasa drogowego — gdyz w stosunku do nich
bedzie si¢ odnosilo ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektow budowlanych w
odleglosci mniejszej niz 6m
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Oddzialtywanie to bedzie mialo charakter catkowicie pozytywny, gdyz nastgpi poprawa
warunkow jazdy, zakurzenia posesji, oraz wyciszenia hatasu dobiegajacego z ulicy.

5.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowane;j
ulicy:

funkcja drogi kl.D ( dojazdowa )
predkos¢ projektowa 30 [km/h]
szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 lub 3,0[m] (jezdnia dwupasowa)

ograniczenie obustronne kraweznikiem 15x30x100 / 15x22x100
zjazdy do posesji, parkingi, chodnik
spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

YVVVYVYYVYY

Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Do rozwigzan projektowych na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne przyjeto nosnos$¢ podloza réwna: G2 i przecigtne warunki wodne, co
odpowiada poziomowi zwierciadta wody wachajacym sie w zakresie 1,4m-2,0m ponizej terenu,
oraz gruntom zmieszanym zawierajacych piaski drobne, piaski gliniaste, cegte, gruz.

Przebudowywana droga posiada¢ bedzie kategorie obcigzenia ruchem KR-2, zgodnie z
zaleceniem Uzytkowanika drogi.

6.Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia drogi

Na projektowanym odcinku drogi do KM 0+203,6m dokonuje si¢ budowy konstrukcji
jezdni od podstaw, od KM 0+203,6m do KM 0+265m istniejaca jezdnia uzyska nakladke
bitumiczng. Profil poprzeczny jezdni zostanie skorygowany do przekroju daszkowego o spadku
2%.

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych korelacji
pomiedzy ksztattowaniem osi w planie i profilem podtuznym. Uwzgledniono warunki terenowe,
w celu jak najmniejszych odchylen od istniejacej nawierzchni asfaltowej przy wilaczeniach, oraz
z dopasowaniem minimalnych spadkéw podtuznych jezdni.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) dla odcinka jezdni korytowanej w petni

» S[ecm]  warstwa $cieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ ACI1S
wg PN-EN 13108-1

» skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m2]

» 4[cm]  warstwa wigzaca grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC16W
wg PN-EN 13108-1

» 8[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gorna

( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
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» 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-96102
» 10[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Szczegot konstrukeji nawierzchni przedstawia rys. nr 3A

b) dla odcinka jezdni z nowa naktadka
» 7]cm] warstwa S$cieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ ACI1S
wg PN-EN 13108-1
»  skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5[kg/m2]

c¢) dla drogi dojazdowej do folwarku — mozliwos¢ realizacji wg pkt. d)
» 5S[lem]  warstwa $cieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ ACI1S
wg PN-EN 13108-1
» 8[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gorna
( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
» 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 0+63 ) wg PN-S-96102
» 10[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Szczegdt konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. nr 3B

d) dla parkingu ( miejsc postojowych)
» 16-20[cm] warstwa $cieralna z bruku kamiennego — odzysk materiatu z rozbiorki
» 4[cm] podsypka cem.- piask. 0 Rn=5[MPa]
» 10[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 0+63 ) wg PN-S-96102
» 10[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Szczegdt konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. nr 3C

Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podloza zgodnie z obliczeniami.

o dlaG2iKR2:
glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepcza z tabeli = 0,45 stad h,=0,80[m] x 0,45 = 0,36[m]

grubos¢ proj. konstrukcji zawiera si¢ w przedziale: 38-44cm

Zatem: Hproj. = min. 38[cm] > h, = 0,36]m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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Projektuje si¢ nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowg
0 uziarnieniu:

a) ACI11S — warstwa $cieralna
b) AC16W — warstwa wigzaca

6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie budowy drogi zachowano jej dotychczasowy przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z prostolinijnosci prowadzenia trasy, ksztaltowania tukéw poziomych.
Na skrzyzowaniu w obszarze polaczenia z ulica Kozminska naroza wyokraglono promieniem
R=8[m], na zalamaniu ulicy Dworcowej w KM 0+180m tuk R=7[m] po wewnetrz i R=13[m] dla
tuku zewnetrznego. Na poczatku trasy dokonano odchylenia obecnej osi jezdni celem
pomieszczenia chodnika od strony potudniowej — patrz dziatka nr 583.

Punkty trasy, jej zalamania (wierzcholki) opatrzono wspolrzednymi (Y, X) na bazie mapy
zasadniczej.

km 0+000,00[m]

Y=6465705.07 X=5738811.18
po tuku R=100[m] do jego konca
KEK 0+013,7[m]

Y=6465718.78 X=5738810.53

wierzchotek tuku kolowego

Y=6465890.06 X=5738790.63

PLK 0+180.,4[m] KEK 0+190,8[m]

R=10[m], L=10,36]m], T=5,70[m], z=1,51[m]
kat zwrotu = 59.3562[stopnia]

zalom:
km 0+234,4|m]
Y=6465910.11 X=5738745.64

zalom:
km 0+240,8[m]
Y=6465912.69 X=5738739.82

zalom:
km 0+252.9[m]
Y=6465915.27 X=5738733.94

K-T:
km 0+265[m]
Y=6465918.70 X=5738722.50

Plan sytuacyjny projektowanej drogi przedstawia rys. nr 1A i 1B
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6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
* nawigzanie do poziomu drég powiatowych z masy bitumicznej
» dostosowanie projektowanych pozioméw jezdni do przyleglego terenu,
uwzgledniajac uzyskanie minimalnych spadkéw podtuznych powyzej 0,3%
* zminimalizowanie ilo$ci robdt ziemnych

Przekroj podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr 2

W obszarze projektowanej drogi gminnej nie zastosowano lukéw pionowych — odcinek
korytowany posiada spadek wzdluzny 0,567%, natomiast nadkladany masa 0,424%. Wzdtuz
calej trasy wykona¢ nalezy obustronny $ciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm
usprawniajacy odptyw wody.

Sciek przykraweznikowy utozony bedzie na podsypce z mieszanki betonowej Rm=5[Mpal]
o gr.4cm, oraz kostki betonowej szarej - typ Holland gr.8[cm] o szerokosci 20[cm].

Wykonaé go nalezy zgodnie ze szczegotem Scieku przy kraweznikowego przedstawionym
na rys. nr 4A
Wzdhuz drogi pobocza gruntowe nalezy uzupeini¢ humusem i obsiaé trawa.

6.4 Odwodnienie

Na projektowanej dodze gminnej projektuje sie spadek poprzeczny jezdni dwustronny
wynoszacy 2%, celem odprowadzania wody z jezdni. Wody opadowe z nawierzchni projektuje
si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo do zaprojektowanych wpustow deszczowych w liczbie szt.14,
a w dalszej konsekwencji do Rowu Rozdrazewskiego poprzez projektowany nowy system
kanalizacji deszczowej Kd.

W ramach inwestycji dokona si¢ odmulenia i oczyszczenia tego rowu na dtugosci 45m
zgodnie z wydang decyzja Polskich Wod. Odcinek rowu zostanie odmulony $rednig gruboscia
20 - 40cm w ramach biezacej konserwacji, a rosngce tam krzewy maja by¢ wyciete.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykatow betonowych o s$rednicy @500 o Iacznej
wysokosci 1,5[m] z osadnikiem 0,5[m] bez syfonu. Wyposazono je we wpust uliczny typu
ciezkiego klasy D-400, o wymiarach 650x450[mm]. W przypadkach uzasadnionych gdyby
w linii kraweznika wystapita kolizja wpust bedzie wykonywany jako zatokowy.

Przykanaliki dla wpustow deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S,
SDR 34, SN-8, o jednorodnym przekroju $cianki i grubosci scianki @200[mm] - 5,9[mm].

Podlaczenie przykanalikow ktore beda wpiete do kanalu deszczowego projektuje sie poprzez
wprowadzenie ich bezposrednio do studni rewizyjno-kontrolnych. lub na trojniku.

Spadek podtuzny na przytaczach z wpustéw deszczowych do studni rewizyjnej, ustala
si¢ na poziomie min. 2%.
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Projektowane odwodnienie posadowione zostanie na podlozu z podsypki piaskowo-

zwirowe] o grubosci 15[cm]. Laczenie rur ma si¢ odbywaé¢ z zachowaniem prawidlowe;j
technologii ( wykorzystanie uszczelek gumowych na laczach ).

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej o Srednicy 1000 typu BS z monolityczng dennica
prefabrykowang wykonaé¢ zgodnie z rys. nr 7

beton wysokiej jakosci — klasa nie mniejsza niz C35/45 [B45]

dennica studni element prefabrykowany wraz z gotowymi wilaczeniami od wpustéw i na
kierunku przeptywu

elementy pionowe z kregow betonowych zabezpieczone uszczelka d=1000[mm]
i h=0,5[m]

przykrycie w postaci ptyty nastudziennej o ©@1200/150, lub zwezki betonowej

wiaz typu ciezkiego (40t)

Na planie sytuacyjnym jak i profilu podtuznym opisano rzedne dna kanatu deszczowego,
dhugosci kanatéw, ich $rednice, oraz spadki podtuzne.

Kazda ze studni posiada wspdtrzedne umiejscowienia na mapie — wskazania wg tabeli.

Tab. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I STUDNII REWIZYJNYCH

ulica Dworcowa ( studnie symbol Di)

Srednica rury 0 Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dhugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / iJej dlugoscimb] ! spac podiuzily inety
element sieci
3400 dno kinety gora wlazu
Wylot do rowu 140,17 przyczotek
6,0 0,5%
betonowa
D8 01200 140,20 141,40
z osadnikiem 139,70
0,5m
45,0 0,5%
D7 betonowa 140,42 142,00
01000
50,0 0,5%
D6 betonowa 140,67 142,30
01000
5,5 0,5%
D5 betonowa 140,70 142,80
31000
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Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / 1Jej diugosc[mb] ! spad podiuzily inety
element sieci
2400 dno kinety gora wlazu
DS betonowa 140,70 142,80
31000
50,0 0,5%
D4 betonowa
31000 140,95 142,98
45,0 0,5%
D3 betonowa 141,18 143,23
31000
34,5 0,5%
D2 betonowa 141,35 143,43
31000
10,0 +...... 0,5%
odbicie na kanat betonowa do weryfikacji | = --—---
do DO 31000
Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / 1J¢j dhugoscmb] 1 Spac poditizly Xinety
element sieci
2250 dno kinety gora wlazu
D2 betonowa 141,35 143,43
31000
55,0 0,5%
D1 betonowa
31000 141,63 143,73

-10-
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Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / 1Jej diugosc[mb] ! spad podiuzily inety
element sieci
2250 dno kinety gora wlazu
D5 betonowa 140,70 142,80
31000
42,0 1,2%
D10 betonowa
31000 141,20 142,86

Rurociagi zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S, SDR 34, SN-8, o jednorodnym
przekroju Scianki i grubosci Scianki dla:

v ©400[mm] - 11,7[mm]
v @250[mm] - 7,3[mm]

Regulacje istniejacych wlazéw kanalizacyjnych Ks wykona¢ za pomoca prefabrykowanych
pierscieni betonowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, lub za pomoca regulacji teleskopem.

Studnia D8 posiada tez osadnik piaskowy 0,5[m] ponizej swojej zasadniczej niwelety, ktory ma
zapobiega¢ zamulaniu wylotu do rowu.

Na wysokosci dziatki nr 574/8 ( budynek kwiaciarnia ) do zabezpieczenia jest studnia czerpalna
za pomocg plyty nastudziennej i wlazu 25T.

Tabela wspolrzednych umiejscowienia studni rewizyjnych:

studnia Wspélrzedna X Wpolrzedna Y
D1 5738812.96 6465710.87
D2 5738806.63 6465765.32
D3 5738802.67 6465799.45
D4 5738797.47 6465844.15
D5 5738791.70 6465893.81
D6 5738796.44 6465896.22

-11-
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studnia Wspoéhrzedna X Wpolrzedna Y
D7 5738793.33 6465946.12
D8 5738790.53 6465991.04
D10 5738753.47 6465910.72

6.4.1 Technologia wykonania odwodnienia

Konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw prawdopodobna, zwlaszcza wobec robdt ziemnych
prowadzonych na glebokosci 1,5 -2,5[m] w obszarze wykonywanych odcinkéw Kd
i polozenia swobodnego zwierciadla wody. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do
glebokosci niwelety istniejacego rurociggu. Pozostalg glebokos¢é wykonac recznie wyrdwnujac
podtoze.

Na przykanalikach od wpustow po polaczeniu rur, wykona¢ obsypke ze zwrdceniem
szczegolne] uwagi na zageszczenie materialu w strefie bocznej do wysokosci 30[cm] nad o$
rury.

Dla zageszczenia gruntu mozna uzywaé zageszczarek ciezkich 0,5-1,0 KN i stop
wibracyjnych. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami, co 30[cm]. Calo$¢ prac zwigzanych z
budowa nowych kanalow i przykanalikow deszczowych wiaze si¢ z koniecznoscig catkowitej
wymiany gruntu.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z projektowanymi spadkami na suchym,
ustabilizowanym podlozu piaskowo-zwirowym.

Montaz rur odbywac si¢ powinien przy zachowaniu:
v’ czystosci kielicha i koncowki weiskanej rury
v' Scistoscei przylegania pierscienia uszcezelniajacego do weglebienia
v odpowiedniej glebokosci weisku koncowki rury do kielicha

W trakcie montazu przestrzega¢ warunkéw PN 92-B/10735 oraz zalecen producenta rur.

6.5 Kraweznik

Projektowane jezdnie zostang ograniczone kraweznikiem typu najazdowego
15x22x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (zuzycie 0,0555[m3/mb]), lub
kraweznikiem zwyklym 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (zuzycie
0,0645[m3/mb]).

Dla zjazdéw do posesji, parkingdw $wiatlo kraweznika wynosi 4[cm] w stosunku do
nawierzchni jezdni, do $cieku 5[cm], dla kraweznika wystajacego odpowiednio 12[cm] do
jezdni, 13[cm] do Scieku.
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W projekcie zastosowano krawezniki lukowe na wvokragleniach w skrzvzowaniach, oraz
sko$ne w obszarze zmian typu.

Szczegot kraweznika i lawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 4A i 4B

6.6 Chodniki

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] -
kolor szary typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na podsypce cementowo-piaskowej o
Rm=5[MPa] grubosci 4[cm] 1 warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr.20[cm].
Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony tawa
betonowa z betonu B-10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Przekrdj normalny chodnika na rysunku nr 5

6.7 Zjazdy do posesji
Dla wjazdéw do posesji ustala si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej
o gr.8[cm] koloru grafitowego typu ,.ko$¢”. Nawierzchnia zostanie ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej o Rn=5[MPa] grubosci 4[cm]. Zostanie on ograniczony - obrzezem
trawnikowym 8x30x100[cm] i zabezpieczony tawa betonowa z betonu B-10 u jego podstawy o
wymiarach 20x25[cm]. Plac przy Poczcie Polskiej — zostanie przebudowany z wykorzystaniem
istniejacej kostki.

Przekrdj normalny wjazdu na rysunku nr 6

Konstrukcja wjazdow do posesji:

v 8[cm] warstwa $cieralna z kostki bet.grafitowej

v' 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v 15[cm] podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort granitowy - frakcja 0-31,5) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,,chudego betonu” o Rm=5[MPa]

Y 37|cm]

7. Urzadzenia obce

W obszarze drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:
zewnetrzna sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna
kanat sanitarny

kanat deszczowy

sie¢ telekomunikacyjna

YV YVYYVYYV

Prace w obszarze sieci podziemnej wykona¢ w porozumieniu z Zarzadcami tej
infrastruktury i wydanymi odpowiednio uzgodnieniami branzowymi.
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Przejscie sieci TP i energetyczne w drodze zamierza si¢ zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catlej
jej kolizyjnej dtugosci za pomoca rury Arot 120-PS.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Projektant uzyskat pozytywna opini¢ Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac
drogowych, podczas ktorych Inwestor winien zapewni¢ nadzor archeologiczny.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wprowadzi¢ nowg stalg organizacje ruchu. Projekt statej
organizacji ruchu pokazano na rys. nr 8

9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany S$redniej — z folia odblaskowa typu 2
( drogi powiatowe). Znaki powinny posiadac¢ atesty jakosci.

Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé stupki z rur stalowych
ocynkowanych @370 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Stupki zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach 20[cm]
x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe musza mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,.B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

Tabela zastosowanych znakéw pionowych:

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 2 2
2 D-1 2 2
2 D-6 6 6
3 D-18 6 6
4 T-29 2 2
5 T-25¢ 1 na znaku B-36
6 B-36 2 2
X 18+3 tabliczki 20

Zestawienie ilosci znakow pionowych wg stalej organizacji ruchu (odrebne opracowanie).
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9.2 Opis projektowanego oznakowania poziomego.

W ramach oznakowania poziomego wykonaé przejscia dla pieszych linig:

- P-10 --- 3 sztuki malowane cienko-warstwowo, sa to nowe przejscia w ciggu Dworcowej
- P-14 --- 6 sztuk umieszczone 2m przed przejsciem dla pieszych na szerokosci pasa ruchu
- P-24 --- 2 sztuki w miejscach stanowisk dla niepetnosprawnych

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwa grubosci od 0.3[mm] do 0.8[mm] ( na mokro ). Do wykonania oznakowania poziomego

zastosowa¢ farbe chemoutwardzalna.

Zestawienie ilosci znakéw poziomych.

ILOSC | DLUGOSC LINII POWIERZCHNIA
ULICA TYP ZNAKU [szt] [mb/szt] WYKLADANIA
[m’]
Dworcowa Linia P-14 6 szt. 0,75m] x 0,5[m] 0,375[m?] x 17 klockow
Linia P-10
Dworcowa malowana 3 szt. 4m] x 0,5[m] 2,0[m?] x 17 paséw
cienko
warstwowo
Dworcowa znak P-24 2 szt. 0,76[m2] 0,76[m?] x 2szt
X 6,4 [m?] + 34|m?] + 1,5[m2]

Wilasciwosci fizyczne materialdéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajagca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowaé materiat
odblaskowy - ,kulki szklane”. Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiatly do oznakowania, powinny zapewniaé
widzialno$§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiagzki Swiatta wysylanej
przez reflektory pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,50 wykazywaé odpornos$é na wode i zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.
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10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi

nalezy bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych przepiséw:

a)

b)

c)
d)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.U.Nr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ogolne specyfikacje techniczne D-05.03.05a. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
GDDP, W-wa 2009r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10

Projektowana warstwe bitumiczng nalezy wykonac $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na srodowisko

Budowa nowej nawierzchni drogi spowoduje poprawe warunkow jazdy.
W obrebie terenu budowy:

>

>

wystepuje koniecznos¢ wycinki krzewow na Rowie Rozdrazewskim zgodnie z decyzja
Polskich Wod

urobek powstaly podczas inwestycji drogi zgodnie z ustaleniami z inwestorem planuje
si¢ zutylizowaé na koszt Wykonawcy

Przebudowywany odcinek ulicy ma ponizej 1[km] dtugosci, wobec czego nie uzyskiwano
decyzji sSrodowiskowe;j.

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana jezdnia drogi przebiega w calosci po gruntach pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach:

a) drogi gminne Rozdrazew dziatka nr 584, 575, 551 -- obrgb Rozdrazew

b) drogi powiatowe Rozdrazew dziatka nr 587, 211/1 -- obreb Rozdrazew

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzgle¢dnie zwraca¢ uwage

na istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

in

stytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL
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