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1. Wstep
1.1. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dn.
25.04.2012r. poz. 463).

1.2. Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie przebudowe ulicy Dworcowej w miejscowosci Rozdrazew. Projekt obejmuje
wykonanie nowe;j sieci kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Dworcowej, budowe zjazdow
do posesji, budowe miejsc parkingowych oraz remont nawierzchni. Na obecnym etapie nie
sprecyzowano parametréw technicznych dla projektowanego przedsiewziecia. Szczegoty
przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tgcznie z cechami
geologicznymi podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie
analizy zgromadzonych wynikéw w rozdziale 7 okreslono warunki gruntowe i kategorie
geotechniczng dla planowanej przebudowy.

1.3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:

o Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: krotoszynski

Gmina: Rozdrazew

Obreb: 0009 Rozdrazew

Dziatki na ktorych wykonano wiercenia (nr ew.): 551; 584

Badania zlokalizowano w poboczu istniejgcej drogi, w obrebie terendw zielonych
(pobocze). Odcinek drogi przebiegajagcy z zachodu na wschéd posiada nawierzchnie z
kostki brukowej (rejon otworéw nr 2 i 3). Nastepnie ulic Dworcowa rozgatezia sie. Jej
utwardzony fragment skreca w kierunku potudniowo-wschodnim natomiast odgatezienie
biegnace na wschdéd stanowi droge gruntowa prowadzaca przez fake (na tym odcinku
wykonano otwér nr 1). Ogdlng lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie
topograficznej w zatgczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan oznaczono na mapie
dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.

2. Budowa geologiczna

Badania wykonano w rejonie doliny rzecznej rzeki Czarnej Wody. Ze wzgledu na wieloletnia
urbanizacje tego rejonu  przypowierzchniowo  wystepujg  warstwy  gruntow
antropogenicznych (nasypdéw) utozone w celu utwardzenia podtoza drogi. Ponizej nasypow
stwierdzono grunty rodzime. Otwory nr 2 i 3, wg danych przedstawionych na szczegétowej
mapie geologicznej Polski (arkusz 620 Raszkdw) wykonano w obrebie osaddw piaszczystych
wodnolodowcowych. Otwér nr 1 usytuowany w wyraznym obnizeniu znajduje sie w
obrebie mtodych osadéw rzecznych (piaski i mutki rzeczne den dolinnych), ktére
zdeponowane zostaty na starszej serii glin morenowych.

Ponizej przedstawiono podziat gruntow rodzimych pod katem stratygraficznym:




3.

Czwartorzed - holocen:

e mutki organiczne — namut piaszczysty

e piaskiizwiry rzeczne — piasek drobny, pospotka
Czwartorzed - plejstocen:

e piaski wodnolodowcowe — piaski drobne

e gliny morenowe — glina piaszczysta

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegétowy
na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekroju geotechnicznym
(zat.5 i 6). Warunki geologiczne okreslono na podstawie badan terenowych i opisu
makroskopowego gruntéw wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek
gruntow.

Badania geotechniczne
3.1. Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanej przebudowy w dniu 2 lipca 2018r. wykonano
badania terenowe, ktdre objety:

e 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

¢ Niwelacje wylotow otwordw badawczych

taczny metraz wiercen — 9 mb

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1.
Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali
1:1000 (zat.2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu
ujeto w warstwy geotechniczne. W podziale na warstwy geotechniczne, ze wzgledu na
brak przydatnosci do celéw budowlanych nie uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy
nasypow:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu ‘ st. ) sr. st. o
geneza warstwy wg PN/B- S an: zageszczenia | plastycznosci
L run
geotechnicznej 02480: 1986 gruntu I I
mutki zastoiskowe A Nmg tol/pl ) )

organiczne

osady rzeczne i
wodnolodowcowe 1A Pd szg 0,45 -
piaszczyste

osady rzeczne zwirowe IB Po szg 0,45 -

A Gp pl - 0,50

osady morenowe

B Gp tpl - 0,15




Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1
i PN-EN 1997:2 oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych (xI) okreélono w oparciu o wartosci wspotczynnika materiatowego
ym =0,9 lub 1,1. Zestawienie parametrow przedstawiono na zatgczniku nr 4.

5. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa udokumentowano we wszystkich otworach geotechnicznych. Nawiercono
swobodne zwierciadto wody, ktérego poziom stabilizowat sie w obrebie serii piaszczystej
na gtebokosci w przedziale od 1,2 do 2,0 m p.p.t.,, co odpowiadato rzednym w zakresie
140,3 - 142,0 m n.p.m. Z wykonanych pomiaréw wynika ze sptyw wdd gruntowych
zachodzi w kierunku wschodnim ku rzece Czarna Woda. Szczegdétowe wyniki pomiaréw
stabilizacji zwierciadta wody przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 — zestawienie wynikdw pomiardw stabilizacji zwierciadta wody gruntowej

rzedna gltebokosé rzedna gtebokosé <z
nr o - : gtebokosé
wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego | nawierconego -
otworu e e o saczen
otworu | zwierciadla wody | zwierciadta wody | zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t]
1 143,40 1,40 142,00 1,40 -
2 143,10 2,00 141,10 2,00 -
3 141,50 1,20 140,30 1,20 -

6. Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokosci 3,0 m p.p.t. Na catym
analizowanym odcinku od powierzchni stwierdzono wystepowanie nasypow
niekontrolowanych ktore w punktach wiercen charakteryzowaty sie migzszoscia od 0,3
do 1,5 m. Na nasyp sktadajg sie gtdwnie grunty piaszczysto-préchniczne z domieszkami
gruzu i podrzednie grunty gliniaste. Ponizej rozpoznano serie piaskow rzecznych i
wodnolodowcowych w obrebie ktorych zakoriczono wiercenia nr 2 i 3. W otworze nr 1
pod piaskami, na gtebokosci ok. 1,8 m osiggnieto strop serii glin morenowych, ktdre
kontynuowaty sie do gtebokosci 3,0m. Obraz budowy geologicznej przedstawiono
szczegétowo na kartach dokumentacyjnych otworow badawczych i na przekroju
geotechnicznym (zat.5i 6).

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie w otworach na gtebokosci 1,2-2,0 m p.p.t.
W oparciu o wykonane badania, projektowang budowe zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Do warstw o obnizonej nosnosci zaliczy¢ nalezy przypowierzchniowq warstwe nasypow
(ze wzgledu na ich zroznicowany sktad litologiczny) oraz wystepujqce lokalnie osady
organiczne i spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna IA i IlIA) w postaci
namutu gliniastego i gliny piaszczystej (stwierdzone w otworze nr 1 na gtebokosci o,3-
o,7mi1,8-2,8m).

2. Przypowierzchniowa warstwa nasypow ze wzgledu na wieloletnig konsolidacje
spowodowang ruchem pojazdéw wykazuje duze zageszczenie. Grunty te mozna
wykorzystac¢ jako podbudowe nowej nawierzchni pod warunkiem ich ponownego
dogeszczenia. Jezeli podczas robot ziemnych w obrebie nasypdw stwierdzone zostang




grunty stabonosne nie udokumentowane wierceniami nalezy dokonac punktowych
wymian tych gruntéw na kwalifikowane kruszywo lub zasypke inzynierskq. Jako
alternatywng metode wzmocnienia tej warstwy mozna rozwazyc¢ wykorzystanie
geosyntetykow.

3. Przed przystgpieniem do wbudowywania warstw konstrukcyjnych zaleca sie kontrole
nosnosci i zageszczenia nasypu przez nadzor geotechniczny.

4. W rejonie obnizenia terenu (otwdr nr 1) zaleca sie wymiane gruntéw organicznych
warstwy IA.

5. Przy wymiarowaniu nowych warstw podbudowy nalezy mie¢ na uwadze zmiennosc
rodzaju, stanu i scisliwosci gruntow w podtozu. Uwage nalezy zwrdci¢ zwtaszcza na
warstwe gruntéw spoistych w stanie plastycznym (warstwa IllA).

6. Woda gruntowa na catym odcinku wystepuje ponizej gtebokosci 1,2m. W przypadku
ptytkich wykopdw nie dojdzie do odstoniecia zwierciadta wody.

7. Nalezy pamieta¢ ze wykonane badania majq charakter punktowy i nie wykluczajg
mozliwosci wystepowania gruntéw stabonosnych o wiekszej migzszosci. Osadow tych
mozna sie spodziewac zwtaszcza w rejonie obnizenia terenu.

8. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo-wodnych niz
okreslone w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomic geotechnika w celu
okreslenia dalszego sposobu realizacji robot fundamentowych.

7. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

® PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar;

e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

® PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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