KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCO-
WOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2 | ZBIORNIKOW NA WODE W MIEJSCOWOS-
CI DZIELICE , AGLOMERACJA ROZDRAZEW- KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI : DZIELICEDZ.NR 7,19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8,
116/9

INWESTOR : Gmina ROZDRAZEW

ADRES INWESTORA : 63-708 ROZDRAZEW UL. RYNEK 3

BRANZA :  sanitarna - kanalizacja sanitarna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Narzut podstawowy [Kp] ... % R, S
ZYSKUZ] «ovsmmivimmyimmuansusmisssisinmuiesensse samsasassimsinng % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
PODATEK VAT [V] cososiassvassivsimisssssvsisasaiissssses % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : z
Podatek VAT 4 z
Ogdtem wartosc¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUPBREDSIEER WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

|

Poszcz

J

Razem

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW- ETAP 2 - DZIALKI NR 7,19,5,20,15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 118/9, OB-

|REB EWID. 0004 DZIELICE - KANALIZACJA SANITARNA
1

ROBOTY ZIEMNE

s

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM

1|KNR 2-01  |Wytyczenie trasy kanatdw sanitarnych i inwentaryzacja geodezyjna km
d.1/0119-03 1960+338+996
analogia Krotnos¢ = 2.5
3.294 km 3.294
RAZEM 3.294
2|KNR 2-01  |Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia km
d.1/0119-03 39x2=78mb
0.078 km 0.078
RAZEM 0.078
3/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m?
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1ll)
39X1.2X2m
93.6 m3 93.600
RAZEM 93.600
4/KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli dzielong oslonowg rurg PS do kabli AROTA110PS m
d.10201-05 /0660340/
34szt. x 1,5 = 51m
51 m 51.000
RAZEM 51.000
5/KNR-W 2- |Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej w gruncie kat. Il m3
d.1|01 0206-02 | 989x2.65x1.4=3669
183x2.70x1.4=692
82.5x2.60x1.4=300
85x2.2x1.3=243
518x2.30x1.35=1608
61+35.5+82+41.5=220x2.05x1.3=586
338x1.6x1.1=595
996x1.6x1.0=1594
3669+692+300+243+1608+586+595+1594=9287-10%=8358
8358 m3 8358.000
RAZEM 8358.000
6|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- [m3
d.1(0302-02 niowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1l1)
836 m3 836.000
RAZEM 836.000
7|KNR 2-01  |Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochadami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1l-1V
9287x5=46435
46435 m3 46435.000
RAZEM 46435.000
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  |m?3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowoz pospotki na wymiane grun-
tu
9287 m3 9287.000
RAZEM 9287.000
9/KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m 'm?
d.1/0322-02 $ciankg stalowa w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
analogia 989x2.65x2= 5242 183x2.2x2= 805 82.5x2.6x2=429
85x2.2x2=374
518x2.3x2=2383 220x2.05x2=902 338+996/x1.6x2=
4269
5242+805+429+374+2383+902+4269=14404x0.9
12964 m2 12964.000
RAZEM 12964.000
10|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
9287 m3 9287.000
RAZEM 9287.000
11|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1/0236-03 [
9287 m3 9287.000
RAZEM 9287.000
12|KNR 2-01  |Igtofiltry o ér.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1/0607-01 gtebok.do 4 m ‘
320 szt. | 320.000
|RAZEM 320.000
13/KNR 2-01 |Pompowanie wody pompg elektryczng wg dziennika pracy pomp godz. |
d.1/0605-01 |




KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUBRRHDBIRER WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20857 dla P.C GEO-KOM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
312 godz. 312.000/
RAZEM | 312.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05 3294x 0.9
2965 m2 2965.000
RAZEM 2965.000
15 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanaty boczne |m
d.2|18 0408-02
338 m 338.000
RAZEM 338.000
16|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
1960 m 1960.000
RAZEM 1960.000
17 |wycena Kontrola szczelnosci i jakosci wykonanych kolektoréw oraz studni poprzez 'm
d.2|wilasna - inspekcje kamerag wewnatrz kanatéw
KNR-
WO0706-01
1960 m 1960.000
RAZEM 1960.000
18|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych (beton ki. B45) laczone na stud.
d.2|0613-01 uszczelke elastomerowg o $r. 1000 mm w gotowym wykopie
analogia 54+ 1 studnie napow-odpow,+ 1 studnie rewizyjne
56 stud. 56.000
RAZEM 56.000
19|KNR-W 2-  |Studnie przylaczeniowe z PE 315mm (systemowe) taczone na uszczelke |szt
d.2|18 05617-02 |elastomerowg o ér. 1000 mm w gotowym wykopie
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
20/ KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {gczone na wcisk o [szt
d.2/18 0421-03 |sr. zewn. 200/160 mm
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
21|KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 prob.
75 odc. -1 75.000
préb.
RAZEM 75.000
22 |wycena Montaz przepompowni Sciekow PS2 - przepompownia typu przejazdowego |szt
d.2|wlasna wydajnos¢ Q= 23.4 m3/h z monitoringiem H=49.3 m, N = 22 kW , h=3590 |
KNR-W 2-  |mm [
02 1921-01 |polimerobeton r 2000 mm,
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|wycena dostawa pompy N= 22 kW, 4 kW, 2.2 KW szt
d.2|wlasna -
KNR-W 7-
07 0401-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24 wycena Agregat pradotworczy o mocy 30 kW szt
d.2|wiasna
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podtozu mineralnym &r. 40 cm - diu- przep.
d.2{1401-01 gos¢ rurociagu 6 m
analogia
1 przep. 1.000
RAZEM 1.000
26|/ KNR-W 2-  |Rurociag tloczny RT-2 - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2{18 0109-05 |PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
996 m 996.000
RAZEM 996.000
27 KNR-W 2-  |Rurociag tloczny RT-2 - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2(18 0111-05 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm |
83 zigcz. 83.000
RAZEM 83.000
28/ KNR-W 2- | Odpowietrzenie rurociggu ttocznego RT-2 w studzienkach typu BS1000 kpl
d.2|18 0216-01 |zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy |
analogia |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR-W 2- |Odwodnienie rurociagéw ttocznych - odwadniak o ér. 100 mm - studnia ty- |kpl
d.2/18 0217-01 |pu BS1000
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE |
30/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia zagospodarowanie terenu przy przepompowni, oraz wjazdy na posesje
2 m2 92.000
RAZEM 92.000
31]KNR 2-31 |[Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubos¢|m?
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
92 m2 92.000
RAZEM 92.000
32 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym |m2
d.3/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 ¢cm
92 m? 92.000
RAZEM 92.000
33|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |/m?
d.3/0115-01 szajacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm
92 m2 92.000
| RAZEM 92.000
34[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m2
d.3/0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin |
| zaprawa cementowg |
92 'm2 92.000
RAZEM 92.000
35|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
3.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
36/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.3|0403-04 mentowo-piaskowej
54 m 54.000
RAZEM 54.000
37| Analogia Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, |m
d.3/KNR-W 2- | grub. ciecia 6 cm
31 0803-01 |2177-218 + 338-34x2=1959+608=2567
1960-196/2+338-34/2= 3528+608=4136
4136 m 4136.000
RAZEM 4136.000
38|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3|0803-03 o grub. 3 cm
1960x1.5+338x1.2+996x1=2940+406+996= 4342
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
39|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3|0803-04 - dalszy 1 cm grub.
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
40[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 'm2
d.3|0802-07 cm
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
41[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m?
d.3/0114-05 cm
4342 mZ2 4342.000
RAZEM 4342.000
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- m2 [
d.3/0114-03 geszczeniu 8 cm
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
44/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | |m?
d.3|0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zagegszcz. x 1 cm



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUBREEDSIREG WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4342 m2 4342.000
RAZEM 4342.000
45|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3/0310-05 scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4342x1.2
5211 m2 5211.000
RAZEM 5211.000
46 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 2 cm
5211 m? 5211.000
RAZEM 5211.000
47 KNR 2-31 Plantowanie poboczy po robotach ziemnych wykonane reczne m2
d.3/1402-02
2177 m2 2177.000
RAZEM 2177.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- | llod¢ | Cena | Wartosé
ceny ry [ [ zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA
ROZDRAZEW- ETAP 2 - DZIALKI NR 7,19,5,20,15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 118/9, OB-
REB EWID. 0004 DZIELICE - KANALIZACJA SANITARNA

1

ROBOTY ZIEMNE

1/KNR 2-01 Whytyczenie trasy kanatéw sanitarnych i inwentaryza- Ikm 3.294
d.1/0119-03 cja geodezyjna |
analogia 1960+338+996
Krotno$¢ = 2.5 o
2|KNR 2-01 Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia km 0.078
d.1/0119-03 39x2=78mb N -
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o m3 93.6
d.1/0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ziozeniem
urobku na odktad (kat.gr.IlI)
39X1.2X2m )
4/KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli dzielong oslonowg rura PSdo  |m 51
d.1/0201-05 kabli AROT A 110 PS /0660340/ |
34szt. x 1,5 =51m
5 KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowejm3 8358
d.1/0206-02 w gruncie kat. Ill
989x2.65x1.4=3669
183x2.70x1.4=692
82.5x2.60x1.4=300
85x2.2x1.3=243
518x2.30x1.35=1608
61+35.5+482+41.5=220x2.05x1.3=586
338x1.6x1.1=595 f
996x1.6x1.0=1594
3669+692+300+243+1608+586+595+1594=9287-
_ 110%=8358 ]
6/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku |m3 836
d.1/0302-02 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
) (kat.gr.llI) |
7|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- m3 46435
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
: 9287x5=46435 _
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 jm3 | 9287
d.1/0211-03 m3 w ziemi kat.|-ll| uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wyfadowczymi na odl.do 1 km - dowdz pospdtki na
wymiane gruntu
9/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 12964
d.1{0322-02 wych o glebok.do 3.0 m $ciankg stalowa w grunt.su-
analogia chych kat.lll-I\V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
989x2.65x2= 5242 183x2.2x2= 805
82.5x2.6x2=429 85x2.2x2=374
518x2.3x2=2383 220x2.05x2=902
338+996/x1.6x2=4269
5242+805+429+374+2383+902+4269=14404x0.9
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 9287
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l| -
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 9287
d.1/0236-03 kie kat. I-1|
12|KNR 2-01 Igtofiltry o $ér.do 50 mm wpfukiwane w grunt bezpo- | szt. 320
d.1/0607-01 érednio bez obsypki na glebok.do 4 m
13/KNR 2-01 Pompowanie wody pompa elektryczna wg dziennika |godz. 312
d.1/0605-01 pracy pomp

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dia P.C GEO-KOM



Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llos¢ | Cena Wartos¢
ceny ry | zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE
14 KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2 2965
d.2{0501-05 3294x 0.9 O
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 338
d.2|0408-02 mm - kanaty boczne
16|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 1960
d.2|0408-03 mm
17|\ wycena wias- |Kontrola szczelnosci i jakosci wykonanych kolektoréw m 1960
d.2|na - KNR- oraz studni poprzez inspekcje kamerg wewnatrz ka-
W0706-01 natéw
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych (beton kl. stud. 56
d.2|0613-01 B45) tgczone na uszczelke elastomerowa o sr. 1000
analogia mm w gotowym wykopie
L 54+ 1 studnie napow-odpow,+ 1 studnie rewizyjne
19|KNR-W 2-18 |Studnie przytaczeniowe z PE 315mm (systemowe) {g- szt 65
d.2|0517-02 czone na uszczelke elastomerowg o $r. 1000 mm w
] gotowym wykopie
20|KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- szt 51
d.2/0421-03 we fgczone na wcisk o §r. zewn. 200/160 mm
21/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 75
d.2/0706-02 minalnej 200 mm B )
22|wycena wias- Montaz przepompowni Sciekow PS2 - przepompow-  |szt 1
d.2/na KNR-W 2- nia typu przejazdowego [
02 1921-01 wydajno$é Q= 23.4 m3/h z monitoringiem H=49.3 m,
kalk. wiaspa [N =22 kW , h=3590 mm
polimerobeton $r 2000 mm,
23 wycena wilas- |dostawa pompy N=22 kW, 4 kW, 2.2 KW szt 3
d.2 na - KNR-W 7-
07 0401-01
24 wycena wias- Agregat pradotwérczy o mocy 30 kW szt 1
d.2/na
kalk. wiasna
25/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podfozu mine- |przep. 1
d.2(1401-01 ralnym ér. 40 cm - diugos$¢ rurociggu 6 m
analogia
26/ KNR-W 2-18 |Rurociagg tloczny RT-2 - montaz rurociggéw z rur po- |m 996
d.2/0109-05 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
27/KNR-W 2-18 |Rurociag ttoczny RT-2 - potgczenie rur polietyleno-  |zigcz. 83
d.2|/0111-05 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm
28/KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie rurociagu ttocznego RT-2 w studzien- kpl 1
d.2(0216-01 kach typu BS1000
| |analogia zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy
29/KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggow tlocznych - odwadniak o $r.  kpl 1
d.2|0217-01 100 mm - studnia typu BS1000
analogia

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
ceny ry zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
30 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2 92
d.3/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
analogia cm
zagospodarowanie terenu przy przepompowni, oraz
___|wjazdy na posesje |
31 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m? 92
d.3/0105-05 recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
32|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. /m? 92
d.3/0111-01 sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po zagesz-
czeniu 12 cm
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa |m2 92
d.3/0115-01 z domieszkami ulepszajacymi z kruszywa famanego
18 % - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm .
34/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$-|m2 92
d.3(0317-03 ¢i 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.08
d.3/0402-04 B )
36/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30  |m 54
d.3/0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej ) |
37|Analogia Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mi- |m 4136
d.3|KNR-W 2-31 |neralno-bitumicznych, grub. cigcia 6 cm
0803-01 2177-218 + 338-34x2=1959+608=2567
1960-196/2+338-34/2= 3528+608=4136
38/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 4342
d.3(0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
1960x1.5+338x1.2+996x1=2940+406+996= 4342
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 4342
d.3/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 4342
d.3|0802-07 miennego o grub. 15 cm
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao 'm? 4342
d.3/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna 'm? 4342
d.3/10114-03 o grubosci po zaggszczeniu 8 cm .
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ 'm?2 4342
d.3/0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm
44 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ~|m2 4342
d.3(0310-02 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grubosé po zageszcz. x 1 cm N
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 5211
d.3|0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm
- 4342x1.2
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ |m2 5211
d.3/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 2 cm
47 |KNR 2-31 Plantowanie poboczy po robotach ziemnych wykona- [m2 2177
d.3/1402-02 ne reczne

Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQ-KOM



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEA BRZE BUEICENT SIEEOROORNOTKGOWES W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM netto

PODATEK VAT B
Razem brutto |

WIN| =

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQO-KOM




KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITABEEA, \RWRETBIEDORALA RIBCT W0 BOSLABOVWH) W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ l Jedn. ] llogé Wskaz- Udz
kosztory- zt miary | jedn. |nik najed-| iat
sowe nostke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-13 |ROBOTY ZIEMNE il
2] 14-29 [ROBOTY MONTAZOWE ]
3| 30-47 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
RAZEM netto
PODATEK VAT
Razem brutto
(Ogétem warto$é kosztorysowa robét
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQO-KOM



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBANENE REEDEIENGCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna g 22898.2539
2.|Kontrola szczelnosci i jakosci wykonanych kolektoréow oraz stud- |r-g 1960.0000
ni poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatéw |
3./robocizna Ir-g 3366.8092
RAZEM
Stownie:
=19 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PEZERUDENA BAEERVGDDCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM

L Nazwa Jm | llosé | linw. | llwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc staw- | na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|przepompownia sciekow PS2 Q = szt 1.0000 1.0000
23.4 m3/h N=22,0 kW z polimerobe-
tonu $r 2000 mm wysoko$¢ h =
3590 mm typu przejazdowego z mo-
nitoringiem
2./3 pompy 22 kW, 4 kW, 2.2 kW szt 1.0000 1.0000
3. tarcza diamentowa do ciecia asfaltu szt | 4.1360 4.1360
4. pospotka m3 [(9287.00 9287.00
00 00
5.|Agregat pradotwoérczy o mocy 30kW |szt 1.0000 1.0000
6. pale szalunkowe stalowe (wypraski) [t 3.5003 3.5003
7.|gwozdzie budowlane okragle gote  |kg |[124.454 124.454
4 4
8.|klamry ciesielskie kg |[1542.71 1542.71
60 60
9. smota drogowa stabilizowana kg 1138.000 138.000
0 0
10.|tluczen kamienny niesortowany t 5.7224 5.7224
11. tluczert kamienny niesortowany' t 1381.62 1381.62
44 44
12.|piasek do nawierzchni drogowych ~ |m3 |542.595 542.595
0 0
13. |piasek m3 | 14.7924 14.7924
14.|piasek do betonow zwyktly m3 0.3200 0.3200
15.|pospdika - kruszywo nienormowane |m3 | 13.0000 13.0000
16.|pospotka m3 |440.856 440.856
0 0
17. pospétka do nawierzchni drogowych |m3 0.9900 0.9900
18.|zwir do betonéw zwyklych m3 | 0.4400 0.4400
19./cement portlandzki zwykty bez do- |t 4.3163 4.3163
datkéw 35
20.|cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.1600 0.1600
21.|cegla ceramiczna petna budowlana |[szt. [13104.0 13104.0
kl.150 000 000
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 540.144 540.144
sowa czesciowo zamknieta 8 8
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 531.522 531.522
sowa zamknieta 0 0
24. pachotki zelbetowe 8x12x150 cm szt. | 4.0000 4.0000 ]
25. kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 94.3000 94.3000
26.|krawezniki drogowe betonowe m | 55.0800 55.0800
20x30 cm
27.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg | 49.0000 49.0000
28.|roztwér asfaltowy do gruntowaniai |kg |949.760 949.760
izolacji Abizol 'P' 0 0
29. |roztwdr asfaltowy do gruntowaniai |kg |469.280 469.280
izolacji 'Abizol R' 0 0
30.|papa asfaltowa na tekturze izolacyj- |m?2 7.0700 7.0700
na
31./masa betonowa zwykta B-45 z kru- |m3 | 12.9920 12.9920
szywa naturalnego
32./masa betonowa zwykia B-100 z kru- |m3 | 26.3200 26.3200
szywa naturalnego
33.|mieszanka betonowa m3 | 3.2032 3.2032
34.|zaprawa cementowa M 80 m3 | 20.1600 20.1600
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl [m3 0.1232 0.1232
36.|deski iglaste obrzynane kl.lll gr. 19- |m3 | 0.0110 0.0110
45 mm
37.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 2.2500 2.2500
kLI
38. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0920 0.0920
39.|bale iglaste nasycane 50-63mm m3 | 13.6122 13.6122
kLI
40.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 11.6676 11.6676
41.|woda m3 | 42.4970 42.4970
42.|woda’ m3 | 65.1300 65.1300
43.|woda z rurociggu m3 [129.750 129.750
0 0
D




KS2Dz BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ, PRBERUDENIA IBATERMADDCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM

L Nazwa Jm | llosé | linw. | lwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosé staw- | na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
44. woda m3 | 0.1200 0.1200
45. drewno na stemple budowlane m3 4.5000 4.5000
$r.12-14cm
46. | kotki faszynowe sr. 4-6 cm dt. 70-90 |szt. | 12.0000 12.0000
cm
47. stupki drewniane iglaste $r.70mm  |m? 0.8646 0.8646
48. darnina m2 | 58.8000 58.8000
49.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- [m |[112.500 112.500
ne $r.50mm 0 0
50.|prostka zeliwna dwukotnierzowa szt. | 1.0000 1.0000
51.|prostka zeliwna dwukoinierzowa o |szt. | 1.0000 1.0000
§r. 100 mm
52. | ksztattki zeliwne "F" o §r.100 mm szt. | 1.0000 1.0000
53. |trojniki zeliwne kielichowo-kotnierzo- |szt. | 1.0000 1.0000
we
54.|odwadniak zeliwny cisnieniowy kieli- [szt. | 1.0000 1.0000
chowo-kotnierzowy o $r. 100 mm
55.|krag betonowy 1000 mm wys. 500 [szt. [294.000 294.000
mm 0 0
56. [rury PVC-U $r. 400 mm m 6.1400 6.1400
57.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt | 56.0000 56.0000 ]
58. pierscienie odciazajgce zelbetowe |szt. | 56.0000 56.0000
59.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej m |344.760 344.760
kielichowe z uszczelkg klasy S o ér. 0 0
zewn. 160 mm o
60. [rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 1999.20 1999.20
kielichowe z uszczelka klasy S o ér. 00 00
zewn. 200 mm
61. rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-|m [1015.92 1015.92
wnetrznej 125 mm 00 00
62. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielicho-|szt. | 51.0000 51.0000
we PVC z uszczelkg o $r. zewn.
200/160 mm
63. | ksztattka elektrooporowa PE, PEHD |szt. | 83.0000 83.0000
64.|waz gumowy $r. 50 mm m 64.0000 64.0000
65.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe-|[szt. | 7.5000 7.5000
go z zaworem spustowym
66.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kot- |szt. | 1.0000 1.0000
nierzowa o $r. 100 mm
67.|odpowietrzniki uniwersaine zeliwne [szt. | 1.0000 1.0000
koinierzowe
68. | obudowy zeliwne do zasuw o §r.100 [szt. | 1.0000 1.0000
mm
69. skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.100 [szt. | 1.0000 1.0000
mm
70. pokrywa zeliwna PE 315 szt | 65.0000 65.0000
71.|stopnie wiazowe zeliwne szt. 1448.000 448.000
0 0
72.|trzon studzienki rura karbowana PE |m | 68.2500 68.2500
315
73.|kineta studzienki z PE 315 szt | 65.0000 65.0000
74.|rura teleskopowa PE 315 szt | 65.0000 65.0000 |
75.|uszczelka PE 315 szt |[130.000 130.000
0 0
76.|wlaz zeliwny ciezki szt. | 56.0000 56.0000
77. iglofiltry (igty) szt. | 32.0000 32.0000
78. kolektor ssacy z rur stalowych kot-  |m 16.0000 16.0000
nierzowych ér. 200 mm
79.|$ruby M16 z nakretkami kg 128.000 128.000
0 0
80.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z na-|kg 2.3500 2.3500
kretkami i podktadkami M-14
81.|$ruby stalowe $redniodokfadne z na-|kg 1.3600 1.3600
kretkami i podkiadkami M 16
82.|uszczelki gumowe do rur §r. 200 szt. | 64.0000 64.0000
mm
83. uszczelki gumowe piaskie szt. | 75.0000] 75.0000|
- Gim



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZREERUDENURA BAERMRDOCIAGOWE W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

L Nazwa (Jm | llosé | Iinw. ] lwyk. | Ce- | War- |Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tos¢ staw- | na bat | bat
| ‘ jedn. ca | do- za-
| ‘ staw- | ma | sto-
[ | cy ksy-| so-
’ ma | wa-
| | | Iny | ny
84.|uszczelki gumowe plaskie do pola- |szt. | 3.0000 1 3.0000 ‘ [ ‘
czen kotnierzowych | | \
85.|uszczelki gumowe plaskie do pola- |szt. | 3.0000 ‘ 3.0000] ‘
czen kotnierzowych o $r.100 mm |
86.|rura kablowa AROT A 110 PS m | 51.0000 [ 51.0000] J
87.materialy pomocnicze zt | |
RAZEM
Stownie:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



KS2Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE., PFMUWBEEREE}DOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMI-
NA ROZDRAZEW ETAP 2 - KANALIZACJA SANITARNA ETAP 2

Lp. | Nazwa [ Jm | llogé | Cenajedn. | Wartos¢
1.|przecinarka cierna spalinowa do asfaltu m-g 413.6000

2.|koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 887.6196
-|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 639.8743
-|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM m-g 368.6939

3

4

S.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM m-g 0.32240(' J
6./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g | 34.3018

7
8
9

.\réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM m-g 9.9866

]
-Iréwniarka samojezdna 74 kW (100 KM g 11.7234) ]

.|zrywarka przyczepna 8 m2/h g 34.3018) |
10.|walec statyczny samojezdny 10 t _
11./walec statyczny samojezdny 10 t m-=

17
18.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h Em-
19./pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 312.0000 ]
20.|zuraw samochodowy m-g | 3.36000 |
21.|zuraw samochodo Im-g [ 170.2400] -

22.|zuraw samochodo m-g | 36.6528

23. |wciagnik przejezdny 3 t g 320.0000

24.|ciggnik siodiowy z naczepa 16t g mm—
q

25. ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g | 2530 |

-|samochod dostawczy 0.9 t

264.9324

skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3
35.|rozkiadarka mas bitumiczn ch o szer. 4.0 m

-|2grzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE; m-g 36:5200
PEHDm
37.|pita do ciecia plytek 23000 ]

III J

ﬁ

38.|zespdi pradotwérczy przewozny 10 KVA Im-g ] 312.0000
39.|agregat pradotwarcz mg | 365200 o
40./sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 622.6428
RAZEM|
Stownie:
-15.
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