BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA
SIEC! WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE,
GMINA ROZDRAZEW - KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

KOSZTORYS OFERTOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR: GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3
63-708 ROZDRAZEW



KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE,
GMINA ROZDRAZEW - KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

WARTOSC /netto/ - 7t

Stownie:

PODATEK VAT 23% - zt

Stownie:

OGOLEM . 7
Stownie:

INWESTOR: GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3
63-708 ROZDRAZEW

OFERENT:

data, podpis i pieczg¢ osoby upowaznionej



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA GOWEJ
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW - KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN / CPV /

Rozporzadzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r

SEKCJA F - BUDOWNICTWO

45 232 410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowej
45 232 150-8 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy rurociggéw do
przesylu wody

45 000 000-7 - roboty budowlane
45 110 000-1 - roboty ziemne
45 200 000-9 - roboty w zakresie inzynierii ladowej
45 230 000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
45231 113-0 - poziomowanie rurociggow
45 232 423-3 - przepompownie $Sciekdéw
45232 000-2 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
45 232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji
45 232 440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
do odprowadzenia $ciekow
45 230 000-8 - roboty w zakresie budowy rurociggéw i kabli elektroenergetycz.
45 231 142-6 - roboty w zakresie naprawy drog



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS 1 ZALOZENIA'
DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Tytul /nazwa/ zadania inwestycyjnego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, GMINA

ROZDRAZEW — KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

. Inwestor:

GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3

63-708 ROZDRAZEW

. Autor opracowania:

ANDRZEJ CICHORADZKI

UL. WANKOWICZA 92/9

63-400 OSTROW WIELKOPOSKI

. Data opracowania:

14.08.2020 r.

. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004 r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 —poz./

2072

- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych — Warszawa
2005 r

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatowe/

- Przedmiar robot

. Zawartos¢ opracowania:

- Strona tytulowa

- Opis 1 zalozenia do przedmiaru robot
- Formularze cenowe

- Tabele przedmiaru robot

- Kosztorys

- Zestawienia



7. ZaKkres robot

KANALIZACJA SANITARNA
Rury PVC-U @ 200 mm — 624 mb
Rury PVC-U 0 160 mm — 49 mb/9 szt
Rury PE © 125 mm - 2116 mb

Rury PE © 110 mm — 339 mb
Przepompownia sciekéw PS1 Q=23.4 m3/h N= 15 kW

8. Katalogi i normatywy
- KNR-y, kalkulacja wtasna
9. Kalkulacja kosztéw

- formularze cenowe
- kosztorysy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCO-
WOSCI DZIELICE , GMINA ROZDRAZEW- KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI :  DZIELICE-ROZDRAZEW

INWESTOR : Gmina ROZDRAZEW

ADRES INWESTORA . 63-708 ROZDRAZEW UL. RYNEK 3

BRANZA ©  sanitarna - kanalizacja sanitarna

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Narzut podstawowy [Kp] .......ocooveeiiiieeiiiinenenn, % R, S
EVSKE] connnmmamsmmn % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

PODATEK VAT [V] % R+Kp(R)}*+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT - zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJj, PRZEBUBREEBIBIER] WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | ZBIORNIKOW NA WODE W MIEJSCO-
WOSCI DZIELICE, GMINA ROZDRAZEW - KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1
1 ROBOTY ZIEMNE ) N
1/KNR 2-01  |Wytyczenie trasy kanatow sanitarnych i inwentaryzacja geodezyjna |km }
d.1(0119-03 |613+11+ 49 + 339 + 2116 = 3128
analogia |Krotnos¢ = 1.5 |
3.128 km 3.128
RAZEM 3.128
2|KNR 2-01 |Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia km
d.1/0119-03 22 x 2 =44mb
0.044 km 0.044
RAZEM 0.044
3/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 migte- |m3
d.1/0310-02 |bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)
36X1.2X2m ‘
86.4 m3 | 86.400
RAZEM 86.400
4 KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli dzielong oslonowa rurg PS do kabli AROT A110 PS |m
d.1/0201-05 10660340/
15szt. x 1,56 = 22.5m ‘
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
5 KNR-W 2-  |Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej w gruncie kat. |lI m3
d.1/01 0206-02 |613x2.43x1.4=2085
|11-8x1.95x1.3=8
49-24x1.7x1.2=51
339x1.6x0.9=488
2116x1.6x1=3386+2085+8+51+488= 6018-10%=5416 \
5416 |m3 5416.000
RAZEM 5416.000
6/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- |m3
d.1/0302-02 \niowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill)
1602 m3 602.000
| RAZEM 602.000
7/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
6018x5=30090
30018 |m3 30018.000
RAZEM 30018.000
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  'm3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
|mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz pospéiki na wymiane grun-
fu
6018 m3 6018.000
RAZEM 6018.000
9|KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1{0322-02 sciankg stalowa w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia 613x2.4x2=1471
3x1.95x2=12
25x1.7x2=85
339x1.6x2=1085
2116x1.6x2=6771+1471+12+85+1085=9424
339+3852x1.6x2=13411+85+12+4747=18255x0.9
9424 m?2 9424.000
RAZEM 9424.000
10|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dojms3
d.1(0230-01 10 m w gruncie kat. I-lI
6018 m3 6018.000
|RAZEM 6018.000
11|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03 ‘
6018 m3 6018.000
| RAZEM 6018.000
12|/KNR 2-01  |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1/0607-01 gtebok.do 4 m
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
13/KNR 2-01 Pompowanie wody pompg elektryczng wg dziennika pracy pomp godz. |
d.1/0605-01
86 godz. 86.000|
RAZEM | 86.000
2 ROBOTY MONTAZOWE o

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEQ-KOM




KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJj, PRZEBUEREEBIBIERI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05 | 3128x 0.9 = 2815 |
2815 m2 2815.000
| RAZEM 2815.000
15/KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanaly boczne |m
d.2|18 0408-02
49 m 49.000|
| RAZEM 49.000
16|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
624 m 624.000
[ RAZEM 624.000
17 |wycena Kontrola szczelnosci i jakosci wykonanych kolektoréw oraz studni poprzez 'm
d.2|wiasna inspekcje kamerg wewnatrz kanatow ‘
| 624 m 624.000
RAZEM 624.000
18 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych (beton ki. B45) taczone na stud.
d.2/0613-01 uszczelke elastomerowg o §r. 1000 mm w gotowym wykopie
analogia 6+1 SR studnia rozprezna + 1 studnie napow-odpow,+ 1 studnie rewizyjne
9 stud. 9.000
[ RAZEM 9.000
19|wycena Studnia pofgczeniowa i przelotowa z PE $r 600 mm z wiazem zeliwnym ty- |m3
d.2|wiasna |pu cigzkiego przejazdowego
kalk. wiasna |
6 m3 6.000
| RAZEM 6.000
20/KNR-W 2-  Studnie przylaczeniowe z PE 315mm (systemowe) faczone na uszczelke |szt
d.2/18 0517-02 | elastomerowa o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [
9 szt 9.000
[ RAZEM 9.000
21|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2|18 0421-03 |$r. zewn. 200/160 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22 KNR-W 2-  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 'm [
d.2{18 0307-02 [rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.1lI-IV
8 |m 8.000
RAZEM 8.000
23 KNR-W 2-  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.2/18 0306-02 |rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV szt 4
124 m 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR-W 2-  |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej do 300 mm w ru- 'm
d.2|18 0308-01 |rach ochrennych
32 m 32.000
| RAZEM 32.000
25 KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych ¢ ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 préb.
13 odc. -1 13.000
prob.
RAZEM 13.000
26|wycena Montaz przepompowni $ciekdw PS1 - przepompownia typu przejazdowego |szt [
d.2 wiasna wydajnos¢ Q= 23.4 m3/h, H= 42 m, N = 15 kW z monitoringiem i zasila-
kalk. wiasna |niem energetycznym
[ polimerobeton ér 1500 mm, h = 4080 mm
1 szt 1.000]
‘ RAZEM 1.000
27 KNR 2-11  |Przepust rurowy bez pigtrzenia P-1 na poditozu mineralnym $r. 40 cm - diu-|przep.
d.2(1401-01 gos¢ rurociggu 6 m
|analogia
1 przep. 1.000]
|RAZEM 1.000
28 KNR-W 2-  |Rurociag ttoczny RT1 - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0109-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
339 m 339.000
RAZEM 339.000
29|KNR-W 2-  |Rurociag ttoczny RT1- potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zigcz.
d.2(18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm |
29 ztacz. 29.000
RAZEM 29.000
30/KNR-W 2- |Rurociag tloczny RT-2 - montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, m
d.2{18 0109-05 |PEHD) o ér.zewnetrznej 125 mm




KS§1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJj, PRZEBUPREERIBIER| WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2116 [m | 2116.000
RAZEM 2116.000
31|KNR-W 2-  |Rurociag tloczny RT-2 - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2{18 0111-05 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm ‘
176 |zlgcz. 176.000
RAZEM 176.000
32 KNR-W 2- |Odpowietrzenie rurociggu ttocznego RT-2 w studzienkach typu BS1000 kpl
d.2/18 0216-01 |zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy
analogia ‘
1 kpl 1.000]
|RAZEM 1.000
33 KNR-W 2-  |Odwodnienie rurociggéw ttocznych - odwadniak o ér. 100 mm - studnia ty- |kpl
d.2|18 0217-01 |pu BS1000
analogia |
3 |kpl 3.000|
| |RAZEM | 3.000
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE B .
34 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [mz |
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
3128-32=3096x0.9= 2786
2786 m2 2786.000
RAZEM 2786.000
35|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia zagospodarowanie terenu przy przepompowni, oraz wjazdy na posesje
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
36 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu |
42 'm2 42.000
|RAZEM 42.000
37 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym |m?2 |
d.3/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
42 m2 42.000
| RAZEM 42.000
38|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego jednowarstwowa z domieszkami ulep- m2
d.3/0115-01 szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
39 KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m?
d.3/0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin
zaprawag cementowg
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
40/KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.3/0402-04 ‘
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |'m
d.3/0403-04 |mentowo-piaskowej
|18 m 18.000
| |RAZEM 18.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dia P.C GEO-KOM




Lp. ‘ Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena | Wartosé
ceny ‘ ry zt zt
‘ (7/5)

1 2 3 | 4 5 6 T
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | ZBIORNIKOW NA WODE W MIEJSCO-
WOSCI DZIELICE, GMINA ROZDRAZEW - KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

1 ~___|ROBOTY ZIEMNE e
1 KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanatow sanitarnych i inwentaryza- |km 3.128
d.1/0119-03 cja geodezyjna
analogia 613+11+ 49 + 339 + 2116 = 3128
| Krotnos¢ = 1.5 B
2/ KNR 2-01 Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia km 0.044
d.1/0119-03 22 x 2 = 44mb
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 86.4
d.1]0310-02 szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5m ze ziozeniem
urobku na odktad (kat.gr.11)
36X1.2X2m |
4/KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli dzielong oslonowa rura PSdo 'm 22.5
d.1/0201-05 kabli AROT A 110 PS /0660340/
15szt. x 1,5 = 22.5m
5 KNR-W 2-01 \Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej m3 5416
d.1/0206-02 w gruncie kat. Il
[ 613x2.43x1.4=2085
[11-8x1.95x1.3=8
49-24x1.7x1.2=51
339x1.6x0.9=488
2116x1.6x1=3386+2085+8+51+488= 6018-10%= ;
5416
6 KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 'm3 602
d.1/0302-02 |samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km
B (kat.gr.111) -
7/ KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 30018
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi I
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
6018x5=30090 - -
8/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m?3 6018
d.1/0211-03 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odl.do 1 km - dowéz pospotki na
) wymiane gruntu | B
9|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m2 9424
d.1/0322-02 lwych o giebok.do 3.0 m $ciankg stalowa w grunt.su-
analogia chych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
613x2.4x2=1471
3x1.95x2=12
25x1.7x2=85
1339x1.6x2=1085 |
2116x1.6x2=6771+1471+12+85+1085=9424 ‘
339+3852x1.6x2=13411+85+12+4747=18255x0.9 -

10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 6018

d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-il| )

11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- m3 6018

d.1/0236-03 |kie kat. |-l

12/KNR 2-01 lgtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo- | szt. 132

d.1/0607-01 $rednio bez obsypki na glebok.do 4 m

13|KNR 2-01 Pompowanie wody pomp3 elektryczng wg dziennika |godz. 86

d.1/0605-01 pracy pomp

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- | llogé Cena Wartosé
‘ ceny ry zt zt
(7 15)
1 2 3 \ 4 ‘ 5 6 ; 7
2 ~__ROBOTY MONTAZOWE
14 KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 em [m2 ‘ 2815 ‘
d.2/0501-05 | 3128x 0.9 = 2815 - | .
15 KNR-W 2-18  |Kanatly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 [m 49
d.2/0408-02 mm - kanaty boczne 3
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 |m 624
d.2|0408-03 mm
17 |wycena wias- | Kontrola szczelnosci i jako$ci wykonanych kolektorow 'm 624
d.2|na oraz studni poprzez inspekcje kamerg wewnatrz ka-
natdw
18 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych (beton kl. stud. 9
d.2/0613-01 B45) taczone na uszczelke elastomerowg o $r. 1000
analogia mm w gotowym wykopie
6+1 SR studnia rozprezna + 1 studnie napow-odpow, |
|+ 1 studnie rewizyjne B
19 wycena wias- | Studnia potgczeniowa i przelotowa z PE $r 600 mm z ' m3 6
d.2/na wiazem zeliwnym typu ciazkiego przejazdowego
kalk. wiasna B
20 KNR-W 2-18  |Studnie przylgczeniowe z PE 315mm (systemowe) 13-|szt 9
d.2|{0517-02 czone na uszczelke elastomerowa o $r. 1000 mm w
| gotowym wykopie
21|KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 6
d.2/0421-03 we tgczone na wcisk o sr. zewn. 200/160 mm I ]
22|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen | 'm
d.2/0307-02 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w grun-
) tach kat.lll-1V o |
23/KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercerr |m 24
d.2/0306-02 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w grun- [
tach kat.lll-IV szt 4 o - - |
24|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominal-|m 32
d.2/0309-01 nej do 300 mm w rurach ochronnych .|
25/KNR-W 2-18  Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 13
d.2/0706-02 minalnej 200 mm
26|wycena wias- Montaz przepompowni $ciekéw PS1 - przepompow- | szt 3
d.2/na nia typu przejazdowego
kalk. wtasna |wydajnosé Q= 23.4 m3/h, H=42 m, N = 15 kW z mo-
nitoringiem i zasilaniem energetycznym
polimerobeton $r 1500 mm, h = 4080 mm 1 I )
27|KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podtozu mine- przep. 1
d.2|1401-01 ralnym $r. 40 cm - diugosc¢ rurociggu 6 m
analogia ‘ I R ]
28/ KNR-W 2-18 | Rurociag tfoczny RT1 - montaz rurociagdw z rur polie- m 339
d.2/0109-04 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm O
29|KNR-W 2-18 |Rurociag tloczny RT1- potaczenie rur polietylenowych |ziacz. 29
d.2/0111-04 |ciénieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elek-
trooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm B ]
30|KNR-W 2-18  |Rurociag toczny RT-2 - montaz rurociggdw z rur po- |m 2116
d.2/0109-05 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm B ]
31/KNR-W 2-18  |Rurociag tloczny RT-2 - potaczenie rur polietyleno-  |ztacz. 176
d.2/0111-05 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaftek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm |
32 KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie rurociggu ttocznegoe RT-2 w studzien- [kpl 1
d.2/0216-01 kach typu BS1000
analogia zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy [ ]
33|KNR-W 2-18 | Odwodnienie rurociggow tlocznych - odwadniak o $r. |kpl 3
d.2/0217-01 100 mm - studnia typu BS1000
analogia

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 20957 dla P.C GEO-KOM



Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena Wartosé
ceny ry | zt zt
(7/5)
1 2 3 | 4 5 6 | 7
3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o Im2 2786 ‘
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm [
3128-32=3096x0.9= 2786
35 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci m?2 42
d.3/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
‘analogia cm
zagospodarowanie terenu przy przepompowni, oraz
wjazdy na posesje -
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 42
d.3/0105-05  |recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
37|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. |m?2 42
d.3/0111-01 sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
~|czeniu 12 cm L
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa m2 42
d.3 0115-01 z domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego
18 % - grubos$c¢ warstwy po zageszeczeniu 15 cm
39/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos-|m2 42
d.3/0317-03 ci 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg o
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.08
d.3/0402-04 |
41 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 'm 18
d.3/0403-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej

Podatek VAT

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNHABE?ZHHLBMEN!MGDAHEG@P{GOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Lp. | Nazwa |_Robocizna | Materialy Sprzet | Kp | z
1/ROBOTY ZIEMNE ‘ ‘ I |‘ |
2 ROBOTY MONTAZOWE | ' ' _I
3/ROBOTY ODTWORZENIOWE
|[RAZEM netto . . % I | 4
PODATEK VAT ' _‘
Razem brutto | | “ | | |

Stownie:
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KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITABH

KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

EQ,WRREBBD[EMEMUICWMQGWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -

Lp. | Pozycje | Nazwa Uproszczone | Wartosé | Jedn. | llosé |‘ Wskaz- | Udz
| kosztory- | ' ! zt | miary | jedn. [nik najed- | iat
| sowe | | I | nostke | pro-
| } | | r ‘ | =z cen-
| | | | towy

1| 2 | 3 : 4 ! 5 | 6 | 7 ] 8 | 9

PODATEK VAT
Razem brutto

Ogételm wartosé kosztorysowa robot

W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE Jj, FREZEBVTIEMIE BEEDWDROCIAGOWE) W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Lp. | Nazwa Jm | llogé | Cenajedn. | Wartose
| 1./robocizna I ] [r-g 14668.7716] -
“2.[Kontrola szczelnoaci i jakosci wykonanych kolektoréw oraz stud- r-g | 624.0000] |
ni poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatéw | | J |
RAZEM|

Stownie:

<qp -
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KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITA

KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

RNEJj, PRIEBNTEMNEAVARE RIMOODCIAGOWE] W MIEJSCOWOSC DZIELICE, -

L Nazwa 'Jm | llosé | Ilinw. | I wyk. r Ce- | War- 'Grupa  Do- | Ce- |Ra- | Ra-
p. [ na tosé staw- | na bat | bat
I { jedn. I ca | do- za-
| staw- | ma | sto-
cy | ksy- so-
| | J ma | wa-
| | . f \ J Iny | ny
1.|Studnia potaczeniowa i przelotowa z ‘szt 6.0000 6.0000 [ ‘
PE $r 600 mm z wiazem zeliwnym ’ ‘ (
typu cigzkiego przejazdowego |
2.|przepompownia $ciekéw PS1 Q =  |szt J 1.0000 1.0000
23.4 m3/h, H= 42 m, N=15 kW z po- ‘
limerobetonu $r 1500 mm wysokosé |
h = 4080 mm typu przejazdowego z J ’ ‘ ‘
monitoringiem | | |
3./pospétka 'm3 [6018.00 | 6018.00 ‘ 1
| 00 00 | |
4.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) [t | 2.5445 | 2.5445 \ | f !
5.|elektrody stalowe do spawania stali |szt. ’1464.00 1464.00 { ‘ ‘ | :
weglowych lub niskostopowych s, 00 00 ’ ‘
2.5-6mm | | I |
| 6./gwozdzie budowlane okragle gole kg | 90.4704 90.4704] | [ [
7./ klamry ciesielskie kg [1121.45 1121.45 l ’ ‘
60 60 |
8.|smola drogowa stabilizowana kg | 63.0000 63.0000] \ ! \
9. |thuczen kamienny niesortowany t [889.117 889.117 | J ‘ r
6 6 |
10. piasek do nawierzchni drogowych [m3 1515.145 [515.145 {
0 | 0 |
| 11. |piasek m3 | 6.5772 6.5772 |
12. |piasek do betondw zwykly m3 | 0.3200 0.3200 | |
13.|pospéika - kruszywo nienormowane |m3 | 1.8000 1.8000] | |
14.|pospdika m3 | 6.6066 6.6066 \
15. pospotka do nawierzchni drogowych |m3 | 0.9900 | 0.9900 |
16.|2wir do betonéw zwyktych [m3 | 0.4400 | 0.4400] |
17.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 1.9379 1.9379 ]
datkéw 35
18. cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.1600] 0.1600 | |
19.|cegta ceramiczna pelna budowlana |szt. 12106.00 2106.00 \
kl.150 00 00 |
| 20. pachotki zelbetowe 8x12x150 cm szt. | 4.0000 4.0000
21. kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 43.0500 43.0500 |
22 |krawezniki drogowe betonowe m | 18.3600 18.3600
20x30 cm |
23.|lepik asfaltowy stosowany na gorgce kg | 49.0000 49.0000 |
24. roztwér asfaltowy do gruntowania i |kg |152.640 152.640 /
izolacji Abizol 'P' 0 0
25./roztwor asfaltowy do gruntowaniai |kg | 75.4200 | 75.4200
izolacji 'Abizol R’ |
26.|papa asfaltowa na tekturze izolacyj- 'm2 7.0700 7.0700
na
27./masa betonowa zwykla B-45 z kru- |m3 | 2.0880 | 2.0880
szywa naturalnego
28./masa betonowa zwykta B-100 z kru- |m3 | 4.2300 4.2300 I (
szywa naturalnego |
29./mieszanka betonowa m3 | 1.1232 1.1232 | |
30.|zaprawa cementowa M 80 m3 | 3.2400 3.2400 | l
31. |deski iglaste obrzynane 25 mm kIl |m3 | 0.0432 0.0432 |
32. |deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19- |m3 | 0.01 101 0.0110 /
45 mm
33.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m?3 0.3900} 0.3900 '
kL1l
34. |krawedziaki iglaste kI.II m3 0.0420 0.0420
35. bale iglaste nasycane 50-63mm m3 [ 9.8952 | 9.8952
kLI
36.|drewno na stemple iglaste nasycone ms3 8.4816 8.4816
37. woda m? | 45,1512 45.1512 ]
38.|woda z rurociagu m3 | 22.4900 22.4900 |
39. |woda m3 | 0.1200 0.1200
40.|drewno na stemple budowlane m3 | 0.7800 0.7800
ér.12-14cm |
41. kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 70-90 |szt. | 12.0000 12.0000
cm
42. slupki drewniane iglaste §r.70mm  |m3 | 0.4925 | 0.4925 | | |
43.|darnina m2 | 58.8000 | 58.8000 | I ﬁ j
-1 -
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KS1Dz BUDOWA KANALIZAC.JI SANITARNEJ;, MWEEMIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

L Nazwa |‘Jm los¢ | Ilinw. | Il wyk. { Ce- | War- |[Grupa| Do- | Ce- | Ra. | Ra-
| na tosé staw- | na bat | bat
’ f jedn. | ca do- za-

staw- | ma | sto-
‘ cy |ksy-| so-

]

|

f ‘ ’ ma | wa-
- | | | | Iny } ny
44.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- 'm 19.5000 19.5000] [ J {

ne $r.50mm
45.|rury stalowe przewodowe gtadkieo |m 32.6400 32.6400 ‘

sr.nominainej 250 mm .

|

|

46. rury stalowe przewodowe giadkie o 24.4800 24.4800

$r.150-250mm

47. rury stalowe przewodowe gladkie o 8.1600 - 8.1600 ‘
$r.300-600mm l 8

48. prostka Zeliwna dwukofnierzowa szt. | 1.0000 | |
sr. 100 mm

50. | ksztattki zeliwne "F" o r.100 mm 'szt. | 3.0000 3.0000 L

51.|trojniki zeliwne kielichowo-kotnierzo- |szt. 1.0000\ 1.0000
we

52. |odwadniak zeliwny cisnieniowy kieli- 'szt. | 3.0000 3.0000
chowo-kotnierzowy o $r. 100 mm

]
I
53. krag betonowy 1000 mm wys. 500 [szt. | 47,2500 | 47.2500 J | =
mm S
= !

54.[rury PVC-U $r. 400 mm 6.1400] | 6.1400

55. pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt | 9.00000 | 9.0000 -
56. | pierscienie odciazajace zelbetowe [szt. | 9.0000 9.0000 -
57

-/rury PVC kanalizacji zewnetrznej m | 49.9800 49.9800
|
J |

kielichowe z uszczelkg klasy S o §r.
zewn. 160 mm

58. rury PVC kanalizacji zewnetrznej
kielichowe z uszczelka klasy S o §r.
zewn. 200 mm

59.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 110 mm

60.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 125 mm

61. ksztaftki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelka o $r. zewn.
200/160 mm

63.|waz gumowy $r. 50 mm Im

64. zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- szt.
go z zaworem spustowym

65.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kol-
nierzowa o $r. 100 mm
66.|odpowietrzniki uniwersalne zeliwne
kotnierzowe

1.3000

3.0000

mm
69. pokrywa zeliwna PE 315
70. |stopnie wlazowe zeliwne
71.|trzon studzienki rura karbowana PE |m
315

72. kineta studzienki z PE 315 szt | 9.0000 3 ]
73.|rura teleskopowa PE 315 szt =

74. uszczelka PE 315 szt |18.0000] [18.0000 _

75.|wlaz zeliwny ciezk lszt. | 9.0000 9.0000 T

76. igtofiltry (ig

77. kolektor ssacy z rur stalowych kot- -

nierzowych $r. 200 mm

podpory stalowe $lizgowe

79.|$ruby M16 z nakretkami

80.|Sruby stalowe $redniodokladne z na-
kretkami i podkiadkami M-14

81. $ruby stalowe sredniodokiadne z na- kg

kretkami i podkiadkami M 16

82. uszczelki gumowe do rur &r. 200
mm

\
83. /uszczelki gumowe plaskie szt [ 13, 13.0000f [ L T T 171

=12 -
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KS1Dz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJj, PRIEBNIEDIENAL
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

ERWMOOBCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI DZIELICE,

L Nazwa \Jmi osé | Ilinw. {n wyk.l‘ Ce- | War- [Grupa| Do- | Ce- [Ra- ' Ra-
p. na tosé staw- | na bat | bat
’ | f l \ jedn. | J ca I do- l | za-
| | | staw- | ma | sto-
| | | cy |ksy-| so-
{ ‘ | | ma | wa-
J | J ] | I | l | | Iny |
84.|uszczelki gumowe plaskie do pofa- |szt [ 3.0000] ‘ 3.0000[ ‘ [ | } I
| czen kofnierzowych | \ | . | i (
85. | uszczelki gumowe plaskie do pota- {szt 9.0000 [ 9 0000] ( | / ! I
czen kotnierzowych o $r.100 mm I | | | |
86. rura kabiowa AROT A 110 PS Im | 2 5000 | 22.5000] | | | \ | 4
87.|materialy pomocnicze [zt | i f | ! | | [ \ |
RAZEM ﬁ \ | | |
Stownie:
-13 -
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KS1Dz BUDOWA KANALIZAC.I SANITARNEL;, PmeESEIRMUJDOCJAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELICE, -
KANALIZACJA SANITARNA ETAP 1

Lp. | Nazwa [ Jm llogé | Cenajedn. |  Wartosé
1.|koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 575.1792]
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3
3, charka ggsienicowa 55 kW (75 KM
4.|spycharka ga
5.
6.
7
8.
]
12. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 26.4000
13./pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 86.0000 ]
14./maszyna do wiercen poziom ch m-g 51.6000
15.|2uraw samochodo mg [ 33600 | .
| 16.|zuraw samochodowy 4 mg | 27.3600
17.|zuraw samochodo 114.7440) ]
18.lwyci iemi : 6000/ 7
19. | wcig : [
20.lwciz 132.0000 ]
21.|ciggnik si Z naczepg 16t 79.7875
22. ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g | 115500 ]
23./samochéd dostawczy 0.9 t Em-
24.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 287.4400
25.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 26.3700 ]
26.|samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.6300
27./samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 4.8800|
28.
29. przyczepa diuzycowa 10 t m-g —
30.|samochéd samowytadowczy 5 t m-

31.|samachod skrzyniowy do 3.5 t trambus m-g 7.8750 | ]
32. |betoniarka spalinowa 150 dm3 0.7700 ]

33. skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3

34. _ -il-im=
35.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 89.6200

PEHDm
36. -E-En_

37.|zespot pradotworczy przewozny 10 KVA Im-g | 86.0000 |
38. agregat pradotwérczy m-g [ 89.6200 ]

RAZEM |

Stownie:
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