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BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I ZBIORNIK Ow NA
WODE W MIEJSCOWOSCI DZIELICE AGLOMERACIA ROZDRAZEW ETAP 1, 2,3

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do
Kategorii XXVI - sieci, jak: wodociaggowe i kanalizacje o wspoélezynniku
wielko$ei obiektu=1,5

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci: Dzielice , Rozdrazew/czes¢/ oraz projekt przebudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Dzielice
Zatozenia techniczne:

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umozliwienie
mieszkaricom miejscowosci Dzielice i czeSciowo Rozdrazewa; uregulowania
spraw z zakresu gospodarki wodno - Sciekowej poprzez podtaczenie sie do sieci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym, ktora
zapewni bezpieczny sposéb dla Srodowiska naturalnego odprowadzenie Sciekéw
do oczyszczali. Jednoczesnie w ramach prowadzonych prac kanalizacyjnych
nastapi przebudowa istniejacej sieci wodociggowej z rur AC na rury PE
Opis skrétowy rozwigzan technicznych dla poszczegdinych etapow:

Etap 1

Miejscowoéé Rozdrazew /cze$é/, Dzielice gmina Rozdrazew:

a) Przepompownia Sciekéw: 1 szt.
b) Rurociagi grawitacyjne PVC:  1000,00 mb, studnie BS 21 szt.
c) Rurociggi tfoczne PE: 4191,00 mb
d) llos¢ przytaczy PVC: 9 szt./ 49 mb
e) Sie¢ wodociggowa PE: 2214,00 mb
Etap 2
Miejscowos$é Dzielice gmina Rozdrazew:
a) Przepompownia Sciekéw: 1 szt.
b) Rurociggi grawitacyjne PVC:  1960,00 mb studnie BS 54 szt.
c) Rurociagi tloczne PE: 996,00 mb
d) Ilos¢ przytaczy PVC: 65 szt./ 338 mb
e) Sie¢ wodociggowa PE: 2177,00 mb
f) Ilos¢ przytaczy PE: 65 szt./ 338 mb
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1.2. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie ma za cel przedstawienie ogolnych rozwigzan technicznych
dotyczgcych uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno - $ciekowej
poprzez podtaczenie sie do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej
w pasie drogowym ktéra zapewni bezpieczny sposéb dla Srodowiska
naturalnego odprowadzenie Sciekéw do oczyszczali. Trasy nowo projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:Dzielice i Rozdrazew /czesé/; gm.
Rozdrazew, pow. krotoszyrskii, woj. wielkopolski przedstawione sq na planie
sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:1000 w ilosci arkuszy 5
Zagospodarowanie terenu polegaC bedzie na lokalizacji w wydzielonym pasie
drogowym infrastruktury technicznej: kanatu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz ze studniami oraz rurociggami tlocznymi i
przepompowniami Sciekow sanitarnych oraz rownolegle wymiana
istniejacej sieic wodociagowej z rur AC na rury PE, z pozostawieniem
miejsca na inne media.

Uwaga: arkusze map szt 5nr 1 do 5

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

1. Jednostka 7,19, 5, 20, 15, 101, 172, 83,
' . . 0004 Dzieli
ewidencyjna: zlelice 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
301204_4 116/6, 116/7, 116/8, 116/9
Rozdrazew 0009 Rozdrazew 135/2, 136, 38, 19, 51, 50,
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Wykaz dziatek sasiadujacych z dziatkami, na ktérych realizowana jest
inwestycja:

Obreb | f Numer‘ dzialek sas;adujacych
a | a‘ew:dem:' ny |

1. Jednostka‘ - 0004 172 3 4 5 6/1 6/2 13, 12 8 10 11 9/4 9/8 9/1 21/1

. . Dzielice 21/2, 11/1, 13/ 11/2, 11/4, 11/5, 124/, 123/1,
ewidencyjna: 122/1,122/5,6,8/1,8/2,8/3,18/6,18/5,18/3,18/4,113,111,
3201204 4 109,106,105,104,103,9/1,9/2,10,17/3,17/2,17/4,20,

- 99,98,97/2,96,97/1,95,94,93,92,91/1,91/2,90,84,88,
Rozdrazew 87,81,80,79,169,171,126,127,128/2,128/1,129,130,

137,136,138,143,146,148/1,148/2,148/3,170/3,170/4,
156,155,149,100/1,100/2,121,120,172,119/2,119/5,117/10,
117/8,102/1,102/2,115,172,117/7,116/6,116/2, 163,

0009 159/1,158/1,35,45,44,43,42,41,40,39,34,46,48,54,53,52,3,
Rozdrazew | 4,58,7,9,10,11,12,13,17/2,18,653,20,22/2,22/1,33,652,6 54

Opracowanie jest wykonane w zakresie niezbednym do zatwierdzenia

dokumentacji i wydania pozwolenia na budowe.
1.3. INWESTOR.

Inwestorem inwestycji polegajgcej na:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI

WODOCIAGOWE.J | ZBIORNIKOW NA WODE W MIEJSCOWOS CI DZIELICE
AGLOMERACJA ROZDRAZEW—-ETAP 1,2, 3.

KANALIZACJA SANITARNA, SIEC WODOCIAGOWA -ETAP 1, 2.
Gmina Rozdrazew, Powiat Krotoszynski
jest: Gmina Rozdrazew

Ul. Runek 3
63-708 Rozdrazew
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1.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.

wiaéciciel dziatki (imie, nazwisko, adres).:

zgodnie z zalaczonym wykazem witascicieli i wiadajacych.

1.5.

SKLAD OPRACOWANTIA.

Opracowanie skfada si¢ z czesci opisowej i graficznej:

Czeé¢ opisowa — opis techniczny wraz z zatgcznikami.

Cze$¢ graficzna - plany sytuacyjne projektowanych rozwigzan.

1.6.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ORAZ
PODSTAWY TECHNICZNE.

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Dz. U. nr 43 poz. 430 , Rozporzgdzenie ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”

Dz. U. nr 168 poz. 1763 ,Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu
Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego”

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005
roku Nr 239, poz. 2019 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
érodowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150
z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi

zmianami).

. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o
drogach publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz.
U z 2003r., Nr 200, poz. 1953 z pézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pézniejszymi zmianami).

. PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli”.

1.7. Bilans $ciekéw sanitarnych
Lp. | miejscowosé ¢/IM |Nd |Nh [RLM | Osér/d | Z.P. O.UP. | AG. | Qsr/d Qdmax | Qhmax
I/m m3/d | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d m3/d m3/h
1 DZIELICE 110 1,3 12,0 319 | 35,09 | - - - 35,09 45,62 3,80
2 ROZDRAZEW | 110 1,3 | 2,0 44 484 | - - - 4,84 6,29 0,52
/CZESC/
RAZEM 363 | 39,93 39,93 51,91 4.32
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

2.1. OPIS SZCZEGOLOWY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Dzielice, Rozdrazew /czesé¢/ ; gm. Rozdrazew, pow. krotoszynski, woj.
wielkopolskie; moze by¢ realizowane w catosci lub etapami. W przypadku
realizacji zadania etapami nalezy rozpoczaC realizacje kolejno etap 1, a
nastepnie etap 2. Rozwigzania projektowe przyjete w tym opracowaniu s3g
typowymi rozwigzaniami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Rurociagi grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC typu ciezkiego klasy S lite
zaréwno na sieci zbiorczej jak i na przykanalikach. Natomiast studzienki
kanatowe zaprojektowano jako potgczeniowe i przelotowe rewizyjne o Srednicy
1000mm, betonowe typu BS 1000 ze szczelne dnem prefabrykowanym i
wykonang  kinetg z tworzywa. Konstrukcje studzienek, wymiary, rzedne
wylotéw | wlotéw oraz typ studzienek pokazano na profilach podtuznych
kanatéw sanitarnych zestawieniach. Wiazy kanatowe do wszystkich studzienek

zeliwne klasy D400 z wentylacjg i wkfadka gumowa i dwoma ryglami produkcji

PROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO 17
UL. MELCHIORA WANKOWICZA 92/9, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI



BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECT I/I(ODOCIAGOWE] I ZBIORNIKOW NA

WODE W MIEJSCOWOSCI DZIELICE AGLOMERACIA ROZDRAZEW ETAP 1, 2 3
Staporkéw - Meier Ilub réwnowazne. Zejscie do studzienek rewizyjnych po
stopniach ztazowych z zeliwa szarego zabezpieczonych lakierem asfaltowym
osadzonych fabrycznie.
Rurociggi tloczne zostaly zaprojektowane z rur PEHD {gczone metodg
zgrzewania doczolowego przy uzyciu odpowiednich zgrzewarek. Szczegdbtowy
przebieg trasy kanatu sanitarnego przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowe
w skali 1:1000 rys nr 1-5. Precyzyjne wyznaczenie kanafow, studni umozliwiajgq
podane domiary oraz odleglfosci i katy miedzy nimi. Rowniez miejsca
skrzyzowari kanatéw sanitarnych wraz z innymi istniejagcymi oraz
projektowanymi sieciami sq $ciéle okreslone poprzez podanie ich domiaréow na
profilach podtuznych kanaféw. Kanat sanitarny zlokalizowany jest w drodze.
Spadki kanalizacji zastaly pokazane na przekrojach podfuznych, natomiast
dane przepompowni Zzostaty zawarte na Kkartach doboru oraz rysunkach
szczegétowych. Zagtebienie kanatow zapewnia odpowiednie warunki termiczne

oraz zabezpiecza przed obcigzeniem dynamicznym.

Sie¢ wodociagowq zaprojektowano z rur PE PN 10 /PE 100 SDR 17/ o $rednicy
160 i 110 mm Podejécia do hydrantéw o Srednicy 80 mm. Rury ufoZone na
podsypce piaskowej gr 15 cm. . Rurociag sieci wodociggowej oznakowac za
pomocg tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej trwale pofgczonej z
wyprowadzeniami uzbrojenia sieci wodociggowej / zasuwy , hydranty / .
Ksztattki kotnierzowe zamontowane w wezfach winny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego min GGG 50 z pokryciem antykorozyjnym - farbg epoksydowq
na zewnatrz i wewngtrz o grubosci min. 250 um . Potgczenia kofnierzowe
skrecane érubami ze stali nierdzewnej. Zasuwy oraz hydranty firmy AVK lub
HAWLE réwnoprzelotowe , kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina
wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 50 na cisnienie PN 10
z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej , klin z Zzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powlokq z
gumy EPDM . Obudowy zasuw i hydrantéw nalezy wokdt umocnic betonem
lub brukowcem o powierzchni 0,6x0,6x0,15 m.

Wszystkie materialy uzyte do budowy rurociagu sieci wodociaggowej
musza posiadaé atesty higieniczne wydane przez jednostki uprawnione

do wydawania takich atestow / zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia
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20.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi — Dz. U. nr 61 poz. 417 / .

Zestawienie diugosci kanatéw sanitarnych i sieci wodociggowej
dla Etapu 1 i 2 przedstawiaja zataczniki w formie tabelarycznych

zestawien.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla
miejscowoéci Dzielice i Rozdrazew [czgs¢/; jest zaprojektowana w pasie
drogowym ciggéw drég powiatowych i gminnych. Przyjecie takiego rozwigzania
powoduje zoptymalizowanie dhugosci sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz
zapewnia mozliwoéé podigczenia sie do sieci istniejacych zabudowan
zlokalizowanych przy w/w drogach oraz w przypadku powstania nowych
zabudowari.

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze polegac bedg na:

- wytyczenie trasy kanafu sanitarnego i sieci wodociggowej przez
geodete.

- przygotowanie urzadzeri odwadniajgcych,

- przygotowanie urzadzen zabezpieczajgcych wykopy,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

2.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegac bedq na:
- reczne lub mechaniczne o Scianach pionowych zgodnie z
normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050,

- obudowa $cian wykopu na czas budowy,
- odwodnienie wykopu - w zaleznosci od potrzeb,
- wykonanie podfoza pod kanaty

- zasypka i zageszczenie gruntu.
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2.4. ROBOTY MONTZOWE
Roboty montazowe polegac beda na:

- montaz kanatu sanitarnego $rednicy z rur PVC litego klasy S

o srednicy 200 mm

- montaz studni kanalizacyjnych betonowych typu BS szczelnych

Z kinetg i wiazem typu ciezkiego o srednicy 1000mm.

- montaz przepompowni Sciekéw w obudowie szczelnej monolitowej

o $rednicy 1500mm i 2000mm
- montaz rurociggu tfocznego z rur PEHD o srednicy 125, 110 mm.

- montaz przykanalikébw sanitarnych z rur PVC litego klasy S

o érednicy 160mm.
- wymiana sieci wodociggowej z rur PEHD o $rednicy 160, 110 mm

- wymiana przytaczy wodociggowych na rury PE do granicy posesji

2.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Budowa bedzie prowadzona na terenie wiejskim Gm. Rozdrazew. Teren
budowy nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ na czas realizacji robét zaréwno
w dzieri jak i w nocy. Wykonawca robét powinien na czas trwania robot
wykona¢ na przyleglym terenie zaplecze na potrzeby budowy. Przed
przystapieniem do robét opracowac i uzgodnié projekt organizacji

ruchu drogowego oraz opracowac plan BIOZ

2.6. NAZWY I KODY ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robdt.
2.7. DEFINICJA POJEC I OKRESLENIA PODSTAWOWE.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami,

powszechnie stosowane okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach
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zwigzanych z budowq kolektoréw kanalizacji sanitarnej, rurociggow

tlocznych, przepompowni $ciekow oraz kanatéw bocznych

2.8. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Kanatly grawitacyjne- rury PVC-U lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN =
8 kN/m? o diugoéci i $rednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych

oraz ksztattek (trojnikow)SN = 8 kN/m? umozliwiajgcych podtfgczenie
przykanalikow.
Studnie rewizyjne - prefabrykaty betonowe szczelne typu

BS @ 1000mm w iloéci wedfug zestawienia tabelarycznego z gotowgq kinetq i

wfazem typu ciezkiego.

Rurociagi tfoczne- rury PE PN 10 /JPE 100 SDR 17/
o dtugoéci i S$rednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych
oraz ksztattek (tuki) o SN = 8 kN/m? umozliwiajgcych zmiane kierunku trasy

rurociggu tfocznego.

Przepompownie $ciekéw - wediug parametréw i opiséw z kart doboru
przepompowni.

Kanaty boczne - rury PVC lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?

o diugosci i $rednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych w pkt,
Sieé wodociagowa - rury PE PN 10 /PE 100 SDR 17/

2.9. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne beda:

- ciggnik kofowy 55-63kW,

- koparka gasienicowa z fyZzkg o pojemnosci naczynia 0,6 m’

- wibrator powierzchniowy,
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- zageszczarka wibracyjna,
- zuraw samochodowy 10 t
- spycharka ggsienicowa
Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne bedg:
- samochdd samowytadowczy 5-10 t,
- samochéd skrzyniowy,
- samochéd dostawczy.
- przyczepa dtuzycowa
- dla robét odtworzeniowych w zakresie robét drogowych sprzet wg

opisu w STWIOR

2.10. WYMAMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze:

Wytyczenie trasy kanatéw - wykonane przez geodete z

wyznaczeniem w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciaggow

reperéw roboczych.

Przygotowanie urzgdzen odwadniajacych - przed

przystgpieniem do  robdt  nalezy przygotowac  urzgdzenia

odwadniajgce.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal oznakowania

i zabezpieczenia terenu robét zgodnie z projektem organizacji.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne - wykopy reczne Ilub mechaniczne o $cianach
pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.5péd

wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie

nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej

rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed ufozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego

wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow zwieztych, 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokoéci wykopu wynosi 5 cm.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

- na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych § 4 p.3
i § 6 ustalono wystepowanie prostych warunkéw geotechnicznych
zaliczajgc obiekt do I kategorii geotechnicznej.

Ustalono na podstawie badari podfoza gruntowego i pozyskanych informacji,

Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci wodociggowej
wystepuja giéwnie utwory gliniaste o $rednich parametrach geotechnicznych w
pelni zapewniajacych wiasciwe utoZenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono,
Ze woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,90 m.- 2,20 m. p.p.t. na trasie
projektowanych kolektoréw zwtaszcza w rejonie rowow.

- wody te nic spowodujq podtopienia terenéw przyleglych jak rowniez zalania
innych urzadzen bedacych w sgsiedztwie,
Reasumujac, obnizenie wéd nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegte

do planowanych robét ziemnych.

Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociggow.

Przy budowie kanatu sanitarnego i sieci wodociggowej w zaleznosci

od gfebokoéci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
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depresji moggq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla rurociggéw montowanych w gruntach nawodnionych na dnie
wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjnq z tfucznia lub 2wiru grubosci
15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej  zostanie = odprowadzona  grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robét wzglednie spfynie grawitacyjnie do
odbiornika. ~ Zakres  robét  odwadniajacych  nalezy  dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
robét. Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach  sypkich, suchych
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwié wyprofilowanie do ksztaftu
spodu przewodu. Podfoze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania
w poblizu  innych gruntéw nie spetniajgcych warunkéw  podfoza
naturalnego nalezy wykonac podfoze wzmocnione — Zwirowo- piaskowe.
Grubosé warstwy podsypki powinna wynosic co najmniej
0,15m. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemiq z urobku Ilub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze
powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim  jedng
czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podifoza od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw PVC 10 cm. Badania
podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.
Zasypka i zageszczenie gruntu.
Zasypanie kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej,
rurociggéw tlocznych oraz przykanalikéw przeprowadza sie w trzech
etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej z wyigczeniem odcinkdéw na ztgczach;
etap II - zasyp wykopu gruntem  dowiezionym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat
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zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Zasypanie  wykopéw  nalezy  wykonal  warstwami o  grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagar dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidfowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzegaé zasady budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i
rurociggéw ttocznych, ktére powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq

Projektowaq.

Ogdlne warunki uktfadania rurociggéw

Po przygotowaniu wykopu | podfoza mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych i wodociggowych. Technologia budowy,
rurociggow musi  gwarantowad utrzymanie trasy i zagfebienia.

Do uktadania rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30m. Kanaty grawitacyjne nalezy utoZy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN- 92/B-10735. Rury do budowy przewoddw przed

opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz z

ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomocq jednej lub
dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadacé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
Sciekow. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Odchytka

osi utoZzonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 10 cm.

Rury mozna uktadal przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C.

Przewierty

Do wykonania przejs¢ przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bez wykopowo

bez naruszania asfaltu, zastosowac metode przewiertu nie sterowanego
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Jako rury ostonowe dla sieci z PVC 160, 200, mm zastosowano
rury stalowe odpowiednio 250 mm, 300 mm. Przewierty rur tfocznych i
wodociggowych wykonywac jako przewierty rur tréjwarstwowych PETS 160,
125, 110 mm oraz rury stalowe 150, 200, 250 mm Przejscia przez istniejgce
przepusty pod ciekiem wodnym (z zachowaniem odlegtosci 0,5m od dna
przepustu) réwniez wykonywac z zastosowaniem technologii jak wyzej. Dla
wykonania przewiertu poziomego rur, nalezy wykonaé komore nadawczg o
wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczg o wymiarach
minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest gigbokosciq dna komory
nadawczej lub odbiorczej wynikajacg z zastosowanej technologii
przewiertowej i glebokosci posadowienia kanatu sanitarnego i sieci

wodociggowej.

Roboty odtworzeniowe

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tfocznej oraz
wymianie sieci wodociggowej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych

podstawowych robot odtworzeniowych:

wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg
wykonanie odtworzenia chodnika

wykonanie odtworzenia pobocza drogi

wykonanie odtworzenia wjazdéw do posesji prywatnych.

Catq powierzchnie pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnie nalezy
uporzgdkowad i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do stanu poprzedniej
uzytecznosci.

Pobocze/pas zieleni po wykonaniu wykopow doprowadzic¢ do stanu

pierwotnego tj. zagesci¢ , wyprofilowac i obsiac trawg.
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Grupowe pompownie sciekow

Obudowa przepompowni sciekéw

Obudowa pompowni $ciekéw wykonana bedzie z polimerobetonu o
nastepujgcych parametrach technicznych:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 90-120 N/mm2

- wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm2

- odpornos¢ chemiczna ( pH 1-10)

- gestosc¢ 2,3 g/cm3

Obudowa musi posiadaé aprobate techniczng Ilub znak CE. Dno komory

musi by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w Zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny( max: 0,5 : 1, min 1:1).W tym celu zbiornik
przepompowni wyposazony bedzie w nachylone, zwezajqce sig dno typu TOP

ktére dodatkowo zwieksza turbulencje, utrzymujgc czgstki state w stanie

zawiesin i zapobiegajac tworzeniu si¢ osadéw. Otwory w obudowie pod

rurociagi i przejécia kablowe musza by¢ wykonane jako szczelne. Srednica

obudowy musi zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz

wyposazenia wewnetrznego pompowni,

Wszystkie spoiny sq wykonane w technologii wiasciwej dla stali

kwasoodpornej ( metodg TIG, przy uZyciu glowicy zamknietej do spawania

orbitalnego w osfonie argonowej lub automatu CNC). Piony tfoczne wewnatrz

pompowni éciekéw sq wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1 i fgczone sg kotnierzami réwniez ze stali kwasoodpornej. Tréjnik
orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany jest ze stali
kwasoodpornej 1.4301wg PN-EN 10088-1. Prowadnice pomp sq wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Wszystkie polgczenie Srubowe

sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wszystkie

elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sq w
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cafosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Armatura zwrotna
- zawory kulowe kotnierzowe z kula gumowang pokryte sq trwata farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw. Armatura odcinajgca - zasuwy
odcinajace klinowe kofnierzowe miekko uszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte sq trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw.
Wszystkie uszczelki dla potgczer kotnierzowych sq wykonane z gumy odpornej
na dziatanie sciekéw,. Drabinka umoZzliwiajgca zejécie na dno zbiornika
posiada szerokos$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 ( co najmniej 30 cm)
i wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Pompownia
jest wyposazona we wfaz zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp.
W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych
napieé na przedmiotach metalowych zastosowano potaczenia wyréwnawcze.
Przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym
podfaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.
Podczas wykonywania robét budowlanych przy budowie pompowni $ciekéw
nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocgq igtofiltrow o Srednicy
5cm df. 8,00m w rozstawie co 0,50m. Obnizenie wody gruntowej winno trwac
tak dtugo , az zostanie catkowicie posadowiony zbiornik pompowni gdyz
wczesniejsze zaprzestanie pompowania grozi ,wyplynieciem ,, zbiornika
wskutek wyporu wody gruntowej. Uwaga: Nie nalezy obniza¢ wody
gruntowej przez pompowanie powierzchniowe, gdyz drobne,
nawodnione piaski moga wywoftaé tzw. zjawisko kurzawkowe. Po
zapuszczeniu igtofiltréw po obwodzie wykopu pod pompownie i obnizeniu
zwierciadfa wody gruntowej nalezy wykonac¢ podfoze betonowe z betonu B10
grubosci 10cm Podtoze doktadnie wypoziomowaé. Na tak wykonanym
podtozu, wykonaé podbudowe zelbetowg gr.25 cm. Po wykonaniu podbudowy
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do wysokosci dna zbiornika, ustawi¢ zbiornik i wykonac pozostatg cze$¢
obudowy. Dopiero po wykonaniu tych prac mozna zasypac wykop ze
starannym zageszczeniem osypki ( piasek stabilizowany cementem) i
przerwac obnizenie zwierciadfa wody igtofiltrami. Zbiornik pompowni nalezy
montowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, a prace zwigzane z ich transportem i montazem
powinny by¢é prowadzone pod nadzorem. Przed zasypaniem zbiornika nalezy

dokonac odbioru technicznego.

2.11. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskiej normy.
Kontrola jakoéci robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg: wykopéw otwartych, podfoza naturalnego,
zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatow, ufozenia przewodoéw

na podfozu.

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej jest 1 metr
(m) rury dla kazdej $rednicy.

Jednostkg obmiarowgq rurociqgow ttocznych jest 1 metr (m) rury dla kazdej

Srednicy.

Jednostkg obmiarowg przepompowni sciekow jest 1 komplet (kpl)
kompletna przepompownia $ciekéw.
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2.13. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot budowlanych:
-Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

dokumenty:

-Projekt  budowlany z  naniesionymi na niej  zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu

do budowy kanalizacji sanitarnej i rurociggéw ttocznych (odpowiednie

atesty)

Odbiér czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq

projektowq i specyfikacjq techniczng, oraz zgodnosSci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badari powinny by¢ ujete w formie protokofow i

wpisane do dziennika budowy.

Odbiér techniczny konicowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik Budowy,

-Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do

budowy kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikéw sanitarnych.
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiafow,

-Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

2.14.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I ROBOT

TOWARZYSZACYCH

Zgodne z zawarta umowa.
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2.15. ISTNIEJACE URZADZENIA MELIORACYIJNE I ZAKRES ICH

PRZEBUDOWY
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowaé¢ z

rurociggami drenarskimi. Rurociggi nalezy w miare mozliwosci zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone
rurociggi drenarski nalezy odtworzy¢ przy pomocy rur drenarskich PCV-U z
filtrem z widkna syntetycznego o Srednicy odpowiadajacej zniszczonym

drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urzgdzeri drenarskich

nalezy niezwtocznie zleci¢ ich naprawe wyspecjalizowanej firmie.

2.16. KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI.

Na trasie przewodow wystepujq skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem oraz z
projektowanymi sieciami:

- kablami telekomunikacyjnymi

- kable energetyczne

- siecig wodociggowa,

- siecig kanalizacji deszczowej,

- sieciq gazowg
Odkryte w wykopie urzgdzenia nalezy zabezpieczyé pod nadzorem ich

Uzytkownikow.

2.17.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty nalezy odpowiednio oznakowad
(umieszczajac odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty nalezy
prowadzic zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.02.1972r.

Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét
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budowlanych. Po zakoriczeniu robdt teren nalezy uporzadkowal i przywroécié

pierwotny stan jego zagospodarowania.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie sieci wodociggowej zachowac
nalezy warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych.

Warunki robét ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkow w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.

Roboty kanalizacyjne i wodociggowe wykonywac z zachowaniem normy Pn-
92/B-10735. Przy ukfadaniu rur z PVC-U, PE nalezy stosowal sie do zalecer
zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur i studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.

- wszystkie czynnosci takie jak: wigczenie projektowanych kanatow
sanitarnych i sieci wodociggowej do istniejacych urzadzen nalezy
wykonywac pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci

- w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew

- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzy¢

- W miejscach prowadzenia robét wykonal oznakowanie terenu zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu

- uzgodnié z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robét.

- wykonawca robét zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym

- wykonawca powinien sie liczy¢ z mozliwoscig dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementow

zagospodarowania terenu.

OPRACOWAL
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