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Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w m.Dabrowa
dziatka nr 220
na dlugosci 500mb - ETAP II (km 0+330m do km 0+830m)

Inwestor Gmina Rozdrazew

ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
Wykonawca :
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w m.Dabrowa - dzialka nr220
na dlugosci 500mb - ETAP II (km 0+330m do km 0+830m)
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem
oznakowania, ewentualnych objazdow i drég tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 ' KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 roéwninnym
(0,500) km 0,5
razem km 0,5
4 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ Scm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 'mineralno-bitumicznych
0106/03
poczatek trasy: (4) m 4
razem| m 4
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
5 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
0203/06 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
((4,5x500) x 0,33) m3 | 742,5
razem m3 | 742,5
6 = KNR-W |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
2-01 rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0210/03 | samowyladowczymi 10-15t po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata 2x)
m3 | 742,5
1.3 Podbudowa w korycie jezdni - 4,5m ( 10cm stabilizacji + 20cm
kruszywa + Scm kruszywa)
Srednia réznica wysokosci teren a niweleta to 23cm.
7 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
(4,5 x500) m2| 2250
razem m2 2 250
8 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 (mieszanka betonowa o0 Rm=2.5MPa) m2 2250
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2| 2250
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu
0114/05 |15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2| 2250
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/06 15cm - za kazdy dalszy lcm
(doptata 5x)
m2| 2250
12 ' KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu
0114/07 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
po prostej: (500 x 4,5) m2 2250
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
razem m2 2 250
13 ' KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(potracenie
3x) m2| 2250
1.5 Nawierzchnia jezdni 4m -- Scm grubosci
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 |warstwg Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S dla
KR-3/4)
a) po prostej: (500 x 4,0) m2 2 000
razem m2 2 000
15 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 |'warstwg Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
(doptata 2x) zaggszczeniu
m2| 2000
16 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu
0114/07 8cm - obsyp pobocza (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
pobocza: (500 x0,5) x 2 m2| 500
razem m2 500
1.6 Odmulenie rowow
17 ' KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
(2x500) m 1000
razem m 1000
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 764597 w
m.Dabrowa - dzialka nr220 na dlugosci S00mb -
ETAP II (km 0+330m do km 0+830m)
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z | szt. 1
wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdéw 1
drég tymezasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt.
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0,5
0119/03 trasa drog w terenie rowninnym
4 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na gtebokos¢ Scm w m 4
SEK-06-01 nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
0106/03
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
5 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane m3 | 742,5
2-01 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0203/06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglo$¢ do 1km
6 = KNR-W Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 | 742,5
2-01 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0210/03  transportu ponad 1km samochodami
(doptata 2x) samowyladowczymi 10-15t po drogach utwardzonych
kategorii I-I1
1.3 Podbudowa w korycie jezdni - 4,5m ( 10cm
stabilizacji + 20cm kruszywa + Scm kruszywa)
Srednia réznica wysokosci teren a niweleta to 23cm.
7 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod m2 2 250
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1v
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy m2| 2 250
0109/03 po zageszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o
Rm=2.5MPa)
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy m2 2 250
0109/04 1cmponad 12cm
(potracenie
2X)
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2| 2250
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-63mm)
11 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 2250
0114/06 | grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
12 ' KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 2250
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe

frakcja 0-31,5mm)
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

13

KNR 2-31
0114/08

(potracenie
3x)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

2250

1.5 Nawierzchnia jezdni 4m -- Scm grubosci

14

KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowg o
grubosci po zageszezeniu 3cm (AC11S dla KR-3/4)

2 000

15

KNR 2-31
0311/06
(doptata 2x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltowg - za
kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu

2000

16

KNR 2-31
0114/07

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zaggszezeniu 8cm - obsyp pobocza
(kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)

500

1.6 Odmulenie rowow

17

KNR 2-31
1403/05

Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z
wyprofilowaniem skarp

1 000

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Lp Nazwa Jm| Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.III r-g 151,2
2 Bituminiarze gr.II r-g 72,4
3 Bituminiarze gr.I11 r-g 10
4 Ciesle gr.I1 r-g 18
5 |Robotnicy r-g 150,9
6 Robotnicy gr.I r-g 541,03
7 Robotnicy gr.I1 r-g 336,76
Razem 1 280,29
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Zestawienie materialow
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Lp Nazwa Jm| Ilo$¢ Cena Wartosc¢
1 Beton asfaltowy mieszanka grysowo-zwirowa dla warstwy §cieralnej typu Mg 250
AC 11 S dla KR3/4
2 Krawedziaki iglaste kI.II m3| 1,13
3 Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych - granit t 323,58
mieszanka 0-31,5mm
4 Kruszywo kamienne tamane zwykle do nawierzchni drogowych - granit t 954,45
mieszanka 0-63mm
5 Miat kamienny t | 39,33
6 Mieszanka gruntowo-cementowa o Rm=2,5MPa m3|228,37
7 Shupki drewniane 7cm m3| 0,05
8 'Woda m3| 94,03
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.17 [13151]

Zestawienie sprzetu
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Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ Cena Wartos¢
1 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 55,98
2 Pila spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 0,26
3 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 18,8
4 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 13,86
5 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,79
6 Samochod samowyladowcezy 5t m-g| 149,69
7 |Samochod samowyladowczy 10-15t m-g 9,65
8 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 8,78
9 'Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 182,13
10 ‘Walec statyczny samojezdny 15t m-g 18,8
11 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 84,83

Razem 546,57
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