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KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHWALKI - ROZDRAZEWEK nr 764574
na dtugosci 480mb (dziatka nr 98/1 )

Inwestor Gmina Rozdrazew

ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
Wykonawca :
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PRZEDMIAR ROBOT
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHWALKI -
ROZDRAZEWEK nr 764574 na dlugo$ci 480mb

Droga o szerokosci podsatwowej 4m posiadac bedzie 2szt mijanek
zwigkszajgcych w ich obszarze swiatto jezdni do Sm. Szerokos¢
korytowania i uktadania warstw podbudowy wynosi 4,5m, odpowiednio
na mijankach 5,5 - wigze sie to z obustronnym zaktadem po 25cm na
boki. Z uwagi na funkcjonujace obecnie wagskie gardto w obszarze
wlaczenia si¢ do drogi powiatowej przewiduje si¢ tam na diugosci 40mb
od skrzyzowania poszerzy¢ swiatlo jezdni do Sm (analogia do mijanek).
Zadanie przewiduje tez wymiane starych przepustow pod drogg szt 2,
oraz odmulenie rowow przydroznych.

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z UMOWA

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia rob6t na
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow 1 drog tymczasowych

Szt.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szt.

2. ZAKRES DROGOWY

2.1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rOwninnym

dhugos¢ dziatki 98/1 0,475

wiaczenie do powiatowki: 0,005

razem

km

0,475
0,005

km

0,48

2.2 Roboty ziemne

KNR
2-01w
0203/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km ( uwzglednic -
koryto wykonywane dwuetapowo -- ODZYSK KRUSZYWA )
objetos¢ robot ziemnych:

- jezdnia koryto 4,5m ( masa 4,0m) (0,41 x (480 x 4,5))

- mijanka szt 2: dopetnienie do 5Sm w masie + skosy 1:3 0,41 x 2 x (25 x
1,0) + 2 x (1,0 x 3)x0,5)

- luki R-8m na wlaczeniu w droge powiatowa: (0,41 x 2 x (13,8))

- dodatek za 40mb w obszrze przed skrzyzowaniem 1 skosy redukujace
S5mx0,5m  ((1 x40) + (5 x0,5))x0,41

razem

885,6
23

11,3
17,4

& 28 B8

937,3

KNR
2-01w
0210/03
(doptata
8x)

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11

2

937,3

KNR 2-31
0816/01

Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm

(9 +8)

razem

17

17

2.3 Podbudowa

2.3.1 Profilowanie koryta -- 4,5m

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
powierzchnia:
- jezdnia koryto 4,5m ( masa 4,0m) (480 x 4,5) m2 2160
- mijanka szt 2: dopetienie do Sm w masie + skosy 1:3 2 x((25x1,0)+| m2 56
2x(1,0x3)x0,5)
- luki R-8m na wlaczeniu w droge powiatowa: (2 x 13,8) m2 27,6
- dodatek za 40mb w obszrze przed skrzyzowaniem i skosy redukujace m2 42,5
5mx0,5m (1 x40)+ (5x0,5)
razem m2 |2 286,1
2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem --- 4,5m ( 10cm )
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu
0109/03 12cm ( stabilizacja Rm=2.5MPa) m2 | 2286,1
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 | 2286,1
2.3.3 Podbudowa z kruszywa lamanego --- 4,5m ( 15+ 8 ) cm
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po
0114/05 |zaggszczeniu 15cm ( kruszywo granitowe 0-63 ) m2 2 286,1
11 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 |zaggszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) 2 286,1
2.4 Nawierzchnia ---- jezdnia 4m ( ma mijankach i przed
skrzyzowaniem Sm ) -- Scm masy
12 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm (AC11S dla
KR-3/4)
powierzchnia jezdni:
- jezdnia masa 4,0m (480 x 4,0) m2 1920
- mijanka szt 2: dopetienie do Sm w masie + skosy 1:3 2x((25x1,0)+| m2 56
2x(1,0x3)x0,5)
- luki R-8m na wlaczeniu w droge powiatowa: (2 x 13,8) m2 27,6
- dodatek za 40mb w obszrze przed skrzyzowaniem i skosy redukujace m2 42,5
5mx0,5m (1 x40)+ (5x0,5)
razem| m2 |2 046,1
13 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 'warstwa $cieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosei po
(doptata |zaggszczeniu
2X) m2 2 046,1
14 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 |zaggszczeniu 8cm ( kruszywo granitowe 0-31,5mm) --- obsyp poboczy po
0,5m
(0,5x480)x2 m2 480
razem 6 m2 480
2.5 Odwodnienie drogi
15 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01w  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
przepust fi 400 w pasie jezdnym: (18 x1,2) x 1,0 m3 21,6
razem m3 21,6
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
16 KNR |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
8x) m3 21,6
17 KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0501/02 piaskowo- zwirowa
przepust fi 400 w pasie jezdnym: (18 x 1,2) m2 21,6
razem, m2 21,6
18 | KNR-W Kanaty z rur PP K2-KAN SN8 o $rednicy zewngtrznej 400/11,7mm
2-18  taczone na wcisk
0408/06
10+8 m 18
razem| m 18
19 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 400mm przepustow rurowych wylot
0605/03 do rowu - prefabrykat betonowy $cianka 4
20 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
(2 x480) m 960
razem, m 960
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
CHWALKI - ROZDRAZEWEK nr 764574 na
dhugosci 480mb

Droga o szerokosci podsatwowej 4m posiadac
bedzie 2szt mijanek zwiekszajgcych w ich obszarze
swiatlo jezdni do Sm. Szerokos¢ korytowania i
uktadania warstw podbudowy wynosi 4,5m,
odpowiednio na mijankach 5,5 - wigze sie to z
obustronnym zaktadem po 25c¢m na boki. Z uwagi
na_funkcjonujace obecnie wagskie gardfo w
obszarze wilaczenia si¢ do drogi powiatowej
przewiduje sie tam na diugosci 40mb od
skrzyzowania poszerzy¢ swiatlo jezdni do Sm (
analogia do mijanek). Zadanie przewiduje tez
wymiang starych przepustow pod drogq szt 2, oraz
odmulenie rowow przydroznych.

1. WYMAGANIA OGOLNE ZGODNE Z
UMOWA

Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz
zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia,
wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow i drog tymczasowych

szt.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

szt.

2. ZAKRES DROGOWY

2.1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

km

0,48

2.2 Roboty ziemne

KNR
2-01w
0203/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I
wykonywane koparkami podsi¢biernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km ( uwzgledni¢ - koryto wykonywane
dwuetapowo -- ODZYSK KRUSZYWA )

9373

KNR
2-01w
0210/03
(doptata
8x)

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
kategorii I-11

937,3

KNR 2-31
0816/01

Rozebranie przepustow z rur betonowych o
srednicy 40cm

17

2.3 Podbudowa

2.3.1 Profilowanie koryta -- 4,5m

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I[-IV

2 286,1
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
2.3.2 Stabilizacja kruszywa cementem --- 4,5m (
10cm )
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2  2286,1
0109/03 |warstwy po zageszczeniu 12cm ( stabilizacja
Rm=2.5MPa)
9 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 2286,1
0109/04 dalszy lcm ponad 12cm
(potracenie
2X)
2.3.3 Podbudowa z kruszywa lamanego --- 4,5m
(15+8)cm
10 [KNR 2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 2 286,1
0114/05 |grubosci po zageszczeniu 15cm ( kruszywo
granitowe 0-63 )
11 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanegoo .= m2 2 286,1
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm)
2.4 Nawierzchnia ---- jezdnia 4m ( ma
mijankach i przed skrzyzowaniem Sm ) -- Scm
masy
12 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  m2 2 046,1
0311/05 grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng asfaltowa
o grubosci po zaggszczeniu 3cm (AC11S dla
KR-3/4)
13 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  m2 2 046,1
0311/06 grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng asfaltowg
(doptata |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
2x) zaggszezeniu
14 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o | m?2 480
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm ( kruszywo
granitowe 0-31,5mm) --- obsyp poboczy po 0,5m
2.5 Odwodnienie drogi
15/ KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 m3 21,6
2-0lw  'wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0203/04 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
lkm
16 KNR |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 21,6
2-01w  10230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/03 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowytadowczymi po drogach utwardzonych
8x) kategorii I-11
17 [ KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o m2 21,6
0501/02 |grubosci 15¢m - podsypka piaskowo- zwirowa
18 | KNR-W |Kanaty z rur PP K2-KAN SNS o $rednicy m 18
2-18  |zewnetrznej 400/11,7mm taczone na wcisk
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlo&¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
19 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 400mm Scianka 4
0605/03 |przepustow rurowych wylot do rowu - prefabrykat
betonowy
20 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z m 960

1403/05

wyprofilowaniem skarp

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp Nazwa Jm| Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 40,88
2 Betoniarze gr.III r-g 153,63
3 Bituminiarze gr.11 r-g 74,07
4 Bituminiarze gr.I11 r-g 10,23
5 [Ciesle gr.II r-g 18,29
6 Robotnicy r-g 211,04
7 Robotnicy gr.I r-g 529,46
8 Robotnicy gr.Il r-g| 365,85
Razem 1 403,45
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Zestawienie materialow
Lp Nazwa Jm| Ilo$¢ Cena Wartosc¢
1 Beton asfaltowy mieszanka grysowo-zwirowa dla warstwy $cieralnej typu Mg 255,77
AC 11 S dla KR3/4
2 Kruszywo kamienne tamane zwykle do nawierzchni drogowych - granit t 469,41
mieszanka 0-31,5mm
3 Kruszywo kamienne tamane zwykte do nawierzchni drogowych - granit t 727,44
mieszanka 0-63mm
4 Miat kamienny tamany (kruszyny) t | 39,55
5 Mieszanka betonowa Rm = 2.5MPa (chudy beton) m3 232,04
6 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3| 3,95
7 Rury z PP K2-Kan kanalizacyjne dwuscienne taczone kielichowo m 18,36
400/11,7mm - SN8
8 'Stupki drewniane d=70mm m3| 0,05
9 Scianka czotowa wylotu kolektora fi400: szt 4
10 Woda m3| 91,11
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ Cena Wartos¢
1 Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 2,13
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 70,67
3 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 19,24
4 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 13,09
5 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 3,6
6 Samochod samowyladowcezy 5t m-g 193,89
7 |Samochod samowyladowczy 10-15t m-g 49,86
8 'Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 1,03
9 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 8,92
10 ‘Walec statyczny samojezdny 10t m-g 178,52
11 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 19,24
12 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 86,18
13 Zuraw samochodowy 4t m-g 10,09

Razem 656,46
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