Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w NOWEJ WSI ( dziatka nr 100 )
ETAP Il

Inwestor Gmina Rozdrazew

ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
Wykonawca :
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PRZEDMIAR ROBOT
Nr  Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w NOWEJ WSI
(dziatka nr 100 ) - ETAP 11
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia rob6t na czas ich
prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdow i
drog tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 ré6wninnym
dtugos¢ drogi:  (553) /1000 km| 0,553
razem km| 0,553
4 = KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢
AT-03  6-10cm
0101/02
zacinka na poczatku trasy (3 ) m
razem m
1.4 Nawierzchnia jezdni 3m : masa Scm + obsypanie obustronne poboczy
5 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu
0114/07 |8cm + pobocza
obsyp pobocza (553 x2)x0,5 m2 553
przeprofilowanie drogi kruszywem gr.8cm przed masa: (553 x 3,5) m2/1935,5
razem m2|2 488,5
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 |warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm ( AC11S dla
ruchu KR 3-4)
powierzchnia jezdni do KM 0+553mb: (553 x3,0) m2 1659
razem m2 1659
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 'warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosei po
(doptata zageszczeniu
2X)
m2 1659




Rodos 7.0.17 [13151] Strona 3/6
Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartosé¢
jednostkowa
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 764578 w
NOWEJ WSI (dzialka nr 100 ) - ETAP II
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z
wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdow i
drog tymezasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. szt. 1
3 [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,553
0119/03 trasa drog w terenie rOwninnym
4 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m 3
AT-03 |bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
0101/02
1.4 Nawierzchnia jezdni 3m : masa Scm + obsypanie
obustronne poboczy
5 [KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 2 488,5
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm + pobocza
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1659
0311/05 |grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng asfaltowa o
grubosci po zaggszczeniu 3cm ( AC11S dla ruchu KR
3-4)
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 1659
0311/06 grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowg - za
(doptata kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
2X)
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 4/6

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bituminiarze gr.II r-g 60,06
2 Bituminiarze gr.III r-g 83
3 Robotnicy r-g 035
4 Robotnicy gr.I r-g| 113,3
5 'Robotnicy gr.Il r-g 35,92
Razem 217,93
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Zestawienie materialow
Lp Nazwa Jm| Ilo$¢ Cena Wartosc¢
1 Beton asfaltowy mieszanka grysowo-zwirowa dla warstwy $cieralnej typu Mg 207,38
AC 11 S dla KR3/4
2 Kruszywo kamienne tamane zwykle do nawierzchni drogowych - granit t | 4223
mieszanka 0-31,5mm
3 Mial kamienny t | 3559
4 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,06
5 Woda m3 19,91
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ Cena Wartos¢
1 Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 0,35
2 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 15,59
3 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 6,22
4 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 4,15
5 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 79,3
6 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 15,59
Razem 121,2
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