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PRZEBUDOWA MOSTU (PRZEPUSTU) NA RZECE ORLA W MIEJSCOWOSCI GREBOW

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych betonowych o $r. 100 cm przez analogie m
d.1/0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm
11.0 m 11.0
RAZEM 11.0
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m?®
d.1/0816-04
8.5 m3 8.5
RAZEM 8.5
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odlegto$¢ do|t
d.1/1507-02 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
28.7 t 28.7
RAZEM 28.7
5|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5t |t
d.1/1508-01 Krotnos¢ = 9
poz.4 t 28.7
RAZEM 28.7
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m?®
d.1/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
50.9+11.3 m? 62.2
RAZEM 62.2
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m®
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
poz.6 m® 62.2
RAZEM 62.2
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 m?
d.1]/0233-02 KM) w gruncie kat. Il
193.7 m? 193.7
RAZEM 193.7
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I- m?®
d.1/0205-03 Il z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop) +
materiat
78.3+30.0 m? 108.3
RAZEM 108.3
10|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami|m?
d.1/0214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I
Krotnos¢ = 8
poz.9 m® 108.3
RAZEM 108.3
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I- |m®
d.1/0235-01 I
poz.9 m® 108.3
RAZEM 108.3
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub na m?
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m? 193.7
RAZEM 193.7
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - m?
d.1/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.12 m? 193.7
RAZEM 193.7
14/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?
d.1/0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-poz.13 m? -193.7
RAZEM -193.7
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15  |m?
d.1/0114-05 cm
193.7 m? 193.7
RAZEM 193.7
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?
d.1/0114-06 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.15 m? 193.7
RAZEM 193.7
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 m?
d.1/0114-07 cm (jezdnia + pobocze)
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PRZEBUDOWA MOSTU (PRZEPUSTU) NA RZECE ORLA W MIEJSCOWOSCI GREBOW

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193.7+34.5 m? 228.2
RAZEM 228.2
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci  |m?
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu (pobocza)
34.5*2 m? 69.0
RAZEM 69.0
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?
d.1/0105-08 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.18 m? 69.0
RAZEM 69.0
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.1/1004-07
193.7+189.5 m? 383.2
RAZEM 383.2
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m?
d.1/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
189.5 m? 189.5
RAZEM 189.5
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m?
d.1/0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
185.5 m? 185.5
RAZEM 185.5
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m?
d.1/0311-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
poz.22 m? 185.5
RAZEM 185.5
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (pobocze) -/m?
d.1/0205-02 kamien z rozbiorki
34.5 m? 34.5
RAZEM 34.5
2 BUDOWA PRZEPUSTU
25/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m?®
d.2|0605-01
37.5*0.3 m3 11.3
RAZEM 11.3
26|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB; gteboko$¢ |m
d.2/0101-03 wbicia do 6 m, grunt kat. IV
2*5.0 m 10.0
RAZEM 10.0
27|KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; m
d.2/0102-03 gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV
poz.26 m 10.0
RAZEM 10.0
28|KNR 19-01  |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2/0107-08
120 m-g 120.0
RAZEM 120.0
29 Utozenie rury np. ViaCon HCPA 13 ocynkowanej z powtokg polimerowag m
d.2|kalk. wtasna
12.5 m 12.5
RAZEM 12.5
30/ KNR 2-01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi typu Meba przez analogie - |m?
d.2|0129-03 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o
powierzchni 1 szt.do 1 m2
15.0 m? 15.0
RAZEM 15.0
31|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.2|0704-02
24.0-(4*2.0) m 16.0
RAZEM 16.0
32|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m m
d.2|0704-06
4*2.0 m 8.0
RAZEM 8.0
3 INNE
33|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.3/0103-07
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
34|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.3/0105-07
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3/0702-01
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
36 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt.
d.3|0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znak F-4 nazwa rzeki "Orla")
szt. 2.0
RAZEM 2.0
4 ZABEZPIECZENIE KABLI
37|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m?®
d.4/0205-04 transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15.0*0.8*0.8 m3 9.6
RAZEM 9.6
38/ KNR 2-01 Naktady uzupeitn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m?®
d.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
poz.37 m® 9.6
RAZEM 9.6
39|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie (rury m
d.4/0303-02 dwudzielne)
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I- m?®
d.4/0205-03 Il z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (ukop) +
materiat
poz.37 m3 9.6
RAZEM 9.6
41|KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m?
d.4/0214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 8
poz.37 m® 9.6
RAZEM 9.6
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m?®
d.4|/0320-0101 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
poz.37 m3 9.6
RAZEM 9.6
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PRZEBUDOWA MOSTU (PRZEPUSTU) NA RZECE ORLA W MIEJSCOWOSCI GREBOW

Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa km 0.041
d.1/011903 drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych betonowych o $r. 100 cm m 11.0
d.1/081603 przez analogie - Rozebranie przepustéw rurowych rury
betonowe o $r. 60 cm
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy m?® 8.5
d.1/081604 betonowe
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-|t 28.7
d.1/150702 1000 kg na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym samochodem do 5 t
5/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem|t poz.4 = 28.7
d.1/150801 skrzyniowym do 5 t
Krotnosé = 9
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m? 50.9+11.3 =
d.1/020504 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku 62.2
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m?® poz.6 = 62.2
d.1/021404 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi |m? 193.7
d.1/023302 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki  |m? 78.3+30.0 =
d.1/020503 0.25 m3 w gr.kat.I-ll z transp. urobku samochod. 108.3
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop) + materiat
10/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 poz.9 =
d.1/021403 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach 108.3
utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnosé = 8
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m m?® poz.9 =
d.1/023501 spycharkami w gruncie kat. I-Il 108.3
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej |m? poz.8 =
d.1/010407 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po 193.7
zaq. 10 cm
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m? poz.12 =
d.1/011103 mieszarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po 193.7
zageszczeniu 15 cm
14|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana |m? -poz.13 =
d.11011104 mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci 193.7
podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 5
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m? 193.7
d.1]011405 po zageszczeniu 15 cm
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m? poz.15 =
d.11011406 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 193.7
Krotnosé = 5
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m? 193.7+34.5
d.1/011407 po zageszczeniu 8 cm (jezdnia + pobocze) =228.2
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m? 34.5*2 =
d.11010507 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 69.0
(pobocza)
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m? poz.18 =
d.1/010508 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 69.0
zageszczeniu Krotnos¢ = 7
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 193.7+189.5
d.1/100407 =383.2
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m? 189.5
d.1/031101 zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m? 185.5
d.1/031105 zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 3cm
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m? poz.22 =
d.1/031106 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm 185.5
grubos¢ po zageszcz.
24 |KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13- |m? 34.5
d.1/020502 17 cm (pobocze) - kamien z rozbiorki
2 BUDOWA PRZEPUSTU
25/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa |m? 37.5%0.3 =
d.2/060501 11.3
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PRZEBUDOWA MOSTU (PRZEPUSTU) NA RZECE ORLA W MIEJSCOWOSCI GREBOW

Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 9-06 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62|m 2*5.0=10.0
d.2/010103 wibromiotem HVB; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat.lV
27|KNR 9-06 Woyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G62 m poz.26 =
d.2/010203 wibromtotem HVB; glebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV 10.0
28|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 120
d.2|0107-08
29 Utozenie rury np. ViaCon HCPA 13 ocynkowanej z powtokg m 12.5
d.2|kalk. wiasna  |polimerowa
30/KNR 2-01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi typu  |m? 15.0
d.2/012903 Meba przez analogie - Uktadanie czasowych drog kotowych i
placow z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1
m2
31|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/ m m 24.0-(4*2.0)
d.2|070402 =16.0
32|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnycho  |m 4*2.0=28.0
d.2/070406 masie 39.0 kg/m
3 INNE
33|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 66-75 cm) szt. 1
d.3/010307
34|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 1
d.3|010507
35|KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 2
d.3/070201 mm
36/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.3/070301 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 (znak F-4 nazwa rzeki "Orla")
4 ZABEZPIECZENIE KABLI
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki  |m® 15.0*0.8*0.8
d.4/020504 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp. urobku samochod. =96
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
38|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m?® poz.37 = 9.6
d.4/021404 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotno$é = 8
39/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w m 15.0
d.4/030302 wykopie (rury dwudzielne)
40/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki  |m® poz.37 = 9.6
d.4/020503 0.25 m3 w gr.kat.I-ll z transp. urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop) + materiat
41/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m?® poz.37 = 9.6
d.4/021403 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnosé = 8
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m?® poz.37 = 9.6
d.4/03200101 gruntach kat.|-Il; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.81.5 m

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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