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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Sala sportowa z czescia sanitarno-techniczng
11 Wykopy
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warst- |m?2
d.1.1/0126-01 wy do 15 cm
40.63*33.7 m?2 1369.231
RAZEM 1369.231
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.1]0126-02 za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 1369.231
RAZEM 1369.231
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.1)/0217-06 ktad w gruncie kat. Ill
40.63*33.7*0.45 m3 616.154
RAZEM 616.154
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o ms3
d.1.1/0217-04 poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu llI
(22*4*2+33.7*3.4+33.7*2.6+20.64"20.63)*0.3 m3 241.201
RAZEM 241.201
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.1.1/0320-0201 |[szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll-IV
poz.4*0.4 m3 96.480
RAZEM 96.480
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do |m3
d.1.1/0230-01 10 m, kat.gruntu I-111
poz.5 m3 96.480
RAZEM 96.480
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, [m3
d.1.1)/0212-03 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-I1l
poz.4+po0z.3-poz.5 m3 760.875
RAZEM 760.875
8|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.1.1/0214-04 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV
poz.7 m3 760.875
RAZEM 760.875
9|NWNW Optata za wysypisko ms3
d.1.1
poz.7 m3 760.875
RAZEM 760.875
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.21 Rozbidrka czesci budynku
10 Rozbiérka schodéw i wejscia do istniejgcego budynku szkoty kpl.
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Rozbidrka nawierzchni betonowej i kostki brukowej
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0801-03
2
170.8 m?2 170.800
RAZEM 170.800
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.1.2/0801-04 bosci
2 Krotnos¢ = 8
170.8 m?2 170.800
RAZEM 170.800
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.2/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
213.5 m?2 213.500
RAZEM 213.500
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.2/0801-03
2
213.5 m?2 213.500
RAZEM 213.500
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.2/0814-05 kowej
2
98.4 m 98.400
RAZEM 98.400
16| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98.4*0.04 m3 3.936
RAZEM 3.936
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0109-11 legtos$¢ do 1 km
2
98.4*0.04 m3 3.936
98.4*0.03 m3 2.952
213.5%0.2 m3 42.700
170.8*0.2 m3 34.160
RAZEM 83.748
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.1.2/0109-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
poz.17 m3 83.748
RAZEM 83.748
1.3 Fundamenty
19/KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 (B10) na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
Poz. 1.1 20.53*2*0.9*0.1 m3 3.695
Poz. 1.2 18.84*1*0.1 m3 1.884
Poz. 1.3 (18.84*4+0.92)*0.9*0.1 m3 6.865
Poz. 1.4 36.971*0.1 m3 3.697
Poz. 1.5 ((3.0412)+(3.94*5)+3.28+(1.03*2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m3 6.105
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.60.1
Poz. 1.6 2.8*2.8*2*0.1 m3 1.568
Poz. 1.7 2.4*2.6*10*0.1 m3 6.240
Poz. 1.8 2.4*3.6*0.1 m3 0.864
Poz. 1.9 2.8*4.2*6*0.1 m3 7.056
RAZEM 37.974
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.3/0202-02 waniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
Poz. 1.1 20.53*2*0.7*0.4 ms3 11.497
Poz. 1.2 18.84*0.8*0.4 m3 6.029
Poz. 1.3 (18.8474+0.92)*0.7*0.4 ms3 21.358
Poz. 1.4 36.97*0.8*0.4 m3 11.830
RAZEM 50.714
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.3{0202-01 waniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
Poz. 1.5 ((3.0412)+(3.94*5)+3.28+(1.03*2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m3 16.280
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.4*0.4
RAZEM 16.280
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.3/0204-03 sowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
Poz. 1.7 2.2*2.4*0.4*10 m3 21.120
RAZEM 21.120
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1.3/0204-04 stosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
Poz. 1.6 2.6*2.6"0.4*2 ms3 5.408
Poz. 1.8 2.2*3.4*0.4 m3 2.992
Poz. 1.9 2.6*4*0.4*6 m3 24.960
RAZEM 33.360
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Poz. 1.1 (20.53*2*4*0.888+20.53*2/0.3*1.8*0.222)/1000 t 0.201
Poz. 1.2 (18.84*4*0.888+18.84/0.3*2*0.222)/1000 t 0.095
Poz. 1.3 ((18.84*4+0.92)*4*0.888+(18.84*4+0.92)/0.3*1.8*0.222)/1000 t 0.373
Poz. 1.4 (36.97*9*0.888+36.97/0.15*0.9*0.41+36.97/0.3*2*0.222)/1000 t 0.441
Poz. 1.6 2.5/0.2*2.5*2*2*0.888/1000 t 0.111
Poz. 1.7 (2.1/0.25*2.1+2.3/0.25*2.3)*10*0.888/1000 t 0.345
Poz. 1.8 (2.1/0.2*2.1+3.3/0.2*3.3)*0.888/1000 t 0.068
Poz. 1.9 (2.5/0.25*2.5+3.9/0.25*3.9)*6*0.888/1000 t 0.457
RAZEM 2.091
25/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 24 |m?2
d.1.3/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Poz. 1.1 20.53*2*0.5 m?2 20.530
Poz. 1.2 18.84*0.5 m?2 9.420
Poz. 1.3 (18.84*4+0.92)*0.5 m?2 38.140
Poz. 1.4 75.8*0.5 m?2 37.900
RAZEM 105.990
26| NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 12 |[m2
d.1.3/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Poz. 1.5 ((3.04*12)+(3.94*5)+3.28+(1.03"2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m?2 50.875
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.5
RAZEM 50.875
27|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cianach, m2
d.1.3/0808-01
Poz. 1.1 20.53*2*0.5*2 m?2 41.060
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Poz. 1.2 18.84*0.5"2 m?2 18.840
Poz. 1.3 (18.8474+0.92)*0.5*2 m?2 76.280
Poz. 1.4 75.8*0.5"2 m?2 75.800
Poz. 1.5 ((3.04*12)+(3.94*5)+3.28+(1.03"2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m?2 101.750
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.5*2
RAZEM 313.730
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Poz. 1.1 20.53*2*0.9"2 m?2 73.908
Poz. 1.2 18.84*0.9*2 m?2 33.912
Poz. 1.3 (18.8474+0.92)*0.9*2 m?2 137.304
Poz. 1.4 75.8*0.9*2 m?2 136.440
Poz. 1.5 ((3.04"12)+(3.94"5)+3.28+(1.03"2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m?2 183.150
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.9*2
Poz. 1.6 2.674*0.472 m?2 8.320
Poz. 1.7 (2.2+2.4)*2*0.4*10 m?2 36.800
Poz. 1.8 (2.2+3.4)270.4 m?2 4.480
Poz. 1.9 (2.6+4)*2*0.4*6 m?2 31.680
RAZEM 645.994
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.28 m?2 645.994
RAZEM 645.994
30|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Poz. 1.1 20.53*2*0.95*2 m?2 78.014
Poz. 1.2 18.84*1.05*2 m?2 39.564
Poz. 1.3 (18.8474+0.92)0.95*2 m?2 144.932
Poz. 1.4 75.8"1.05*2 m?2 159.180
Poz. 1.5 ((3.04*12)+(3.94*5)+3.28+(1.03"2)+2.53+0.65+2.89+2.84+1.99+1.5+3.94+ m?2 105.820
1.92+1.93+3.94+1.72+(2.72*2)+3.72+(2.61*2))*0.52"2
Poz. 1.6 2.6*2.6"2 m?2 13.520
Poz. 1.7 2.2*2.4*10 m?2 52.800
Poz. 1.8 2.2*3.4 m?2 7.480
Poz. 1.9 2.6"4"6 m?2 62.400
RAZEM 663.710
31|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na powierzchni betonowej, tyn-  |m2
d.1.3/0102-06 kach, mozaice szklanej
9906
0-23 IGM
2612-
Poz. 1.1 20.53*2*0.6 m?2 24.636
Poz. 1.4 75.8"0.6 m?2 45.480
RAZEM 70.116
32|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1.3/0207-01 wierzchni
Poz. 1.1 20.53*2*0.6 m?2 24.636
Poz. 1.4 75.8*0.6 m?2 45.480
RAZEM 70.116
1.4 Schody zelbetowe i podjazd dla niepetnosprawnych
33|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m?2
d.1.4/0101-08
1.75%0.3+1.970.3*2+1.5*0.3+2*0.15 m?2 2.415
RAZEM 2.415
34/ KNNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.1.4/0107-09
spocznik 1.9*1.75*0.3+1.55*1.55*0.3 m3 1.718
podjazdy 1.3"1.5%0.3"2+0.170.1*3.5 m3 1.205
schody 1.9*0.5*0.3 m3 0.285
RAZEM 3.208
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1.4/0104-04 mi o $r. do 14 mm
fi10 0.374 t 0.374
fi 6 0.024 t 0.024
RAZEM 0.398
36|KNR 2-23 Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej wys. 75 cm i 90 cm na pochylni m
d.1.4/0606-03
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
15 Sciany murowane nadziemia
37|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.5/0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
$ciany ze-  |(21.43+19.95)*3.85+21.43*4.53 m?2 256.391
wnetrzne
Dz EI30 -1.9*2.35 m?2 -4.465
O3 EI60 -21.7 m?2 -3.400
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03 -21.7 m?2 -3.400
04 EI60 -3.5*2.1 m?2 -7.350
05 -2.8"1.9 m?2 -5.320
06 -1.8*1.9 m?2 -3.420
o7 -1.5"1.9 m?2 -2.850
Dz1 szt.2 -1.8*2.6"2 m?2 -9.360
Dz2 -1.272.2 m?2 -2.640
Dz3 -1.4*2.2 m?2 -3.080
RAZEM 211.106
38/KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.5/0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
$ciany wew- |17.7*4*3.6 m?2 254.880
netrzne
D9 szt.3 -0.9*2.05*3 m?2 -5.535
D8 szt.2 -0.92.05*2 m?2 -3.690
D5 szt.3 -0.9*2.05*3 m?2 -5.535
D4 szt.2 -0.92.05*2 m?2 -3.690
RAZEM 236.430
39|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zapra-|m2
d.1.5/0104-08 wie cienkospoinowej (klejowej)
$ciany ze- |16.85"9.98"2+4.4*16.85+5.5*10.23*2+27.3*8.72 m?2 761.052
wnetrzne
Dz1 -1.8*2.6 m?2 -4.680
O1 szt.7 -1.9*3.8*7 m?2 -50.540
02 szt.2 -3*3.82 m?2 -22.800
RAZEM 683.032
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - na okna otwor
d.1.5/0126-01
O3 EI60 1 otwor 1.000
03 1 otwor 1.000
04 EI60 1 otwor 1.000
05 1 otwor 1.000
06 1 otwor 1.000
o7 1 otwor 1.000
O1 szt.7 7 otwor 7.000
02 szt.2 2 otwor 2.000
RAZEM 15.000
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - na drzwi otwor
d.1.5/0126-02
Dz EI30 1 otwor 1.000
Dz1 szt.2 2 otwor 2.000
Dz2 1 otwor 1.000
Dz3 1 otwor 1.000
Dz1 1 otwor 1.000
D10 szt.9 9 otwor 9.000
D9 szt.3 3 otwor 3.000
D8 szt.4 4 otwor 4.000
D7 szt.2 2 otwor 2.000
D6 szt.5 5 otwor 5.000
D5 szt.5 5 otwor 5.000
D4 szt.3 3 otwor 3.000
D3 szt.1 1 otwor 1.000
D2 szt.1 1 otwor 1.000
RAZEM 39.000
42|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2L19-N: 1,20 -10 szt, 1,80 - 3 szt.,2,10 - |m
d.1.5/0126-05 1szt., 2,40 - 11 szt.,3,3 - 3 szt
12+5.4+2.1+26.4+9.9 m 55.800
RAZEM 55.800
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy stalowych 2xIPE 180 m
d.1.5/0126-05 S235 L=4,2 m, skrecone $rubami co 60 cm i owiniete siatkg Rabitza
Poz. 3.7 4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
44|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C20/25 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1.5/0211-01 stronnie deskowane
Poz. 2.1 (5.333+4.35*2)*0.25*0.25 m3 1.543
Poz. 2.2 4.15*0.25*0.37 ms3 0.384
Poz. 2.3 4.15*2*0.25*0.25 m3 0.519
RAZEM 2.446
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C30/37, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do  |m3
d.1.5/0209-05 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Poz. 2.4 4.1*3.14*0.2*0.2*2 m3 1.030
RAZEM 1.030
46|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego m3
d.1.5/0260-05 obwodu do przekroju do 9 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
0261-05 zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
Poz. 2.5 9.1*0.4*0.5*4 m3 7.280
RAZEM 7.280
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47|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego m3
d.1.5/0261-05 obwodu do przekroju do 9 - naktady dodatkowe dla stupdéw o wysokosci ponad
4m
Poz. 2.5 9.1*0.4*0.5*4 m3 7.280
RAZEM 7.280
48|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego  |m3
d.1.5/0260-05 obwodu do przekroju do 9 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
0261-05 zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
Poz. 2.5 7.65%0.40.5*6 m3 9.180
RAZEM 9.180
49|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego ms3
d.1.5/0261-05 obwodu do przekroju do 9 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad
4m
Poz. 2.5 7.65*0.4*0.5%6 m3 9.180
RAZEM 9.180
50|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego  |m3
d.1.5/0260-02 obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
0261-02 zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
Poz. 2.6 8.010.5*0.5 m3 2.003
RAZEM 2.003
51|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C35/45 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego ms3
d.1.5/0261-02 obwodu do przekroju do 6 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad
4m
Poz. 2.6 8.01*0.5*0.5 m3 2.003
RAZEM 2.003
52|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.1.5/0260-03 do przekroju do 7 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0261-03 0 wysokosci ponad 4.0 m
Poz. 2.7 (9.132+8.9*2+8.68*2)0.4*0.5 m3 10.684
RAZEM 10.684
53|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.1.5/0261-03 do przekroju do 7 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m
Poz. 2.7 (9.132+8.9*2+8.68*2)0.4*0.5 m3 10.684
RAZEM 10.684
54|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C30/37 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego m3
d.1.5/0260-04 obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
0261-04 zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
Poz. 2.8 4.4*0.3*0.4 m3 0.528
RAZEM 0.528
55|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C30/37 w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego  |m3
d.1.5/0261-04 obwodu do przekroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad
4m
Poz. 2.8 4.4*0.3*0.4 m3 0.528
RAZEM 0.528
56|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C20/25 w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1.5/0211-01 stronnie deskowane
Poz. 2.9 (0.93*9+1.56*11+1.78*4+2*4+2.21*4)*0.25*0.25 m3 3.093
RAZEM 3.093
57|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe C30/37; stosunek deskowanego obwodu do przekro-|{m3
d.1.5/0210-04 ju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Poz. 3.1 2.5*0.250.35*4 m3 0.875
Poz. 3.3 5.6*0.25*0.4 m3 0.560
Poz. 3.4 2.65%0.25*0.35*2 m3 0.464
Poz. 3.5 16.85*0.4*0.6 ms3 4.044
Poz. 3.6 7.76*0.25*0.4 m3 0.776
RAZEM 6.719
58|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe C20/25; stosunek deskowanego obwodu do przekro-|{m3
d.1.5/0210-04 ju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Poz. 3.2 2.5*0.25*0.35*2 m3 0.438
RAZEM 0.438
59|KNR 2-02 Wience monolityczne C25/30 na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm m3
d.1.5/0212-12
Poz. 5.1 0.25%0.25*(19.95*5+21.68*2+2.55) m3 9.104
Poz. 5.2 0.25*0.25%(29.7+6.3"2+30.7*2+16.78*4) ms3 10.676
Poz. 5.3 0.25%0.25%(29.7+21.68+16.6*2) m3 5.286
RAZEM 25.066
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Poz. 2.1 ((5.33*3*4+4.35*2*4)*0.888+(5.33*3+4.35*2)/0.24*0.8*0.222)/1000 t 0.106
Poz. 2.2 (4.15*4*0.888+4.15/0.24*0.222)/1000 t 0.019
Poz. 2.3 (4.15%47270.888+4.15/0.24*2*0.76*0.222)/1000 t 0.035
Poz. 2.8 (4.4*12*0.888+4.4*4.65/0.2*1.16*2*0.41)/1000 t 0.144
Poz. 2.9 ((0.93*4*0.888+0.93/0.15*0.76*0.222)*9+(1.56*11+1.78*4+2*4+2.21*4)*4* t 0.231
0.888+(1.56*11+1.78*4+2*4+2.21*4)/0.15*0.76*0.222)/1000
Poz. 3.2 ((2.5*7*0.888+2.5/0.15*0.76*0.222)*2)/1000 t 0.037
Poz. 5.1 ((19.95*5+21.68*2+2.55)*4*0.888+(19.95*5+21.68*2+2.55)/0.25*0.76*0.222)/ |t 0.616

1000
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Poz. 5.2 ((29.7+6.372+30.7*2+16.78"4)*470.888+(29.7+6.3"2+30.7*2+16.784)/0.25" t 0.722
0.76*0.222)/1000
Poz. 5.3 ((29.7+21.68+16.6"2)*4*0.888+(29.7+21.68+16.6"2)/0.25*0.76™0.222)/1000 t 0.358
RAZEM 2.268
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
Poz. 2.4 (4.1712*1.58+4.1/0.2*3.14*0.3470.41)/1000 t 0.087
Poz. 2.5 ((9.1*8*2.47+9.1*470.888+9.1/0.2*1.56*2%0.41)*4+(7.65*8*2.47+7.65*4*0.888+ |t 2.445
7.65/0.21.56*2*0.41)*6)/1000
Poz. 2.6 (8.01*12*4.86+8.01/0.2*1.76*2*0.41)/1000 t 0.525
Poz. 2.7 ((9.137872.47+9.13"4*0.888+9.13/0.2*1.56*2*0.222)"2+(8.9*8"2.47+8.9"4~ t 1.430
0.888+8.9/0.2*1.56*2*0.222)*2+(8.68*8*2.47+8.68*4*0.888+8.68/0.2*1.56*2*
0.222)*2)/1000
Poz. 3.1 ((2.5*4*1.58+2.5*4*0.888+2.5/0.20.96*2*0.41)*4)/1000 t 0.138
Poz. 3.3 (5.68*1.58+5.6/0.2*1.06*0.41)/1000 t 0.083
Poz. 3.4 ((2.65*4%1.58+2.65"4*0.888+2.65/0.2*0.96*0.41)*2)/1000 t 0.063
Poz. 3.5 (16.8579*2.47+16.85/0.15*1.76*2*0.41)/1000 t 0.537
Poz. 3.6 (7.76*9*1.58+7.76/0.2*1.06*0.41)/1000 t 0.127
RAZEM 5.435
1.6 Strop prefabrykowany
62|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |elem.
d.1.6/0302-01 m2 Montaz innym zurawiem.
z.sz.5.1.
9907-01
Poz. 41 L= |17 elem. 17.000
42m
Poz.42L= |17 elem. 17.000
46m
Poz. 43 L= |17 elem. 17.000
4,7 m
Poz.45L= |2 elem. 2.000
45m
Poz. 4.7L= |2 elem. 2.000
45m
Poz.48L= |2 elem. 2.000
3,1m
RAZEM 57.000
63|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni po- |elem.
d.1.6/0302-02 nad 6 m2 Montaz innym zurawiem.
z.5z.5.1.
9907-01
Poz. 4.4 L= |17 elem. 17.000
53m
Poz. 46L= |2 elem. 2.000
7,7m
RAZEM 19.000
64 Dostawa ptyt kanatowych prefabrykowanych typu SPK 20 kpl.
d.1.6|analiza indy- |Poz. 4.1 L=4,2 m 17 szt.
widualna Poz. 4.2 L=4,6 m 17 szt.
Poz. 4.3 L=4,7 m 17 szt.
Poz. 4.4 L=5,3 m 17 szt.
Poz. 451L=4,5m 2 szt.
Poz. 4.6 L=7,7 m 2 szt.
Poz. 4.7 L=4,5m 2 szt.
Poz. 4.8 L=3,1 m 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Dach - czes¢ sanitarno techniczna
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe -paroizolacja m2
d.1.7/0607-01
21.83720.15 m?2 439.875
RAZEM 439.875
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy gr. 24-60 cm poziome na |m?2
d.1.7{0609-01 wierzchu konstrukeji na lepiku
21.83*20.3 m?2 443.149
RAZEM 443.149
67|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m2
d.1.7/0504-02
21.83*20.5 m?2 447.515
RAZEM 447.515
68|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1.7/0514-02 kowanej powlekanej
21.83%0.75"2+21.83*0.4+20.3"0.4*2 m?2 57.717
RAZEM 57.717
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69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.7/0520-04
analiza indy-
widualna
21.83 m 21.830
RAZEM 21.830
70/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.7/0527-04
analogia
3.772 m 7.400
RAZEM 7.400
1.8 Konstrukcja drewniana dachu sali sportowej
71 Dostawa i montaz gotowej konstrukcji drewnianej dachu wraz z okuciami stalo- |kpl.
d.1.8|analiza indy- |wymi, kotwami chemicznymi, otworowaniem, podporami stalowymi, tgcznika-
widualna mi, stezeniami z tgcznikami ( w wycenie ujgé wszystkie niezbedne materiaty
pomocnicze oraz sprzet do montazu ) oraz opracowanie projektu wykonaw-
czego, dzwigary - klasa drewna GL28c, ptatwie - klasa drewna GL24c
Poz. 6.1, 6.2,|1 kpl. 1.000
6.3
RAZEM 1.000
72|KNR K-01 Wykonanie podlewek betonowych ( C25/30 ) pod siedziska dm3
d.1.8/0106-04
analiza indy-
widualna
20*25%0.05*18 dm3 450.000
RAZEM 450.000
1.9 Dach - sala sportowa ( Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych )
73|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych da- |m2
d.1.9/1004-01 chowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm nierozprzestrzeniajacych ognia
analogia NRO (BROOF (t1)) montowanych metoda tradycyjng
29.2*17.35 m?2 506.620
RAZEM 506.620
74 Dostawa ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm nie- |[m2
d.1.9|kalk. wtasna |rozprzestrzeniajgcej ognia NRO (BROOF (1))
poz.73 m2 506.620
RAZEM 506.620
75/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.9/0514-02 kowanej powlekanej
29.2"0.4 mz2 11.680
30.14*0.75 m?2 22.605
1770.75"2 m?2 25.500
RAZEM 59.785
76/ KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.9/0514-01 nej powlekanej
29.2"0.25 m?2 7.300
17.35*0.25*2 m?2 8.675
RAZEM 15.975
77/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.9/0520-04
analiza indy-
widualna
29.2 m 29.200
RAZEM 29.200
78/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.1.9/0527-04
analogia
8.772 m 17.400
RAZEM 17.400
79/KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.9/1603-02
analogia
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
80|Praca Rusz- |Czas pracy rusztowania kpl
d.1.9/towania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Okna i drzwi
81/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0701-05
0
O1 szt.7 1.9*3.8*7 m?2 50.540
02 szt.2 373.8"2 m?2 22.800
03 291.7 m?2 3.400
05 2.8"1.9 m?2 5.320
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06 1.8"1.9 m?2 3.420
o7 1.5*1.9 m?2 2.850
RAZEM 88.330
82|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m?2
d.1.1/0503-06
0
O3 EI60 2917 m?2 3.400
04 EI60 3.5%2.1 m?2 7.350
RAZEM 10.750
83|KNR-W 2-02 |Parapety PCV z zatyczkami m
d.1.1]1218-04
0
O1 szt.7 1.9%7 m 13.300
02 szt.2 32 m 6.000
(OX] 2 m 2.000
05 2.8 m 2.800
06 1.8 m 1.800
o7 1.5 m 1.500
O3 EI60 2 m 2.000
04 EI60 3.5 m 3.500
RAZEM 32.900
84|KNR-W 2-02 |Podokienniki stalowe z blachy powlekanej m
d.1.1]1218-04
poz.83 m 32.900
RAZEM 32.900
85/NNRNKB (z.1V) Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.1]202 1025-05
D10 szt.9 0.9*2.05*9 m2 16.605
D9 szt.3 0.9*2.05*3 m?2 5.535
D8 szt.4 0.9*2.05%4 m?2 7.380
D7 szt.2 0.9*2.05*2 m?2 3.690
D6 szt.5 0.9*2.05*5 m?2 9.225
D5 szt.5 0.9*2.05*5 m?2 9.225
D4 szt.3 0.9*2.05*3 m?2 5.535
D3 szt.1 0.9*2.05 m?2 1.845
D2 szt.1 0.9*2.05 m?2 1.845
D1 szt.2 1.972.32 m?2 8.740
RAZEM 69.625
86| NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter-  |m?2
d.1.1{202 1026-06 |miczng systemu Pl 50
0
Dz EI30 1.9*2.35 m?2 4.465
Dz1 szt.2 1.8"2.6*2 m?2 9.360
Dz2 1.22.2 m?2 2.640
Dz3 1.472.2 m?2 3.080
Dz1 1.8"2.6 m?2 4.680
RAZEM 24.225
1.1 Scianki dzialowe
87|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo- |m?2
d.1.1{0105-06 inowej (klejowej)
1
$ciany wew- |(17.7*2+4+4.39*5+2.81+3.09+0.65+1.2+1.5*3+1.02*4+1.5+1.4*2+3*12+1.1*2+ |m2 449.534
netrzne 2.98)*3.65
D10 szt.9 -0.9*2.05*9 m?2 -16.605
D8 szt.2 -0.9*2.05*2 mz2 -3.690
D7 szt.2 -0.9*2.05*2 m?2 -3.690
D6 szt.5 -0.9*2.05*5 mz2 -9.225
D5 szt.2 -0.9*2.05*2 m?2 -3.690
D4 szt.1 -0.9*2.05 mz2 -1.845
D3 szt.1 -0.9*2.05 m?2 -1.845
D2 szt.1 -0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 407.099
1.12 Tynki, okladziny $cian, sufity podwieszane, malowanie
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.1/0803-03
2
p0z.37+p0z.38*2+p0z.39+p0z.87*2 m2 2181.196
RAZEM 2181.196
89|KNR 2-02 Tynki zwykle osciezy - tynki kat. Il , na o$ciezach o szer.20 cm m2
d.1.1/0810-06
2
poz.88*0.1 m?2 218.120
RAZEM 218.120
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90|KNR K-04  |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.1]0104-01
2
poz.89*2 m 436.240
RAZEM 436.240
91|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1.1/2007-01 $cianach - zabezpieczenie akustyczne
2
zabezpiecze-|16.1*8.1*2 m?2 260.820
nie akustycz-
ne
RAZEM 260.820
92|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na $cianach na rusztach drew- |m2
d.1.1/2005-06 nianych - zabezpieczenie akustyczne
2
zabezpiecze-|16.1*8.1*2 m2 260.820
nie akustycz-
ne
RAZEM 260.820
93|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 80 kg/m3, gr. 5cm, pio- |[m2
d.1.1/0613-06 nowe z ptyt uktadanych na sucho
2
zabezpiecze-|16.1*8.1*2 m?2 260.820
nie akustycz-
ne
RAZEM 260.820
94|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.1.1/2613-05 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
2 Scian z betonu
poz.93*4 szt. 1043.280
RAZEM 1043.280
95|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.1/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
p0z.37+p0z.38*2+p0z.87*2+p0z.91 m2 1758.984
RAZEM 1758.984
96|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykta, m?2
d.1.1]0829-04
2
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
97|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1.1]0702-01 300x600 mm
2
poz.91 m?2 260.820
RAZEM 260.820
98/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.88 m?2 2181.196
RAZEM 2181.196
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez grunt.(po- m?2
d.1.1/1505-01 wierzchnie wewn.)
2
poz.88-p0z.96 m2 1781.196
RAZEM 1781.196
100|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m?2
d.1.1{1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
2
poz.99 m?2 1781.196
RAZEM 1781.196
1.13 Posadzki - czes¢ sanitarno-techniczna
101|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1]1101-07
3
350.29*0.35 m3 122.602
RAZEM 122.602
102/ KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym ms3
d.1.1/1101-01
3
350.29*0.1 m3 35.029
RAZEM 35.029
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |mz2
d.1.1{0607-01 me podposadzkowe
3 Krotnos¢ = 2
350.29 m?2 350.290
RAZEM 350.290

-10-
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104 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 15cm, |m2
d.1.1/0609-03 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
3
350.29 m?2 350.290
RAZEM 350.290
105/KNR 7-11 Wykonanie izolacji wewnatrz pomieszczen z folii klejonych na zimno o grubo$- |m2
d.1.1]0108-04 cido1mm
3
350.29 m?2 350.290
RAZEM 350.290
106/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm be- |m2
d.1.1/1106-02 ton C20/25
3
350.29 m?2 350.290
RAZEM 350.290
107|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.1]1106-03 beton C20/25
3 Krotnos¢ = 7.5
poz.106 m?2 350.290
RAZEM 350.290
108/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.1/1106-07
3
poz.107 m?2 350.290
RAZEM 350.290
1.14 Posadzki - czes¢ sanitarno-techniczna. Roboty wykonczeniowe
109 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych antyposlizgowych na za- |m?2
d.1.1/202 2805-06 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
350.29 m?2 350.290
RAZEM 350.290
110|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.1/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
4
220 m 220.000
RAZEM 220.000
1.15 Posadzki - widownia sali sportowej
111/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1.1]1101-07
5
45.74*0.35 m3 16.009
RAZEM 16.009
112|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
5
45.74*0.1 m3 4.574
RAZEM 4.574
113|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |mz2
d.1.1/0607-01 me podposadzkowe
5 Krotnos¢ = 2
45.74 m?2 45.740
RAZEM 45.740
114/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 15cm, |m2
d.1.1/0609-03 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
5
45.74 m?2 45.740
RAZEM 45.740
115/KNR 7-11 Wykonanie izolacji wewnatrz pomieszczen z folii klejonych na zimno o grubo$- |m2
d.1.1]0108-04 cido1mm
5
45.74 m?2 45.740
RAZEM 45.740
116/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm be- |m2
d.1.1/1106-02 ton C20/25
5
45.74 m?2 45.740
RAZEM 45.740
117/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.1/1106-03 beton C20/25
5 Krotnos¢ = 7.5
poz.116 m2 45.740
RAZEM 45.740
118/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.1]1106-07
5
poz.117 m2 45.740
RAZEM 45.740
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1.16 Posadzki - widownia sali sportowej. Roboty wykonczeniowe
119/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych antyposlizgowych na za- |m?2
d.1.1/202 2805-06 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6
45.74 m?2 45.740
RAZEM 45.740
120|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek meto- |m
d.1.1/1120-02 da zwyktg
6
17.9 m 17.900
RAZEM 17.900
121|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe aluminiowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie |m
d.1.1]0218-02 klejowej
6
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
122 Trybuna specjalna o konstrukcji stalowej stata 4-rzedowa TSL z siedziskami ty-|m
d.1.1|analiza indy- |pu tawka. Dostawa i montaz
6|widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.17 Posadzka sportowa elastyczna- sala sportowa
123|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1.1]1101-07
7
470.12*0.3 m3 141.036
RAZEM 141.036
124|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
7
470.12*0.1 m3 47.012
RAZEM 47.012
125/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m2
d.1.1{0607-01 me podposadzkowe
7 Krotnos¢ = 2
470.12 m?2 470.120
RAZEM 470.120
126/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS200 gr. 5+ m?2
d.1.1/0609-03 10cm, poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
7
470.12 m?2 470.120
RAZEM 470.120
127/KNR 7-11 Wykonanie izolacji wewnatrz pomieszczen z folii klejonych na zimno o grubo$- |m2
d.1.1/0108-04 cido1 mm
7 Krotnos¢ = 2
470.12 m?2 470.120
RAZEM 470.120
128/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm be- |m2
d.1.1]1106-02 ton C20/25
7
470.12 m?2 470.120
RAZEM 470.120
129/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.1/1106-03 beton C20/25
7 Krotnos¢ = 7.5
poz.128 m2 470.120
RAZEM 470.120
130|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.1]1106-07
7
poz.129 m?2 470.120
RAZEM 470.120
131|TZKNBK XI |Utozenie $lepej podtogi z 2 x ptyt OSB3 o grubosci 2x10 mm na legarach 2x20 |m?2
d.1.1/0602-52 mm utozonych krzyzowo co ok. 50 cm dolne i 25 cm goérne na podktadce spre-
7 zystejgr. 1 cm
poz.129 m2 470.120
RAZEM 470.120
132|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z granulatu gumowego gr. 0,4 cm m?2
d.1.1]1112-03
7
poz.129 m?2 470.120
RAZEM 470.120
133|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm m2
d.1.1/1116-01
7
poz.129 m2 470.120
RAZEM 470.120
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134/ TZKNBK XI |Umocowanie cokotu przysciennego 30x150 z obsadzeniem kotkow m
d.1.1]0610-67
7
29.2+16.1*2+6.3+4.4 m 72.100
RAZEM 72.100
135/ TZKNBK XI |Malowanie linii i parkietow m?2
d.1.1]0610-69
7
poz.129 m?2 470.120
RAZEM 470.120
1.18 elewacja i elementy zewnetrzne
136/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1.1/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
8
20.6"3.85 m?2 79.310
RAZEM 79.310
137|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1.1/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
8
4.9"3.85+0.65*3.65 m?2 21.238
RAZEM 21.238
138/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
8
poz.37+p0z.39-poz.136-poz.137 m2 793.590
RAZEM 793.590
139/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
8 zy
poz.138*0.1 m?2 79.359
RAZEM 79.359
140/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1.1/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
8 moca dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.138*8 szt. 6348.720
RAZEM 6348.720
141/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
8 nach
poz.138 m?2 793.590
RAZEM 793.590
142/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
8 osciezach
poz.139 m2 79.359
RAZEM 79.359
143/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m
d.1.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
8 kiem metalowym
okna 5*5+6.2+2*3.8+4.2+2.2*3+5.8*2+1.55 m 62.750
naroza 3.55"6 m 21.300
drzwi 6.5"2+5.2 m 18.200
RAZEM 102.250
144 /KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1]0617-01
8
sciany ze-  |21.43"2 m 42.860
wnetrzne
Sciany ze- |16.85"2+5.5"2+27.3 m 72.000
wnetrzne
RAZEM 114.860
145/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
8
poz.137+p0z.138 m2 814.828
RAZEM 814.828
146 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.1.1]1519-04
8
p0z.137+p0z.138-p0z.39 m?2 131.796
RAZEM 131.796
147 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg - wysoko$¢ ponad 5do 10 m  |m2
d.1.1]1519-04
8|z.sz. 5.1.
9917
poz.39 m?2 683.032
RAZEM 683.032
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148/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m m?2
d.1.1/1610-01
8
poz.141 m?2 793.590
RAZEM 793.590
149|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.1]1219-03
8
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1.1)2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
8
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.1.1/2613-05 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
8 Scian z betonu
poz.137*4 szt. 84.952
RAZEM 84.952
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1.1/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
8
po0z.150+p0z.137 m?2 29.038
RAZEM 29.038
153|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
d.1.1]0822-09
8
(poz.37+p0z.39-20.6)*0.12 m?2 104.825
RAZEM 104.825
1.19 Zagospodarowanie terenu
154 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
9
1784.28 m?2 1784.280
RAZEM 1784.280
155/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
9 Krotnos¢ = 7.6
poz.154 m2 1784.280
RAZEM 1784.280
156/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1.1]0114-01 niu 20 cm
9
poz.154 m?2 1784.280
RAZEM 1784.280
157/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.1.1/0114-03 niu 8 cm
9
poz.154 m2 1784.280
RAZEM 1784.280
158|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.1/0114-04 grubosci po zageszczeniu
9 Krotnos¢ = 12
poz.154 m?2 1784.280
RAZEM 1784.280
159/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.1{0105-05 warstwy po zageszczeniu
9
poz.154 m2 1784.280
RAZEM 1784.280
160/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.1/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
9 Krotnos¢ = 7
poz.154 m?2 1784.280
RAZEM 1784.280
161/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1.1{0511-03 mentowo-piaskowe;j
9
poz.154 m2 1784.280
RAZEM 1784.280
162/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-04 kat.lI-IV
9
260 m 260.000
RAZEM 260.000

14 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 23265




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
163/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
9
260*0.1 m3 26.000
RAZEM 26.000
164|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.1/0403-03 wo-piaskowej
9
260 m 260.000
RAZEM 260.000
2 Dostawa wyposazenia czesci sanitarno-technicznej
165| wg zesta- |[KUCHNIA kpl.
d.2|wienia Stét roboczy ze zlewem 1500x600x850 2
analiza indy- |Stot roboczy 1300x600x850 1
widualna Piec konwekcyjno-parowy z podstawg + uzdatniacz 6GN1/
1 517x777x732 7,1/400 1
Kuchnia elektryczna 4 palnikowa 800x700x850 9,65/400 1
Stét przyscienny z potkg 600x600x850 1
Taboret gazowy 580x580x380 5,0/400 1
Okap przyscienny 3200x1000x450 230V 1
Stét centralny z potkg 1400x600x850 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 400x410x240 1
Stét z basenem jednokomorowym 1100x700x850 1
Regat ociewkowy 900x450x1800 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166| wg zesta- |STOLOWKA Z ROZDZIELNIA kpl.
d.2|wienia Stét drewniany laminowany 2700x800x850 4
analiza indy- |Krzesto drewniane 40
widualna Stanowisko neutralne 800x700x850 1
Nadstawka przeszklona 1200x700x850 1
Bemar 3xGN 1/1 1170x650x850 2,1/400 1
Lada satatkowa przeszklona 950x700x850 0,38/230 1
Nadstawka przeszklona 1200x700x850 1
Dystrybutor sztuccy 626x640x1335 1
Dystrybutor talerzy 1125x520x900 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 400x410x240 1
Stét roboczy ze zlewem 1500x600x850 2
Stét roboczy przyscienny 1200x600x850 1
Witryna chtodnicza 600x600x1730 0,21/230 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167| wg zesta- |OBIERALNIA WARZYW, PRZYGOTOWANIE JAJ kpl.
d.2|wienia Stét roboczy ze zlewem 2000X600X850 1
analiza indy- |Obieraczka do ziemniakéw 880x780x1000 1,1/400 1
widualna Naswietlacz do jaj 360x530x245 230 1
Stét roboczy ze zlewem 1100x600x850 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 400x410x240 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168| wg zesta- |MAGAZYN WARZYW | JAJ kpl.
d.2|wienia Regat magazynowy 1000x600x1800 1
analiza indy- |Regat magazynowy 1200x600x1800 1
widualna Szafa chtodnicza 700l 693x826x2008 0,251/230 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169| wg zesta- |MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH kpl.
d.2|wienia Regat magazynowy 1000x500x1800 2
analiza indy- |Regat magazynowy 700x600x1800 4
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170| wg zesta- |MAGAZYN SZAF CHLODNICZYCH kpl.
d.2|wienia Szafa chtodnicza 700l 693x826x2008 0,251/230 2
analiza indy- |Szafa mroznicza 700l 693x826x2008 0,7/230 4
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171 wg zesta- |SZATNIA PERSONELU kpl.
d.2|wienia Szafka odziezowa dwudzielna 500x500x1800 6
analiza indy- |Zlew jednokomorowy 500x500x450 1
widualna Krzesta drewniane 4
Blat drewniany 3000x600 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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172| wg zesta- |POMIESZCZENIE PORZADKOWE kpl.
d.2|wienia Regat magazynowy 700x700x1800 1
analiza indy- |Zlew porzgdkowy 500x600x850 1
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173| wg zesta- |ZMYWALNIA kpl.
d.2|wienia Wozek na tace 690x460x1675 1
analiza indy- |Stot roboczy ze zlewem 1500x600x850 1
widualna Stét roboczy przyscienny 600x600x850 1
Zmywarka kapturowa 610x725x1460 9,7/400 1
Stét roboczy przyscienny 900x600x850 1
Szafa przelotowa 1200x600x1800 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 400x410x240 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa wyposazenia sali gimnastycznej
174| wg zesta- Dostawa wyposazenia sali gimnastycznej kpl.
d.3|wienia 1.Bramka do pitki recznej 300x200cm szt 2
analiza indy- |2.Bramka unihokej 160x115cm szt 2
widualna 3.Drabinki 270 (3x90)x250cm szt 12
4.Pitkochwyty i siatki na okna m2 544
5.Siatka i stupki do badmintona i pitki siatkowej szt 3
6.Szafka ubraniowa I-16 szt 22
7.Tablica do kosza skfadana szt 2
8.Tablica wynikéw 130x100cm szt 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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